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Artykut z oktadki - str. 38 


Sangean ATS 909X 

Sangean ATS 909X jest to stereofoniczny, cyfrowy, 
wielozakresowy odbiornik radiowy z systemem RDS 
dla profesjonalistow o zasiQgu ogolnoswiatowym. 
Odbiera FM - stereo/mono (76,0-108 MHz), MW, LW, 
14 zakresow SW, AM 153 kHz-29,999 MHz (ptynna 
regulacja, odbior SSB/LSB, filtr AM). Posiada miQdzy 
innymi 5 metod strojenia w tym ATS (automatyczne 
wyszukiwanie i programowanie stacji). 






Wydawca miesiecznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 
03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
Adres redakcji: 03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


Wydawnictwo 
AVT nalezy 
do Izby 
Wydawcow 
Prasy 


tel. 22 257 84 49 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 
Roman Buja 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek, Adam towicki 



Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 


Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naktad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 



Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanycb 
artykulow. Za tresc reklam i ogtoszeri nie ponosimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i ukladow elektroni- 
cznych oraz icb usprawnien zamieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wtasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie icb do innych celow, zwlaszcza do 
dzialalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Stawiamy 
na ekologiQ 

Wsrod wielu krajowych firm 
radiokomunikacyjnych zajmu- 
j^cych siQ dystrybucj^ sprzQtu 
nadawczo-odbiorczego oraz 
akcesoriow znajduje siQ Intek 
Polska w Nowym S^czu. Na temat 
dzialalnosci firmy i oferowanego 
sprzQtu oraz ustug rozmawiamy 
z jego szefem (wspdtwtascicielem 
firmy), Wojciechem Wacur^. 




TRX US5MSQ 

TRX US5MSQ to nowoczesny trans- 
ceiver homodynowy opracowany 
przez rosyjskiego krotkofalowca 
US5MSQ. Pracuje z bezposredni^ 
przemian^ i wielofazowym prze- 
suwnikiem do eliminacji niepozQda- 
nej wstQgi bocznej. Wysok^ jakosc 
odbioru (duza dynamika i odpor- 
nosc na silne sygnaty) zawdziQ- 
cza mieszaczom na cyfrowych 
kluczach. W artykule zaprezento- 
wano konstrukcje SP9FKR SP9G0 
i SP9QMI. 


Str. 53 


Przyszlosc przemiennikow cyfrowych 


Przemienniki cyfrowe D-Star stanowi^ 
przetom w radiokomunikacji amator- 
skiej, a protokot stworzony przez JARL 
stat siQ swiatowym standardem dla 
radioamatorow na calym swiecie. 

W Polsce jest juz niemata grupa 
krdtkofalowcow specjalizuj^cych siQ 
w uruchamianiu nowych przemiennikow 
UKF, wtym rozwi^zan D-Star. Jednym 
z konstruktorow warszawskich prze- 
miennikow jest Artur Karolak SP5QWK. 
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Potrafi niemal wszystko 


Nowy Icom IC9100 pracuje w pasmach HF, 6m, 2m, 70cm (23cm). Transciever 
poza podstawowymi emisjami moze pracowac w systemie D-Star (po zamon- 
towaniu opcjonalnego modutu). Nowosci^ s$ opcjonalne roofing filtry 3 i 6 kHz 
dla pasm HF, oraz 15 kHz dla 6m i pasm wyzszych. Moc nadajnika HF/6 m — 100 


W (50 W/2m i 70cm). Na state wbudowano ATU dla pasm HF/6 m oraz 32-bit 
DSP z petn$ cyfrow^ posredni^. 



R E 


Wychodzqc naprzeciw zapotrzebowaniu nasfuchowcow 
na informacje o nowosciach na rynku odbiornikow glo- 
balnych, prezentujemy jedno z najnowszych urzqdzen 
dostQpnych w naszym kraju, Sangean ATS-909X. 

Klub Milosnikow Radia 

Lato za mini, skohczyly siQ tez urlopy i wakacyjne 
wyyrawy z radiem w teren. Ostatnie miesiqce, wbrew 
powszechnej opinii, ze czas kanikuly to sezon ogorkowy, 
obfitowaly w spotkania i zjazdy krotkofalarskie. 0 tych 
najwi^kszych z nick mozna oczywiscie przeczytac na 
naszych lamach. 

Opublikowany miesiqc temu przewodnik dotyczqcy 
szerokopasmowych odbiornikow byt - zdaniem naszych 
czytelnikow - prawdziwym strzalem w dziesiqtk$. Do 
redakcji dotarlo wide listow dotyczqcych nasluchu ra- 
diowego. Kontynuujemy ten temat zamieszczajqc dalsze 
informacje o odbiornikach globalnych oraz skanerach 
czgstotliwosci, jak rowniez bardzo przydatne tablice z wy- 
kazem stacji radiowych nadajqcych nafalach krotkich. 

Nie tylko my stwierdzamy rosnqce zainteresowanie 
nasluchem radiowym. Wspolpracujqca z redakcjq firma 
ERcomER stworzyla nawet na swojej stronie /f Klub 
Milosnikow Radia" pod honor owym patronatem r ,Swiata 
Radio". Zarejestrowani uzytkownicy tydq mogli otrzy- 
mywac bezplatny, klubowy biuletyn informacyjny z cieka- 
wostkami dotyczqcymi radia (prezentacja stacji, wydarze- 
nia, polecane strony internetowe). Znajdq, si$ tarn takze 
informacje praktyczne, w tym na przyklad uaktualnione 
tabele zawierajqce czqstotliwosci i godziny nadawania na 
falach krotkich programow wjgzyku polskim. Zapraszamy 
na strong www.ERcomER.com. 

Wychodzqc naprzeciw zapotrzebowaniu nasluchow- 
cow na informacje o nowosciach na rynku odbiornikow 
globalnych, prezentujemy jedno z najnowszych urzqdzeh 
dostQpnych w naszym kraju, Sangean ATS-909X. Jest to 
uniwersalny odbiornik przeznaczony do odbioru nie tylko 
stacji broadcastingowych AM/EM, ale takze pasm krotko- 
falarskichCW/SSB. 

Krotkofalowcy z bardziej zasobnym portfelem znajdq 
wyczerpujqce informacje na temat transceivera Icom IC- 
-9100, ktory podobno potrafi niemal wszystko; mi^dzy 
innymi pokrywa wszystkie amatorskie pasma fal krotkich 
oraz VHF i UHF. 

Dla zwolennikow wlasnorQcznych konstrukcji mamy 
nie lada gratkQ - za zgodq rosyjskiego autora US5MSQ, 
tworcy nowoczesnej homodyny, zamieszczamy obszerny 
opis wykonania jego transceivera. Zdaniem kilku polskich 
konstruktorow, ktorzy juz z powodzeniem odwzorowali to 
urzqdzenie, wystarczy obsadzic plytkQ drukowanq spraw- 
nymi elementami i nie pomylic siQ w lutowaniu, a TRX 
wystartuje poprawnie po wlqczeniu zasilania. 

Opisy wybranych konstrukcji zaprezentowanych na 
V warsztatach QRP w Burzeninie i listQ osob nagrodzo- 
nych w konkursie PUK 2011 zamiescimy za miesiqc. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Intek M899 VOX 


Najnowszy radiotelefon CB 


Pod koniec lata na rynek trafil radiotelefon 
samochodowy CB Intek M899 VOX. Nowy 
radiotelefon zawiera wiele ciekawych funkcji 
przydatnych kierowcom samochodow cie;za- 
rowych, zapewniajqcych komfort ibezpieczen- 
stwo jazdy. Urzqdzenie na nadawanie moze 
bye zalqczany na trzy rozne sposoby (tryby): 

■ PTT z standardowego mikrofonu, tak jak 
inne radia CB 


■ PTT w trybie zdalnego sterowania PTT 
(do umieszczenia na kierownicy lub na 
dzwigni zmiany biegow ew. na palcu) 
oraz zewn^trzny mikrofon 

■ VOX z zewn^trznego mikrofonu (w pelni 
tryb glosnomowiqcy) 

Podczas odbioru radio moze korzystac 
z glosnika wewn^trznego lub zewn^trzne- 
go albo zewn^trznego mikrofonoglosnika. 


Pilot zdalnego sterowania PTT (RPT-1) oraz 
zewn^trzny mikrofonoglosnik-EARSET 
(ESM-555) znajdujq si^ w pakiecie standar- 
dowego wyposazenia. 

Oprocz standardowych mozliwosci radio 
ma kilka innych funkcji, takich jak multi- 
standard do uzytku w 9 krajach europej- 
skich, bardzo duzy niebieski wyswietlacz 
LCD, 5-cyfrowy odezyt cz^stotliwosci, 900 
kanalow (25,615-30,105 MHz), regulacj^ 
czulosci odbiornika RF Gain, VOX, filtr 
ANL, automatyezny squelch. 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ cz^stotliwosc pracy: 26,960-27,400 MHz 

■ emisje: AM, FM 

■ cz^stotliwosci posrednie odbiornika: 
10,695 MHz, 455 kHz 

■ czulosc odbiornika: 0,5 /iV (20 dB SI- 
NAD) 

■ moc audio: 2,5 W/8 Q 

■ tlumienie pozapasmowe: 65 dB 

■ moc nadajnika AM/FM: 4 W 

■ gl^bokosc modulacji AM: 85-90% 

■ dewiaeja FM: 1,8 kHz ±0,2 kHz 

■ zasilanie: 13,2 V DC 

■ pobor prqdu TX: 1,3 A (bez modulacji) 

■ pobor prqdu RX: 350 mA (stand-by) 

■ wymiary: 153x50x185 mm 

■ waga: 750 g 
[www.intekpolska.pl] 




Standard Horizon Matrix GX2000E 


Radiotelefon morski VHF 



Radiotelefon morski VHF Matrix GX2000E 
jest przeznaczony dla zeglarzy, ktorzy posia- 
dajq juz transponder AIS lub odbiornik AIS 
na pokladzie jednostki plywajqcej. 
Urzqdzenie ma polqczenia do odbiorni- 
ka lub transpondera i mozliwosc pracy 
DSC klasy D. Praca ta pozwala na ciqgle 
otrzymywanie cyfrowego wywolania se- 
lektywnego DSC na kanale 70, nawet gdy 
radio otrzymuje wywolanie. Seria Matrix 
pracuje na wszystkich dost^pnych kana- 
lach morskich, a alarmowy kanal 16 moze 
bye natychmiast wywolany sposrod innych 
kanalow przez nacisni^cie specjalnego 
przyeisku. 

Gdy GX2000E Matrix jest podlqczony do 
odbiornika lub transpondera AIS (z wyj- 
sciem zgodnym z protokolem VDM AIS), 
wyswietlacz pokaze dane AIS po nacisni^- 
ciu przyeisku znajdujqcego si^ na panelu 
przednim radia. Matrix wyswietla AIS 
MMSI, znak wywolawczy, nazw^ statku, 
BRG, DTS, SOG, COG i pozwala skontak- 
towac si^ ze statkiem wyposazonym w od- 
biornik AIS bezposrednio, uzywajqc DSC, 
pokazujqc twojq pozycji statkowq w sto- 
sunku do danych AIS i alarmujqc, kiedy 
statek moze zbytnio zblizyc si^ do naszego 
polozenia (za pomocq funkcji alarmu CPA 
- Closest Point of Approach). 


Matrix ma mozliwosc wprowadza- 
nia i zapisywania do 100 punktow 
orientacyjnych. Te punkty mogq bye 
wybrane i wyznaczone do nawigaeji 
przy uzyciu unikalnego kompasu na- 
wigacyjnego, wyswietlajqcego SOG, 
COG, BRG i DST (przy podlqczeniu 
do zewn^trznego odbiornika GPS). 
Odbiornik klasy D DSC VHF z oddziel- 
nym kanalem 70 pozwala na otrzymy- 
wanie wywolan DSC nawet podczas 
nasluchiwania ruchu na morskich ka- 
nalach VHF. Aktywna funkeja DSC Di- 
stress nadaje wywolanie cyfrowe May- 
day zawierajqce identyfikacj^ statku, 
dlugosc/szerokosc geografieznq i czas 
(gdy dolqczony jest GPS) ulatwiajqce 
natychmiastowq reakcj^. Dodatkowo 
mozna wywolywac: Indywidualnie, 
Wszystkie statki, Grup^, Raport pozycji i Za- 
pytanie o pozycji 

W latwy sposob mozna dzielic si^ z innym 
statkiem wyposazonym w DSC informa- 
cjq o pozycji, poslugujqc si^ funkejami 
zapytania o pozycji i raportem pozycji 
- wystarezy nacisni^cie kilku przyeiskow. 
Pozycja GPS otrzymanego Alarmu DSC 
lub wywolanie zapytania o polozenie moze 
bye wyswietlone na kompatybilnym chart- 
plotterze GPS. 


Najwazniejsze parametry radiotelefonu: 

■ zakres cz^stotliwosci: 156,025-157,425 
MHz (odbiornik do 163,275 MHz) 

■ moc wyjsciowa RF: 25 W (Hi); 1 W (Lo) 

■ czulosc: 0,30 ^V 20 dB SINAD (odbior 70 
kanal) 

■ czulosc blokady 0,13 fiW 

■ szerokosc modulacji ±7,5 kHz 

■ odst^p mi^dzykanalowy 25 kHz 

■ wymiary: 180 x 80 X 160 mm 

■ waga: 1,45 kg 
[www.yaesu.pl] 
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Entel HT-952 Atex 


INFO 


Iskrobezpieczny PMR 



Radiotelefony klasy PMR zyskujq coraz wie;k- 
sz^ popularnosc wsz^dzie tarn, gdzie zacho- 
dzi potrzeba komunikacji na odleglosc przy 
jak najmniejszych kosztach eksploatacji. 

Na rynek trafil specjalny model zaprojekto- 
wany do pracy w ci^zkich warunkach - En- 
tel HT952. Zgodnie z dyrektywq ATEX jest 
obecnie wymagane, aby te normy spelnialy 
wszystkie kraje Unii Europejskiej - dotyczy 
to radiotelefonow qcznych iskrobezpiecz- 
nych. Dodatkowo radiotelefon HT952 jest 
urzqdzeniem wodoodpornym, spelnia nor- 
IP67 oraz wymagania MIL STD 810. 


Radiotelefon iskrobezpieczny jest polecany 
do l^cznosci w potencjalnie wybuchowych 
srodowiskach takich jak rafinerie, instalacje 
gazowe, zbiorniki gazowe, platformy wiert- 
nicze, pomieszczenia z gazem. 

Duze ergonomiczne wzmocnione pokqtla 
i antyposlizgowa obudowa oraz duze przy- 
ciski pozwalajq na uzywanie radiotelefonu 
nawet w grubych qkawiczkach. 

Mimo zaawansowanej technology, radio- 
telefon jest bardzo prosty w uzyciu. Ma 
programowalne przyciski funkcyjne jako: 
monitor, skaner kanalow, zal/wyl szyfratora 
mowy, zal/wyl funkcji VOX oraz przycisku 
Emergency 

Entel HT952 jest w pelni kompatybilny ze 
wszystkimi PMR-ami dostepnymi na rynku. 
W sklad zestawu oprocz radiotelefon Entel 
HT952 wchodzi akumulator LiOn 1800 mAh 
ladowarka do radiotelefonu z uchwytem, ply- 
ta CD, instrukcja obslugi w jqyku polskim. 
Podstawowe parametry (wlasciwosci): 

■ czqtotliwosc pracy: 446,00625-446,00925 
MHz (8-16 kanalow) 

■ moc wyjsciowa w.cz.: 0,5 W 

■ programowalne przyciski funkcyjne 

■ podswietlane klawisze 

■ funkcja VOX 

■ wbudowany szyfrator mowy 

[www.netpol.pl] 


New York 800 


Oczekiwana stacja multimedialna 


Na krajowym rynku ukazala si^ nowa 
stacja multimedialna z systemem nawiga- 
cyjnym: New York 800. 

Urz^dzenie zostalo zaprojektowane z my- 
s4 o rosn^cej liczbie samochodow z otwo- 
rem montazowym 2DIN. Jest wyposazone 
w dotykowy ekran 6,2 cala w najnowszej 
technology cyfrowej o wysokiej rozdziel- 
czosci 800x480 pikseli. Doskonaly system 
nawigacyjny wraz ze zintegrowanym ze- 
stawem glosnomowi^cym Bluetooth Parrot 
oraz wejsciem kamery cofania czyni po- 
drozowanie bezpiecznym i relaksujqcym. 
Poza odtwarzaczem DVD, New York 800 
wyposazony jest w gniazdo kart pami^ci 
SDHC do 32 GB, dwa wejscia AV, dwa wej- 
scia USB odczytujqce pliki audio i wideo 
z pami^ci pendrive, obsluguj^ce rowniez 
bezposrednio urz^dzenia iPod i iPhone. 



Proste wzornictwo firmy Blaupunkt po- 
zwala na bezproblemow^ integracj^ z de- 
skq rozdzielcz^ w samochodzie. 
Zastosowany tuner ma wszystkie istot- 
ne cechy jak: czysty odbior, system RDS, 
mozliwosc zapami^tania ulubionych stacji 
czy automatyczne wyszukiwanie najmoc- 
niejszych stacji radiowych (moc wyjsciowa 
zestawu wynosi 4x50 W). 

Zastosowany odtwarzacz audio/wideo daje 
dost^p do osobistych kolekcji muzyki, zdj^c 
i filmow przechowywanych na plytach 
DVD, VCD, CD, pami^ciach USB czy kar- 
tach SD/SDHC o pojemnosci do 32 GB. 

Do dyspozycji uzytkownika w przednim 
panelu zainstalowane jest wejscie minijack 
do szybkiego podl^czenia np. kamery, na- 
tomiast z tylu wejscie AV moze posluzyc do 
podl^czenia na stale tunera TV z cyfrow^ 
telewizji DVB-T MPEG4. 

New York 800 dziala jako centrum ste- 
rowania calym systemem audiowideo 
w samochodzie. Niezalezne korzystanie 
z nawigacji czy tunera radio wego z przo- 
du auta i jednoczesne oglqdanie filmow 
czy telewizji przez pasazerow na tylnej 
kanapie moze bye z latwosci^ realizowane 
za pomoq ekranu dotykowego lub pilota 
bezprzewodowego. 

[www.everpol.pl] 


TEDS z certyfikatem IOP 

W czerwcu br. rozwi^zania Motoroli pomyslnie przeszty testy 
interoperacyjnosci TEDS przeprowadzone przez niezalezny, 
wtoski rz^dowy osrodek testowy. 

Infrastruktura Motorola Dimetra IP 7.1 jest przeznaczona 
do komunikacji w sytuacjach kryzysowych, oferuje szybszy 
dostQp do danych, wtym usiugi TEDS, zwiQkszone bezpie- 
czenstwo sieci oraz elastyczn^ konfiguracjQ przepustowosci 
i pokrycia zasiQgiem. 

Dostgpne przewozne radia TETRA MTM 5400, przystoso- 
wane do wspotpracy z TEDS, zapewniajs wigkszy zasiQg, 
znakomitQ jakosc audio i szybks transmisjg danych w sy- 
tuacjach kryzysowych. 

TEDS umozliwia wdrozenia na duq skalQ aplikaeji przetwa- 
rzaj^cych dane w zastosowaniach krytycznych. Zapewnia 
wyzszy komfort pracy, oferuj^c personelowi w terenie 
obsiugQ obrazu, tekstu i ustug gtosowych. TEDS to jedyny 
dostQpny mobilny standard danych, ktory mozna wdrazac 
w srodowiskach o najwyzszym znaezeniu, obejmuj^cych 
duze obszary, w pasmie 380-430 MHz, w ktorym dziala 
wiQkszosc systemow TETRA. 

Certyfikat IOP dla produktow TETRA firmy Motorola daje 
uzytkownikom gwarancjQ, ze produkty te zostaty starannie 
przetestowane, a funkcje wyszczegolnione w certyfikacie 
w pelni spetniaj^ wymogi standardu TEDS. 

[www.toreuse.pl] 


Ustawa cyfryzacyjna 

15 lipca br. Prezydent RP podpisat ustawQ z 30 czerwca 
2011 r. o wdrozeniu naziemnej telewizji cyfrowej. 

Ustawa okresla sposob wdrozenia naziemnej telewizji 
cyfrowej, obowi^zki operatorow multipleksu I i II oraz 
obowi^zki nadawcow rozpowszechniaj^cych obecnie pro- 
gramy telewizyjne w sposob analogowy drog^ rozsiewcz^ 
naziemn^. 

Zgodnie z zapisami ustawy, wdrozenie naziemnej telewizji 
cyfrowej na terytorium RP nastqpi w terminie do 31 lipca 
2013 r. We wskazanym terminie operatorzy multipleksu I i II 
zobowiqzani s$ do pokrycia sygnatem multipleksu teryto- 
rium RR na ktorym zamieszkuje co najmniej 95% ludnosci. 
Sygnat multipleksu I i II bQdzie udostQpniony odbiorcom 
nieodptatnie. 

Ustawa reguluje miQdzy innymi obowi^zki i uprawnienia Pre- 
zesa UKE w zakresie wdrazania naziemnej telewizji cyfrowej 
oraz wprowadza modyfikaeje w dotychczas stosowanych 
procedurach uregulowanych przepisami ustawy Prawo 
telekomunikacyjne oraz ustawy o radiofonii i telewizji. Nowe 
zadania Prezesa UKE to prowadzenie spraw dotycz^cych 
dostQpu do multipleksu oraz rozstrzygania kwestii spornych 
wynikaj^cych z umow o transmisji sygnatu multipleksu 
(„paj 3 k cyfrowy”). 

[www.rp.pl] 


Serwis Radmoru autoryzowany 
przez Hytera Communications 

Gdynski Radmor nawi^zat wspotpracQ z firnrq Hytera Com- 
munications Corporation Limited, najwiQkszym dostawc^ 
urz^dzen t^cznosci profesjonalnej w Chinach, dziataj^cym na 
rynku od 1993 roku. Urz^dzenia analogowe tej firmy znane 
s^ pod nazwq HYT, a cyfrowe - Hytera. Firma wytwarza, 
miQdzy innymi, urz^dzenia cyfrowej t^cznosci radiowej 
zgodne ze standardem DMR (Digital Mobile Radio), ktore 
na tie konkureneji wyrozniaj^ siQ bardzo wysok^ jakosci^ 
i niezawodnosci^. 

W wyniku podpisanej wspotpracy Radmor nie tylko wzbo- 
gacit swoj asortyment o systemy zgodne ze standardem 
DMR, ale uzyskat autoryzaejg do petnej obstugi serwiso- 
wej tych urzqdzen (do tej pory Hytera autoryzowata tylko 
jeden serwis w Wielkiej Brytanii). 
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DziQki temu wszyscy polscy uzytkownicy DMR Hytera maj^ 
mozliwosc uzyskania w Radmorze szybkiej, fachowej i nie- 
drogiej pomocy technicznej (nie musz^ wysytac do naprawy 
urz^dzen za granicQ). 

[www.radmor.com.pl] 

Wielofunkcyjny modul I/O 

Inzynierowie firmy Diamond Systems opracowali wielofunk- 
cyjny modut I/O o nazwie Corona SUMIT-ISM umozliwiaj^cy 
przewodow^ i bezprzewodow^ transmisjQ danych w stan- 
dardach WiFi, Ethernet i USB. Urz^dzenie jest wyposazone 
winterfejs IEEE 802.1 la/b/g do podtqczenia napgdu 2,5” 
SATA SSD i w trybie WiFi zapewnia maksymalnq prQdkosc 
transmisji 108 Mb/s. Moze pracowac wewn^trz i na ze- 
wn^trz budynkow i jest odporny na duze zmiany temperatury 
otoczenia, udary oraz wibracje. 

Caty uktad jest zmontowany na ptytce o wymiarach 90x96 
mm. Firma dostarcza sterowniki dla systemow operacyjnych 
Windows XP i Linux 2.6, zas ptytka jest dostQpna w wersji ze 
zintegrowan^ kart^ WiFi (COR-LANWIFI-XT) i bez niej (COR- 
-LAN2-XT). Dyski SSD o pojemnosciach 32 GB i 64 GB s$ 
oferowane oddzielnie. 

Modul ma sredni^ moc wyjsciow^ +23 dBm (w szczycie 
+28 dBm) i moze obstugiwac grafikQ o rozdzielczosci do 
1920x1200 pikseli. 

[www.diamondsystems.com] 

System radiowy RAD Line I/O 

W ofercie Phoenix Contact pojawit siQ system radiowy RAD 
Line I/O, ktory umozliwia jednokierunkow^ transmisjQ sy- 
gnatow ze strefy zagrozenia wybuchem 0, 1, 2 do odbiornika 
zainstalowanego w strefie Ex 2 lub bezpiecznej. 

Czqsc nadawcza jest zamontowana w obudowie ogniosz- 
czelnej zgodnej z budow^ przeciwwybuchow^ Ex d, ktor^ 
mozna instalowac bezposrednio wstrefach Ex 1. Dostgpne 
s<| dwa rozwiazania: RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-NAM-EX 
oraz RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-EX RAD W wchodzgce 
w sktad rodziny RAD Line I/O. 

Pierwszy z nich zapewnia transmisjQ dwoch sygnatow cyfro- 
wych i jednego analogowego (4. ..20 mA). W obudowie Ex d 
znajduje siQ nadajnik jednokierunkowy, odbiornik jednokie- 
runkowy, iskrobezpieczny wzmacniacz separacyjny zasilania, 
iskrobezpieczny, dwukanatowy wzmacniacz przekaznikowy 
oraz zasilacz. 

Z kolei drugi z zestawow umozliwia transmisjQ jednego 
sygnatu analogowego (4. ..20 mA), przy czym jego czQSci 
sktadowe s$ analogiczne jak w poprzednim przypadku. Ko- 
munikacja miQdzy odbiornikiem a nadajnikiem oparta jest na 
technologii radiowej Trusted Wireless. 

Wedtug dostawcy zapewnia ona odporny na zaburzenia trans- 
misjQ na dystansach od kilkuset metrow do wielu kilometrow. 
[www.phoenixcontact.pl] 

Miniaturowy przelqcznik 
antenowy 

W firmie Avago Technologies zostat opracowany miniaturowy 
przet^cznik antenowy AFEM-S1 02 z filtrem pasmowym, prze- 
znaczony do zastosowan w urz^dzeniach radiowych 802.11 
b/g/n wspoipracuj^cych z sieciami WiFi i urz^dzeniami 
Bluetooth. Uktad jest produkowany w obudowie o wymiarach 
2,2x2,2x0,55 mm. 

W strukturze wewnQtrznej uktadu znajduje siQ filtr FBAR 
(Film Bulk Acoustic Resonator) eliminujqcy sygnaty spoza 
pasma uzytecznego 2, 4.. .2, 5 GHz, przetqcznik antenowy 
SP3T i sprzggacz kierunkowy w torze TX. Wyjscia w.cz. s$ 
dopasowane do impedancji 50 Q i zawieraj^ blokadQ DC. 


Iriver T9 


Uzasadniona reakcja na ruch 


Na rynku pojawit siQ 
nowy model Iriver T9 
ktory oferuje uzytkow- 
nikowi caty szereg cieka- 
wych funkcjonalnosci. 

CalkowitQ nowosciq jest 
mozliwosc zmiany utwo- 
row, przejscia w tryb 
radia lub nagrywania 
poprzez szybki ruch rQki 
lub szybkie odwrocenie 
odtwarzacza. To idealna 
funkcja, jezeli jestesmy w ruchu i chcemy 
dokonac zmiany bez wykorzystywania 
przyciskow i patrzenia w ekran. Zaawan- 
sowane funkcje fitness pomogQ sprawnie 
przeprowadzic wlasny trening, a takze 
zarz^dzac w odpowiedni sposob trenin- 
gami, aby nie wypasc z wprawy czy tez 
polepszyc swoje wyniki. Do dyspozycji 
sq trzy tryby: biegania, chodzenia ijazdy 
na rowerze. Czujnik przeci^zenia podczas 
treningu pokazuje przede wszystkim liczbQ 
spalonych kalorii, przebyty dystans, liczbQ 
wykonanych krokow itp. 

Ten praktyczny dodatek zdob^dzie zapew- 
ne uznanie wsrod ludzi aktywnie uprawia- 
jqcych sporty 


Urz^dzenie ma wysuwany 
slot USB, ktore pozwala na 
blyskawiczne podl^czenie go 
do komputera i bezposredniQ 
wymianQ plikow, a uzytkownik 
moze przechowywac rozne pliki 
i tworzyc wlasne foldery. Wszel- 
kie ustawienia sq pokazywane 
na wyswietlaczu 64x128 pikseli. 
Producent zadbal o jakosc 
brzmienia poprzez wykorzysta- 
nie wzmacniacza o wi^kszych 
mozliwosciach potrafi^cego zasilic slu- 
chawki o wi^kszej mocy. Do dyspozycji 
uzytkownika jest takze szereg ustawien 
brzmieniowych zarowno tych fabrycznych 
jak i uzytkownika. 

Odtwarzacz jest dostQpny w dwu wersjach 
pojemnosci 2 GB i 4 GB. 

Zasilacz ma ladowanie poprzez USB, a czas 
odtwarzania muzyki wynosi do 24 godz. 
Tuner FM pokrywa typowy zakres czQsto- 
tliwosci od 87,5 do 108 MHz. 

Audio obsluguje nastQpujqce rodzaje pli- 
kow: MP3, WMA, WAV, ASF, FLAC, APE. 

Jak widac na zdjQciu, produkt jest dostQpny 
w kilku wersjach kolorystycznych. 
[www.iriver.pl] 



SSB LAN-SDR 


Wysokiej klasy 

SSB LAN-SDR to najwyzszej klasy od- 
biornik, ktory powstal w wyniku wspol- 
pracy firm SSB-Electronic GmbH i MEDAV 
GmbH. 

Jest to radio programowalne (Software 
Defined Radio - SDR), ktore odpowiada 
potrzebom dynamicznego rynku. Jest to 
uniwersalne urz^dzenie, ktore zamiast 
klasycznego „hardware , u ,/ uzywa sprzQtu 
programowalnego, o ktorego parametrach 
i dzialaniu b^dzie decydowal program 
sterujQcy. Software defined radio system to 
system radiowy, w ktorym parametry ope- 
racyjne (zakres czQstotliwosci, modulacja, 
moc wyjsciowa i inne) sq konfigurowane za 
pomoq oprogramowania. Koncepcja SDR 
zaklada, ze przetwarzanie sygnalu w tra- 
dycyjnie analogowych blokach modulatora 
i demodulatora jest realizowane calkowicie 
cyfrowo w programowanym procesorze sy- 
gnalowym. W tym celu sygnal analogowy 
jest przetwarzany na postac cyfrowq moz- 
liwie blisko uzyskania ostatecznej analogo- 
wej postaci sygnalu radiowego. Uzytkow- 
nicy nabywaj^cy taki odbiornik nabywajQ 
urzqdzenie, ktore w przyszlosci b^dzie 


odbiornik SDR 

mozna udoskonalac, dostosowywac do 
nowych wymagan (wystarczy zaladowac 
kod sterujqcy pobrany z sieci). Podstawowy 
blok takiego urz^dzenia, przetwarzaj^cy 
dane w tzw. pasmie podstawowym (base- 
band), zbudowany jest w oparciu o proce- 
sory sygnalowe (DSP) i/lub matryce FPGA. 
SSB LAN-SDR l^czy najwyzszej klasy tech- 
nologic z nowoczesnymi komponentami 
sieci, dzi^ki czemu uklad moze bye zdalne 
sterowany. Ze wzgl^du na atrybuty LAN 
(Local Area Network), mozna teraz latwo 
korzystac z kazdego miejsca w domu. 
Parametry odbiornika: 

■ zakres czQstotliwosci: 0,1-30 MHz 

■ zakres dynamiki SSB (USB, 2400 Hz BW): 
> 110 dB 

■ zakres dynamiki CW (500 Hz BW): >110 
dB 

■ zakres ADC: 16 bit (66,66 MHz/s) 

■ szerokosc pasma: 8-500 kHz 

■ wspolczynnik szumow: 9 dB 

■ czulosc wejscia: -121 dBm 

■ IP3 IP3: > 35 dBm (40 dBm) 
[www.radiokf.pl] 
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Tecsun S2000 


INFO 


Nowa wersja Grundiga Eton 750 


Tecsun S2000 to najbardziej 
zaawansowany technicznie 
i funkcjonalnie odbiornik glo- 
balny - okr^t flagowy firmy 
Tecsun (nowa wersja Grundi- 
ga Eton 750). 

Oprocz odbioru fal krotkich, srednich, dlu- 
gich i UKF umozliwia rowniez nasluch pa- 
sma lotniczego AM oraz pasma CB-Radio. 
Doskonale odbiera wszystkie amatorskie 
pasma krotkofalarskie (SSB/CW). Ma dwie 
czgstotliwosci BFO do odbioru gornej i dol- 
nej wst^gi bocznej (PL-600 ma pokrgtlo 
plynnej regulacji cz^stotliwosci BFO). 
Dodatkowo S2000 ma wyjscie II p.cz. 455 
kHz, ktore mozna dolqczyc np. do SDR- 
-a albo konwertera DRM. 

Charakteryzuje sig doskonalq i przemysla- 
nq konstrukcjq, gwarantujqcq najwyzsze 
parametry techniczne. Ma wbudowane 
doskonale filtry, wewn^trzny zasilacz sie- 
ciowy (rowniez mozliwosc zasilania bate- 
ryjnego), dodatkowe uldady dopasowujqce 
rozne typy anten, funkcja blokady szumow 
squelch oraz plynnie regulowana czulosc 
odbiornika, przy tym ladny wyglqd ze- 
wn^trzny i „prawdziwa" metalowa galka 
strojenia jak w drogich transceiverach KF. 
Urzqdzenie jest przeznaczone dla najbar- 
dziej wymagajqcych milosnikow odbioru 
fal radiowych. 

Przede wszystkim urzqdzenie sprawia 
wyglqd stacjonarnego odbiornika komu- 
nikacyjnego, bardzo dobrze wykonanego. 


Na uwag^ zwracajq tez 
boczne uchwyty, czytel- 
ny wyswietlacz, stabilna 
konstrukcja, duzy glosnik 
i solidne audio. 

Ponadto odbiornik zawie- 
ra wiele ciekawych opcji i regulacji, jak np. 
wbudowanq obrotowq anten^ dla fal dlu- 
gich i srednich oraz dluzszq anten^ telesko- 
powq, sq tez wejscia dla anten zewn^trz- 
nych (niezalezne dla poszczegolnych za- 
kresow, osobne gniazda do podlqczenia 
anten o roznych impedancjach; wchodzq 
w osobne uklady wejsciowe odbiornika 
- tego nie ma w zadnym przenosnym ma- 
lym odbiorniku). 

Na szczegolnq uwag^ zasluguje dobry 
odbior pasma lotniczego, czego nie zapew- 
niajq prostsze i tansze odbiorniki. 
Podstawowe parametry techniczne: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 100-519, 522-1620 
kHz, 1,711-29,999, 87-108, 118-137 MHz 

■ liczba komorek pami^ci: 1000 

■ czgstotliwosci posrednie: 55,845MHz 
(10,7 MHz), 455 kHz 

■ selektywnosc AM: 10 kHz/ 40 dB, 5 kHz/ 
60 dB 

■ moc audio: 2 W/8 Q 

■ zasilanie 6 V DC (4x1,5 V) 

■ maksymalny pobor prqdu 350 mA (typo- 
wo 70-95 mA) 

■ wymiary: 372x183x153 mm 

■ waga: 2,7 kg 

[www.ercomer.pl] 



SATELLINE-EASy PRO 35W 


Cyfrowy radiomodem 


SATELLINE-EASy PRO 35W jest w pelni 
cyfrowym radiomodemem, pozwalajqcym 
na programowq zmian^ takich parametrow 
jak: cz^stotliwosc pracy, szerokosc kanalu, 
moc nadajnika i czulosc. Urzqdzenie pracuje 
w pasmie licencjonowanym 400-470 MHz, 
ktore pozwala na prace? z uzyciem niezaleznej 
- „wlasnej" cz^stotliwosci, co jest szczegolnie 
zalecane w bardziej odpowiedzialnych sys- 
temach (systemy geodezyjne, budownictwo 
drogowe, gornictwo, lotnictwo). 

Podstawowe parametry radiomodemu: 

■ cz^stotliwosci pracy: 403-473 MHz (usta- 
wiana programowo) 

■ szerokosc kanalu: 12,5/25 kHz (ustawiana 
programowo) 

■ czulosc odbiornika: -114 dBm (ustawiana 
programowo) 

■ moc nadajnika: 10-35 W (ustawiana pro- 
gramowo) 

■ pr^dkosc transmisji: 9600/19200 bit/s 

■ port komunikacyjny: RS232 

■ kompatybilnosc: SATELLINE-3AS/Pa- 
cificCrest/Trimtalk/Trimble (ustawiana 
programowo) 

■ wyswietlacz: LCD i klawiatura 5-przyci- 
skowa 


1 


a 


... 


■ konfigu- 
racja: z 
poziomu 
terminalu 
(Hyper- 
Terminal, 

Saterm) 

■ obudowa: 

IP67 

Zasi^g komu- 
nikacji z wy- 
korzystaniem 
SATELLINE- 
-EASy PRO 35W moze dochodzic do kil- 
kunastu kilometrow, a przy zastosowaniu 
retransmiterow sygnalu moze bye zwi^k- 
szany. Modem moze bye stosowany do 
Iqczenia wszelkich urzqdzen komunikujq- 
cych si^ za posrednictwem Iqczy szerego- 
wych. Jest kompatybilny z radiomodemami 
SATELLINE-3AS(d), SATELLINE-3AS(d) 
EPIC oraz z rozwiqzaniami PacificCrest 
(Trimtalk, Trimble) stosowanymi w ukla- 
dach GPS. Zmiana trybu kompatybilnosci 
jest rowniez dokonywana programowo. 
[www.satel.com] 


Dziqki uzyciu filtru FBAR zostai osiqgniQty bardziej stromy 
przebieg charakterystyki w obszarach przejsciowych i mniej- 
sze straty wtrqcone od filtrow ceramicznych i filtrow SAW, 
zapewniajqc tym samym wiqkszq czulosc odbiornika i szer- 
szy zakres dynamiezny. 

[www.avagotechwireless.com] 


Oscyloskopy PicoScope 3000 

Na rynku jest dostqpna nowa seria oscyloskopow PicoScope 
3000 Pico Technology. Urzqdzenia charakteryzuje siq pa- 
smem analogowym do 200 MHz i maksymalnq szybkosciq 
probkowania w czasie rzeczywistym wynoszqcq 500 MS/s. 
Oferowane sq jako przystawki 2-kanatowe wymagajqce 
podtqczenia do komputera PC kablem USB, z ktorego 
pobierane jest rowniez zasilanie. Uklady zawierajq pamiqc 
probek o pojemnosci 128 MS oraz oferujq funkcjq analizato- 
ra widma 200 MHz i generatora AWG. 

Zapewniajq zaawansowane tryby wyzwalania, szeroki zoom 
oraz funkcje dekodowania sygnalow na szynach szerego- 
wych, matematyezne, testowania masek i wiele innych. 
Wtrybie ETS osiqgajq szybkosc probkowania do 10 GS/s, 
pozwalajqc na bardziej precyzyjnq obserwacjq szczegdlow 
przebiegow powtarzajqcych siq. 

[www.picotech.com] 


Zintegrowany modul GPS 

W ofercie firmy Origin GPS znalazl siq w pelni zintegrowany 
modul GPS ORG-1 300. 

Urzqdzenie ma wymiary 17x17x3,2 mm i wyposazone jest 
w miniaturowy odbiornik wielokanatowy SiRF Star III, ktory 
na biezqco sledzi wszystkie satelity i zapewnia dokladny po- 
miar pozycji w przemystowym standardzie NMEA-0183. 

W pelni funkcjonalny autonomiezny odbiornik wraz z wbudo- 
wanq antenq jest zoptymalizowany do samodzielnej pracy. 
Zastosowana antena w ORG-1 300 umozliwia przepusz- 
czenie do systemu tylko i wytqcznie czQstotliwosci GPS 
1,575 GHz. 

Wszystkie pozostale sygnaly radiowe sq przetwarzane przez 
NFZ OriginGPS’s (Noise Free Zone). Wewnqtrzny rdzen pro- 
cesora ARM i zaawansowane oprogramowanie GPS pozwala 
na integracjQ w rozwiqzaniach o niskich zasobach wlasnych. 
Pady LGA umozliwiajq wykorzystanie montazu SMT oraz au- 
tomatyeznego procesu montazu przy uzyciu standardowego 
sprzQtu. 

[www.m2mgsm.com] 


Najmniejszy oscylator kwarcowy 

Kolejny rekord w miniaturyzaeji oscylatorow kwarcowych 
odnotowata firma IQD Frequency Products. Do produkcji 
najnowszej serii tych elementow, IQXC-26 zastosowano 
ceramiczne 4-wyprowadzeniowe obudowy o wymiarach 
zaledwie 1,6x1, 2x0, 4 mm. 

Metalowa obudowa stanowi ekran dla zewnqtrznych pol 
elektromagnetycznych, co pozwala na zastosowania w urzq- 
dzeniach komunikaeji bezprzewodowej. 

Dostgpna seria IQXC-26 jest przystosowana na zakres czg- 
stotliwosci od 26 do 80 MHz (wszystkie wersje pracujq na 
czgstotliwosci podstawowej). Wedlug danych katalogowych 
stabilnosc czQstotliwosci moze wynosic juz od ±10 ppm 
a dopuszczalny zakres temperatur rozciqga sig od -40°C do 
+85°C. 

[www.iqdfrequencyproducts.com] 


MSPO 2011 

W dniach 5-8 wrzesnia br. odbyt sig w Kielcach XIX Mig- 
dzynarodowy Salon Przemystu Obronnego. W kolejnym 
numerze SR zostanq opisane nowosci z dziedziny radioko- 
munikaeji zaprezentowane na MSPO. 
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3D2 Rotuma 


Pod koniec sierpnia plany grupy pod wodzq 
Hrane YT1AD (patrz SR 9) staly si^ konkret- 
ne. Grupa w skladzie: Hrane YT1AD, David 
K3FP, Krassimir K1FZ, Aleksej UA4HOX, 
Atilano PY5EG, David WD5COV, Vange- 
lis SV2BFN, Joe AA4NN, Paul N6PSE, Vel 
YT3WW, Victor UA4HBW, Victor RU4SU, 
Chuck JT1CO, Badruun JT1DO, Danail 
LZ1VVV, Choi HF5FUA, Vasily RW4NW 
i Acim YT3W, ma pracowac z Rotumy (OC- 
-060) od 27 wrzesnia przez 10 dni pod zna- 
kiem 3D2R. B^dq pracowac od 160 m do 2 m 
wszystkimi emisjami. QSL via YT1AD, strona 
http://www.ytlad.info/3d2r/index.html. 


3XY Guinea 


Znana grupa doswiadczonych niemieckich 
operatorow wsparta rowniez doswiadczonq 
dwojkq polskich wybiera si^ w pazdzierni- 
ku do Gwinei. W skladzie ekipy sq Georg 
DK7FX, Wolf DF4WK, Sigi DF7DF, Frank 
DF7UFR, Jan SP3CYY i Feszek SP3DOI. 
W dniach 18.10-1.11 pracowac b^dq pod 
znakiem 3XY1D. Aktywnosc na 160-6 m 
emisjami CW, SSB i cyfrowymi. Czynnych 
b^dzie kilka stacji rownoczesnie wyposazo- 
nych w pi^c transceiverow: 4xK2, 1 XIC7000, 
cztery wzmacniacze, anteny 2x18 m piono- 
we na niskie pasma, 2-el. vertical na 40 m, 
2-el. vertical na 30 m, pionowa R7 na 40-10 
m, 2 x Spiderbeam na 20-10 m, 5-el. Yagi 
na 6 m oraz Beverage. Jedna stacja b^dzie 
przeznaczona na emisje cyfrowe - RTTY, 
PSK31 i SSTV. QSF via DF7DF. Wi^cej na 
http://www.dl7df.com/3xyld/index.html. 


Andy UU4JMG, Alex UX0FF, Andy RK7A, Feo 
UA7A i Andy RA6FBS. QSF via RZ3EC, o karty 
via biuro mozna poprosic online. Fogi b^dq 
umieszczone w systemie FoTW. Wi^cej pod 
adresem http://www.tx7m.com. 


FR Reunion Island 


Z wyspy Reunion (AF-016) czynny b^dzie 
ponownie Willi DJ7RJ. Pod znakiem FR/ 
DJ7RJ ma pracowac w dniach 4-26 pazdzier- 
nika. Aktywnosc glownie na niskich pasmach 
z transceiverem Elecraft K2 plus wzmacniacz 
500 W. Antena to inverted F. QSF na znak 
domowy. Szczegoly na QRZ.com. 


H40 Temotu 


To drugie podejscie Jacka SP5DRH do ak- 
tywnosci z Pigeon Island (OC-065), Temotu 
Province. Rok temu zawiodly polqczenia 
lotnicze, tym razem miejmy nadziej^, ze do- 
pisze szcz^scie. W dniach 8-21 pazdziernika 
pod znakiem H40KJ b^dzie czynny na 160 m, 
zwracajqc szczegolnie uwag^ na propagacj^ 
w strong Europy. Glowna cz^stotliwosc pracy 
to 1826,5 kHz, Rx 2 kHz up i wyzej. Poza tym 
pasmem czynny b^dzie rowniez na 80 m na 
telegrafii oraz RTTY - tylko na 17 i 15 m. Na 
swojej stronie Jacek pisze: „glownym moim 
celem jest praca na 160 m, nie chc^ bic rekor- 
dow ilosci Iqcznosci, prosz^ nie pytac kiedy 
QSY na 80 m SSB, dla mnie to strata czasu 
i energii". Warto o tym wiedziec, zwlaszcza 
w dzisiejszych czasach gdy haslo wi^kszosci 
to wi^cej, szybciej. QSF via SP7DQR, direct 
lub przez biuro oraz FoTW. Aktualnosci na 
http://www.sp5drh.com/h40. 


Rubrykq redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski@ pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci na 
biezqcy tydzien co 
poniedziafek w ISR: 

www.swiatradio.pl 


A6 United Arab Emirates 


Czlonkowie South East Europe Contest Club 
wezmq udzial w CQWW DX SSB Contest 
(29-30 pazdziernika) pod znakiem A61K. 
Operatorami b^dq Romeo S52RU, Khalid 
A61BK, Khalid A61K, Nenad YU2M, Marko 
YT2T i Suad DK6XZ. QSF via EA7FTR. Strona 
klubowa: http://seecc.net/A61K_TEAM.html. 


E5 North & South Cook Islands 


Bill N70U poinformowal biuletyn OPDX 
o swojej aktywnosci z wyspy Rarotonga 
(OC-013), South Cook Islands w dniach 17 
pazdziernika - 7 listopada. Jego znak to 
E51NOU, a czynny b^dzie tylko na CW na 
80-10m. QSF via N70U. 


FO French Polynesia & Marquesas 
Islands 


F05QB wspolnie z duzq grupq operatorow 
z Rosji i Ukrainy b^dq pracowac z Tahiti, 
French Polynesia i Nuku Hiva, Marquesas 
Islands wedlug nast^pujqcego planu: 
16-19.10 TX3T Papeete, Tahiti (OC-046) 
19.10-1.11 TX7M Hatiheu, Nuku Hiva (OC-027) 
CQ WW DX SSB TX5A Hatiheu, Nuku Hiva 
(OC-027) 

1-4.11 TX3T Papeete, Tahiti (OC-046) 

Czynni b^dq na CW, SSB i RTTY na 160-10 m 
z czterech stacji rownoczesnie. Sklad ekipy to 
Oleg R3FA (lider), Alex UT5UY, Michel F05QB, 
Sergey UXOHX, Max UZ1HZ, Alex USOKW, 


IOTA 


EU-110: Porer Isl., 9A Croatia. W dniach 14- 
-1.10 Silverio 9A/IK3IUF, Ampelio 9A/IK3JBP, 
Calogero 9A/IW3IFP i Giacomo 9A/IZ3D- 
BA b^dq pracowac z tej wyspy. Aktywnosc 
glownie na CW plus nieco SSB na 80-10 m. 
QSF na znaki domowe, preferujqc biuro. 
NA-085: St. George Isl. (ARFHS USA-1057, 
USA 140, USI FF075S), W USA. Czlonkowie 
Kennehoochee Amateur Radio Club W4BTI 
b^dq pracowac z tej lokalizacji pod specjal- 
nym znakiem K4F w dniach 5-9.10. Szczego- 
ly na http://www.w4bti.org/index.html. 


J2 Djibouti 


Jacob KBOZIA aktualnie pracuje z Dzibutti 
pod znakiem J28FJ. Jego pobyt ma trwac do 
wiosny 2012. Jego doswiadczenie w DX-owa- 
niu jest niewielkie - po raz pierwszy pracuje 
na pasmach poza USA. W tej chwili moze 
pracowac na 40-10 m, ale planuje poszerzyc 
zakres pracy. Dysponuje transceiverem Yeasu 
FT-857D i antenq ATAS-120. Czynny jest na ra- 
zie glownie SSB i planuje rowniez aktywnosc 
emisjami cyfrowymi. QSF na znak domowy. 


KH6 Hawaii 


W zawodach CQWW DX SSB Contest Jim 
N6TJ b^dzie pracowal z Keaau na Hawajach. 
Jego znak KH6FC, kategoria single- Op/All- 
-Band. QSF via FoTW lub direct do QSF 
managera WA6WPG. 


PJ5 Saba & St. Eustatius 


Praca rok temu z nowego podmiotu DXCC 
spodobala si^ Wlodkowi SP6EQZ i Janu- 
szowi SP6IXF. Ponownie wybierajq si^ na 
St. Eustatius (NA-145) w dniach 20.10-3.11. 
B^dq uzywac znakow PJ5/SP6EQZ i PJ5/ 
SP6IXF. Aktywnosc na wszystkich pasmach 
KF emisjami CW, SSB i RTTY. QSF na ich 
znaki domowe. 


PJ7 Sint Maarten 


Ekipa z trzech kontynentow - Jan DJ8NK, 
Paul F6EXV, Kan JA1BK i Rich K2WR, b^dzie 
pracowac z Sint Maarten (NA-105) mi^dzy 26 
pazdziernika a 9 listopada, Iqcznie z udzialem 
w CQ WW DX SSB Contest. Czynni b^dq na 
80-10 m emisjami CW, SSB i RTTY na dwoch 
stacjach. Ich glowny znak to PJ7X (QSF via 
F6EXV), pozostale to PJ7NK (emisje cyfrowe, 
QSF via DJ8NK) oraz PJ7J (na 80 m, QSF via 
JA1BK). Fogi b^dq umieszczone w FoTW po 
kilku miesiqcach po skonczeniu operacji. Stro- 
na internetowa: http://www.pj7-2011.org. 


TU Ivory Coast 


Zespol wloskich operatorow - Alfeo I1HJT, Si- 
lvano I2YSB, Carlo IK1AOD, Vinicio IK2CIO, 
Angelo IK2CKR, Marcello IK2DIA i Stefano 
IK2HKT, wybiera si^ do Wybrzeza Kosci Slo- 
niowej. Termin podano bardzo orientacyjnie 
- pazdziernik/listopad. Majq uzywac znaku 
TU2T i pracowac na 160-6 m emisjami CW, 
SSB oraz RTTY na 3-4 stacjach. QSF direct 
do I2YSB. Aktualnosci majq si^ pojawiac 
pod adresem http://www.i2ysb.com/joomla5 
a forum TU2T do kontaktu z pilotem wy- 
prawy IK7JWY http://www.hamradioweb. 
org/forums/forumdisplay.php?f=62. 


V4 St. Kitts 


Ponownie do Calypso Bay, St. Kitts (NA-104) 
wybiera siq Jon W5JON. W eterze ma praco- 
wac jako V47fA w dniach 10.10- 5.11. Praca na 
80-10 m, uzywajqc transceiverow Kenwood 
TS-590S i Yaesu FT-857D plus wzmacniacz 
SB200. Anteny to 80-10 m multi-band dipol 
oraz pionowe. Wezmie tez udzial w CQWW 
DX SSB Contest w kat. Single-Op/All-Band. 
Jego XYF Cathy W5HAM okazjonalnie b^dzie 
sie; pojawiac jako V47HAM. QSFs do W5JON. 


ZK2 Niue 


Chris GM3WOJ/ZF1CT poinformowal, ze 
wraca na Niue (OC-040) 15 pazdziernika 
i sp^dzi tarn co najmniej 2 miesiqce. Tym 
razem b^dzie przebywal w innym QTH i ma 
nadziej^, ze uniknie zaklocen o wielkosci 
S9 na 160 m i 80 m od linii energetycznej 11 
kV. Jego poprzednia aktywnosc jako ZK2V 
w 2009 to 16 000 QSOs, tym razem ma na- 
dziej^ na ponad 40 000. Podczas pierwszych 
dwoch tygodni wesprze go Keith GM4Y- 
XI/GM5X, ktory ma pracowac pod znakiem 
ZK2X w CQWW DX SSB Contest w kat. 
Single-Operator/All-Band. Aktualnosci Chris 
ma zamieszczac pod adresem http://www. 
zk2v.com. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
SP DX Club 
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0 start za darmo, pozniej 
do 50% taniej (patrz str. 12) 

0 80% znizki na e-prenumeratg 
(dostQp przed ukazaniem sig 
pisma w kioskach!) 

0 krok w strong Klubu AVT 
(patrz str. 68 i www.avt.pl/klub) 

0 rabaty i przywileje 
Klubu AVT-elektronika 
(www.avt.pl/klub-elektronika) 

0 archiwalia gratis (patrz str. 12) 

0 znizki na www.sklep.avt.pl 


InformacjQ, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed 1 listopada: e-mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), 
telefonicznie (22 257 84 22) lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 







za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ probn^ od listopada 2011 do stycznia 2012, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (luty 2012 - pazdziernik 2012). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie 
uda nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.01 .201 2 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna (VAT 5%) 

od pazdziernika 201 1 r. do stycznia 201 2 r. 

od lutego 201 2 r. do pazdziernika 201 2 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 10) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed stycznia 201 1 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiQCzna 

12-miesiQCzna 

24-miesiQCzna 

standard 

50,00 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?cznq prenumerat? 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 

dokonujqc wptaty 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 55 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 




Zawody 


AKTUALNOSCI 


towy na lisa 


XXI Mistrzostwa Polski ARDF 


Organizatorem XXI Mistrzostw 
Polski w Radioorientacji Sportowej 
byl UKS Azymut Siedliska przy 
wspolpracy PZRS, Gminy Zamosc, 
klubu SP8KEA (klub UKS Azy- 
mut rownolegle obchodzil XV lecie 
swej dzialalnosci). 

S^dziowie zawodow: Alfred Cwy- 
nar (glowny), Krzysztof Czerwien 
(trasy), Anatolij Pietrow (tech- 
niczny), Piotr Habros (kierownik; 
w sklad pozostalych s^dziow wlq- 
czono miejscowych dzialaczy klu- 
bu). Mistrzostwa te byly mi^dzy 
innymi ostatnim sprawdzianem 
kadry ktora walczyla o punkty 
w rankingu do Mistrzostw Europy 
w Rumunii. W grupie startujqcych 
ponad 70 uczestnikow brala udzial 
druzyna z Eucka. Rownolegle 
przeprowadzono dla mlodszych 
kategorii zawody Puchar Wojta 
Gminy Zamosc. 

W pierwszy dzien mialy miejsce 
zawody w pasmie UKF na tere- 
nie Roztocza. Przy sprzyjajqcej 
pogodzie, braku utrudniajqcych 
poszukiwania „odbic", w kategorii 
seniorow zwyci^zca Pawel Janiak 
osiqgnql czas 52 minuty. W tym 
dniu po zawodach organizato- 
rzy zaprosili ch^tnych do udzia- 
lu w „Grze Miejskiej" polegaj^cej 
na indywidualnym i zespolowym 
zwiedzaniu Zamoscia, wypelnia- 
niu karty startowej informacjami 
z miejsc zwiedzanych. Wieczorem 
odbyla si^ ceremonia zwyci^zcow 
za pasmo UKF w Mistrzostwach 
Polski, Pucharze Wojta Gminy 
Zamosc, nagrodzono zwyci^z- 
cow „Gry Miejskiej // , dyplomem 
Fer Play uhonorowano Ani^ Pi- 
larczyk. Niespodziankq bylo lo- 
sowanie drobnych upominkow 
wsrod wszystkich uczestnikow 
mistrzostw. Milym akcentem bylo 
wr^czenie trzech pucharow przez 
przedstawicieli Terenowego Od- 
dzialu PZK Fublin kol. Jerzego 
Kowalskiego SP8HPW i Jerzego 
Miskiewicza SP8TK. Pierwszy pu- 
char dla najmlodszej osoby startu- 
jqcej Wiktorii Karwowskiej, osoby 
najstarszej Ryszarda Bykowskiego 
i zwyci^zcy najliczniejszej katego- 
rii w tym przypadku juniorow Ma- 
teuszowi Deptulskiemu. Oprocz 
pucharow koledzy z Fublina wr^- 
czyli dyplomy uznania dla klubu 
UKS i jego prezesa Piotra Habrosa. 


Na zakonczenie tego dnia odbyl 
si^ wieczor wspomnien z okresu 
pi^tnastu lat dzialalnosci Azymu- 
tu, a goscie otrzymali pamiqtkowe 
koszulki z napisem XV lat klubu. 

W drugi dzien rozegrano zawody 
w pasmie KF na terenie „Panska 
Dolina". Przeprowadzono rowniez 
sprawnie i juz o godzinie 13.30 
odbyla si^ ceremonia uhonoro- 
wania najlepszych i zakonczenia 
mistrzostw. 

Na podsumowanie trzeba przy- 
znac, ze organizatorzy spisali si^ 
na medal, milo i pozytywnie pozo- 
stanq te zawody w pami^ci wszyst- 
kich uczestnikow. Do tradycyjnie 
uczestniczqcych zespolow dolqczyl 
klub FOK Olkusz, ale dalej brak 
aktywnosci na Dolnym Slqsku, 
Wielkopolsce i wielu innych re- 
gionach z ktorych przed laty wy- 
wodzili si^ reprezentanci Polski. 
Organizatorzy liczq, ze zarzqdy 
PZK, PZRS, PK ARS, FOK, ZHP 
przy wspolpracy z lokalnymi sa- 
morz^dami zaciesniq wspolpracy 
i zniknq „biale plamy 77 z mapy na- 
szego kraju. 

Przykladem dobrej wspolpracy 
jest klub UKS Azymut Siedliska. 
Gratulacje! 

www.azymutsiedliska.za.pl 

Pasmo144 MHz 
K18 

1 . Natalia Gmytron - Woiyn Luck 

2. Justyna Garczarek- Sokolniki UKS GROM 

3. Dorota Stankiewicz - Siedliska AZYMUT 

K20 

1 . Anna Pilarczyk - Chojnice WKS 

2. Marta Laskawiec - Olkusz LOK 
K21 

1 . Magdalena Dura - Pogon Siedlce MKS 

2. Agata Kulicka - Pogon Siedlce MKS 

3. Urszula Byrdy - Bielsko BSRS 

M18 

1 . Mateusz Deptulski - Tczewskie Stowarzy- 
szenie TSRS 

2. Patryk Niedzwiecki - Siedliska UKS 
AZYMUT 

3. Piotr Nalepko - Siedliska UKS 

M20 

1 . Bartosz Bystry - Junior OchQdzyn MUKS 

2. Kamil Gurgul - Olkusz LOK 

M21 

1 . Pawet Janiak - Pogon Siedlce MKS 

2. Andrzej Zwierzchowski - Indywidualnie 

3. Szymon Lawecki - Pogon Siedlce MKS 

M40 

1 . Tomasz Deptulski - Tczewskie Stowarzy- 
szenie TSRS 

2. Siawomir Krzyminiewski - Blyskawica 
UKS 



Wieczor wspomnien z okazji 15-lecia UKS Azymut 
M50 

1 . Bogdan Bala - Pogon Siedlce MKS 

2. Marek Szredel - Tczewskie Stowarzysze- 
nie TSRS 

3. Zbigniew M^drzynski - Gardeja UKS LIS 

M60 

1 . Wtadystaw Pietrzykowski - Bielsko BSRS 

2. Ryszard Bykowski - Pogon Siedlce MKS 

3. Tomasz Owczarski - Chojnice WKS 

Pasmo3,5MHz 

K18 

1 . Natalia Gmytron - Woiyn Luck 

2. Justyna Garczarek - Sokolniki UKS GROM 

3. Dorota Stankiewicz - Siedliska AZYMUT 

K20 

1 . Maigorzata Stankiewicz - Siedliska UKS 
AZYMUT 

2. Anna Pilarczyk - Chojnice WKS 

3. Marta Laskawiec - Olkusz LOK 

K21 

1 . Agata Kulicka - Pogon Siedlce MKS 

2. Magdalena Dura - Pogon Siedlce MKS 

3. Urszula Byrdy - Bielsko BSRS 

M18 

1 . Mateusz Szczypior - Gardeja UKS LIS 

2. Patryk Niedzwiecki - Siedliska UKS 
AZYMUT 

3. Piotr Nalepko - Siedliska UKS AZYMUT 

M20 

1 . Bartosz Bystry - Junior OchQdzyn MUKS 

2. Adrian Niedzwiecki - Siedliska UKS 
AZYMUT 

3. Kamil Gurgul - Olkusz LOK 

M21 

1 . Wadim Pawluk - Wotyn LUCK 

2. Szymon Lawecki - Pogon Siedlce MKS 

3. Igor Dolinskij - Woiyn LUCK 

M40 

1 . Tomasz Deptulski - Tczewskie Stowarzy- 
szenie TSRS 

2. Siawomir Krzyminiewski - Biyskawica 
UKS 

M50 

1 . Marek Szredel - Tczewskie Stowarzysze- 
nie TSRS 

2. Bogdan Bala - Pogon Siedlce MKS 

3. Zbigniew M^drzynski - Gardeja UKS LIS 

M60 

1 . Wiadysiaw Pietrzykowski - Bielsko BSRS 

2. Tomasz Owczarski - Chojnice WKS 

3. Ryszard Bykowski - Pogon Siedlce MKS 


Swiat Radio Pazdziernik 201 1 




AKTUALNOSCI 


Zawody 



XXI Mistrzostwa Polski w Radioorientacji 
Sportowej: 1 - Pawet Janiak (Pogon 
Siedlce), 2 - Andrzej Zwierzchowski 
(indywidualnie), 3 - Szymon tawecki 
(Pogon Siedlce), 4 - Igor Dolinskij (tuck), 
5 - Wadim Pawluk (tuck) 


Maraton krotkofalarski z okazji 
,Dnia Edukacji Narodowej” 2011 



International 


Straight Hri COfilrt 

Yon 


Zawody 
na Kluczach 
Sztorcowych 
2011 


A - stacje QRP SP 

1. SP2DNI 

97580 

2. SP4AWE 

80175 

3. SP6BXM 

72350 

4. SQ2DYF 

64554 

5. SP2FMN 

62986 

B - stacje SP Open 

1. SP7PKI 

163577 

2. SP7IV0 

161840 

3. SP1MHZ 

141890 

4. SP70GP 

139623 

5. SP1AEN 

139392 

C - staje 

zagraniezne QRP 

1. HA8KW 

71428 

2. UT5NM 

53325 

3. UA2FL 

46552 

4. YU7AE 

34840 

5. HA5BA 

34694 

D - staje 

zagraniezne Open 

1. HA2MV 

115500 

2. DL5CL 

95468 

3. UR4WG 

92544 

4. YU1RM 

90390 

5. YL3DX 

86739 


Celem organizowanego maratonu 
jest uczczenie Dnia Edukacji Na- 
rodowej,promocja jaroslawskie- 
go harcerstwa oraz dzialan wladz 
oswiatowych wojewodztwa pod- 
karpackiego. 

Do udzialu w maratonie zaprasza 
si^ operator 6 w radiostaeji indywi- 
dualnych i klubowych z SP o mocy 
do 100 W (udzial staeji zagranicz- 
nych mile widziany). 

Maraton odb^dzie si^ w dniach 7. 
i 8. 10. 2011 r. w godzinach: 

- piqtek: 16.00-20.00 czasu lokalne- 
go (14.00-18.00 UTC) 

- sobota: od 7.00 do 11.00 czasu 
lokalnego (5.00-9.00 UTC z prze- 
rwq od godz. 8.00 do 9.00 (6.00 
do 7.00 UTC) na czas zawodow 
PGA-TEST 2011. 

Pasmo: 3,5 MHz/SSB 
Punktacja za nawiqzanie Iqcznosci: 

- ze staejq organizatora SP8ZIV: 
20 pkt. 

- z krotkofalowcem nauczycielem: 
15 pkt. 

- z krotkofalowcami woj. podkar- 
packiego: 10 pkt. 

- ze staejami posiadaj^cymi dy- 
plom // JAROSEAW // : 5 pkt. 

- z pozostalymi staejami biorqcymi 
udzial w maratonie: 1 pkt. 

Rozdawanie punktow mozliwe tyl- 
ko w jednej grupie, bez mozliwosci 
ich Iqczenia. 

Klasyfikacja: 

- Radiostacje indywidualne na- 
uczycieli 

- Pozostale radiostacje indywidu- 
alne 

- Radiostacje indywidualne z woj. 
podkarpackiego 

- Radiostacje klubowe 


- Najaktywniejsza radiostaeja 
organizatora 

Raporty 

Stacje dajqce punkty w Maratonie 
podajq raport RS oraz: 

- staeja organizatora: JA np. 59- JA. 

- krotkofalowcy nauczyciele poda- 
jq: DN np. 59-DN. 

- krotkofalowcy z woj. podkarpac- 
kiego podajq: RZ np. 59-RZ. 

Stacje posiadaj^ce dyplom „JARO- 
SEAW" podajq jego numer (np. 
59-025 lub 59-A 025). 

Pozostale stacje podaj^ MJ oraz nu- 
mer kolejny Iqcznosci w maratonie 
(np. 59-MJ-030). 

Wywolanie: Wywolanie w Marato- 
nie Jaroslawskim 
Nagrody za zaj^cie miejsca: 

I w poszczegolnych grupach: pu- 
char kuratora oswiaty woj. podkar- 
packiego 

I— III w kazdej grupie: dyplom 
do X miejsca w kazdej grupie: dy- 
plom za udzial. 

Wyniki Maratonu ogloszone zo- 
stanq w terminie trzech miesi^cy 
od zakonezenia zawodow i poda- 
ne do wiadomosci w masowych 
srodkach przekazu obowiqzujq- 
cych w PZK, a nagrody i dyplomy 
wr^ezone zostanq na planowanym 
okolicznosciowym spotkaniu lub 
wyslane bezposrednio do uezest- 
nikow maratonu. 

Uczestnicy maratonu proszeni sq 

0 przeslanie w terminie do dnia 
15.10.2011 r. czytelnego zestawie- 
nia przeprowadzonych Iqcznosci, 
ktore powinno zawierac grup^ 
klasyfikacyjnq, wykaz staeji dat^ 

1 czas Iqcznosci raport nadany 
i odebrany. 

Zestawienia z obliezonq punkta- 
cjq nalezy przeslac na adres: Klub 
Eqcznosci SP8ZIV, 37-500 Jaroslaw, 
skr. poczt. 127 (pocztq elektronicz- 
nq - e-mail: ot35@o2.pl). 


Swigto t$cznosci i Informatyk 2011 


Celem konkursu jest populary- 
zaeja swi^ta sluzb Eqcznosci i 
Informatyki. 

Organizator: Wojskowy Klub Krot- 
kofalowcow i Radioamatorow PZK 
przy 17. Ruchomych Warsztatach 
Technicznych pod patronatem Kie- 
rownika 17. RWT (menedzer Zbi- 
gniew SP3WXL). 

Wspolorganizatorem sq kluby krot- 
kofalarskie: SP1KQR, SP3POZ, 
SP3KKU, SP4KSY, SP9PEE, 
SP9PTG. 

Termin: 15 pazdziernika br 
w godz. od 16.00 do 18.00 UTC. 
Pasmo: 3,5 MHz emisja SSB z za- 
chowaniem Band-Planu. 
Uczestnicy: operatorzy nadaw- 
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ezyeh staeji indywidualnych, klu- 
bowych oraz staeji nasluchowych. 
Wywolanie: „Wywolanie w kon- 
kursie Swi^to Eqcznosci i Infor- 
matyki" (wszystkie stacje klubowe 
pracowac b^dq pod swoimi pod- 
stawowymi znakami). 

Raporty: RS + imi^ operatora. 
Stacje organizatorow podawac 
b^dq do raportu dodatkowo jednq 
liters hasla obowiqzujqcego wro- 
ku 2011 - „DIPOLE". 

Warunki: Kazdy operator (i naslu- 
chowiec) SP, ktory przeprowadzi 
QSO (HRD) z trzema dowolnymi 
staejami klubow wspolorganizato- 
row (stacje pracujq tylko w niewiel- 
kich okresach czasowych), otrzy- 
ma dyplom „Swi^to Lqcznosci i 
Informatyk 2011" pod warunkiem 
przyslania na adres menedzera 
zawodow (Zbigniew Klos, ul. sw. 
Antoniego 60, 61-359 Poznan), wy- 
Iqcznie wlasnych kart QSL, kwitu- 
jqcych przeprowadzone Iqcznosci, 
do konca pazdziernika 2011 r. wraz 
ze znaezkiem pocztowym o war- 
tosci 2,40 zl. Operatorzy (naslu- 
chowcy), ktorzy potwierdzq QSO 
(HRD) ze wszystkimi staejami or- 
ganizatorow (cale haslo), otrzyma- 
jq dodatkowo dyplom DIPOLE" 
przyznany przez Kierownika 17. 
Ruchomych Warsztatow Technicz- 
nych. Brakujqcq, dowolnq, jednq 
(!) liters hasla mozna uzupelnic 
QSO (HRD) ze stacje* SP3PML, do- 
dajqcq do raportu slowo „ JOKER". 
Kazdy operator zagraniezny, ktory 
spelni warunki tego regulaminu, 
otrzyma takie same dyplomy jak 
korespondent z SP, pod warun- 
kiem przeslania pokwitowania 
tych QSO na swojej karcie QSL 
wraz z 2 IRC na adres menedzera 
zawodow. Przyslanie wlasnych 
kart kwitowane b^dzie specjalnq 
QSL-kq, potwierdzajqcq wszystkie 
QSO przeprowadzone w ramach 
konkursu. http://sp3pml.qrz.pl 


SPCW Contest 2011 


Krajowe zawody telegraficzne. 
Organizatorzy: Polski Klub Tele- 
grafistow (SPCWC) i Zespol PGA 
SP2FAP, SP5KP, SP8WQX). Patronat 
medialny nad zawodami sprawuje 
Redakcja Magazynu Krotkofalow- 
cow QTC. Za realizacj^ postano- 
wien regulaminu odpowiedzialny 
jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP 
(sp2fap@pzk.pl). 

Termin zawodow: 16 pazdziernika 
2011 r. w godzinach od 16.00 do 
17.00 UTC. 

Uczestnicy: operatorzy pol- 
skich radiostaeji indywidualnych 
i klubowych posiadajqcy wazne 








licencje. W zawodach dopuszcza 
si^ udzial stacji zagranicznych. 
Obowiqzuje zakaz lamania zna- 
kow wywolawczych przez „QRP" 
(oznaczenie b^dqce kodem radio- 
wym) 

Pasmo: 80 m. 

Emisja: CW (wylqcznie w segmen- 
cie 3510-3560 kHz). 

Wywolanie w zawodach: Jest". 

Eqcznosci: 

- kazda stacja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal. 

- z tq samq stacjq mozna przepro- 
wadzic tylko jedno punktowane 
QSO. 

- duplikaty, czyli Iqcznosci po- 
wtorzone tym samym rodzajem 
emisji, nie sq punktowane, ale 
nalezy je pozostawic w logu. 
Jezeli pierwsza Iqcznosc jest po- 
prawna, za duplikat zalicza si^ 0 
(zero) punktow. Jezeli pierwsza 
Iqcznosc nie jest poprawna, zali- 
czana jest ta druga (duplikat). 

Uwagi: 

- Iqcznosci musza bye logowane 
w czasie rzeczywistym, wg stan- 
dardu UTC 

- korzystanie z PGA-Clustera oraz 
systemu CW-Skimmer jest nie- 
dozwolone 

- uzywanie telefonow lub Inter- 
netu do aranzowania Iqcznosci 
w zawodach jest niedozwolone. 

Wymiana 

Uczestnicy zawodow wymieniajq 
numery kontrolne zlozone z ra- 
portu RS(T) oraz skrotu gminy (wg 
standardu z programu dyplomo- 
wego PGA), np. 599 EL09. 

Stacje zagraniezne, a takze/am i / 
mm podajq RS(T) + nr QSO. 
Klasyfikacje: 

MO-CW stacje klubowe do 
100 W output 

SO-CW stacje indywidualne do 
100 W output 

SO-QRP-CW stacje indywidualne 

QRP do 5 W output 

OPEN stacje nadajqce spoza SP do 

100 W output 

Uwagi: 

- uezestnik moze bye sklasyfiko- 
wany tylko w jednej grupie. 

- w grupie OPEN klasyfikowane sq 
stacje zagraniezne, a takze stacje 
polskie czasowo zainstalowane 
poza granicami naszego kraju 

- w pozycji „Category ,/ naglow- 
ka pliku Cabrillo nalezy uzy- 
wac wylqcznie podanych wyzej 
oznaezen, czyli np.: MO-CW lub 
SO-CW lub SO-QRP-CW lub 
OPEN. 

Punktacja 

Kazde bezbl^dne QSO - 1 pkt. 


Punktowane sq wylqcznie Iqczno- 
sci, podezas ktorych obie stacje po- 
prawnie odebraly znaki wywolaw- 
cze i numery kontrolne, a roznica 
czasow zalogowanych Iqcznosci 
w logach obu korespondentow nie 
przekraeza 3 minut. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO (wynik obliezy kompute- 
rowy program sprawdzajqcy). 
eLogi sq przyjmowane w ciqgu 
48 godzin od chwili zakonezenia 
zawodow za posrednictwem stro- 
ny http://pga-zawody.eham.pl po 
wczesniejszym zarejestrowaniu si^ 
przez kazdego uezestnika. Czyn- 
nosci tej dokonuje sie; tylko raz, 
co oznaeza, ze po rejestraeji moz- 
liwe b^dzie przesylanie logow za 
wszystkie inne zawody organizo- 
wane przez zespol PGA. 

Uwaga! W przypadku gdy uezest- 
nik uzywa znaku specjalnego 
(okolicznosciowego), konieezna 
jest dodatkowa rejestraeja w celu 
zaladowania danego logu. 

W celu przeslania logu nalezy: 

- wejsc na strong http://pga-zawo- 
dy.eham.pl 

- zalogowac si^ 

- kliknqc na ikon^ „Wrzuc log" 

- odnalezc w swoim komputerze 
zapisany log za dane zawo- 
dy (trzeba kliknqc na przyeisk 
„Przeglqdaj") 

- kliknqc „Zaladuj" 

Uwagi: 

• Obowiqzujq wylqcznie logi wg 
standardu Cabrillo. Przed jego 
zaladowaniem nalezy zwrocic 
baeznq uwag^ na wygenerowa- 
ny naglowek i wszystkie zapisy 
poszczegolnych Iqcznosci (przed 
zaladowaniem logu warto zapo- 
znac si^ z instrukcjq po nacisni^ciu 
linku „Pomoc"). 

• Potwierdzenie przyj^cia logu 
potwierdzane jest natychmiast 
specjalnym komunikatem. 

• W przypadku zauwazenia bl^- 
dow, log mozna zladowac po- 
wtornie. Do obliczen system po- 
biera ostatnio zaladowany log. 

W przypadku awarii ROBOTA 
PGA ZAWODY nalezy przeslac na 
adres: pga-zawody@wp.pl pami^- 
tajqc, aby w temacie listu podac 
tylko swoj znak wywolawczy, a log 
byl niespakowanym zalqcznikiem 
do listu majqcym w nazwie tyl- 
ko znak wywolawczy uezestnika 
i rozszerzenie.cbr lub. log. (np. log 
stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log sta- 
cji SP5KP - sp5kp.log itp.). 

Wyniki zawodow, w tym szczego- 
lowe rozliczenie kazdego uezest- 
nika, b^dq publikowane na portalu 


PGA ZAWODY http://pga-zawody. 
eham.pl oraz w MK QTC. 
Ewentualne reklamacje dotyczqce 
niezgodnosci w obliczeniu punk- 
tow sq przyjmowane na e-mail: 
pga-zawody@wp.pl lub qtc@post. 
pi w ciqgu 24 godzin od chwili pu- 
blikacji „Wst^pnych wynikow" na 
portalu PGA-ZAW ODY. 


Z okazji „Dnia Igcznosciowca 2011 


Organizator: Wydzial Szkolenia 
i Sportow Eqcznosci Zarzqdu 
Glownego Ligi Obrony Kraju, Ma- 
zowiecka Organizacja Wojewodz- 
ka Ligi Obrony Kraju, Warszaw- 
ski Oddzial Terenowy Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow (OT25). 
Celem zawodow jest uczczenie 
przez krotkofalowcow Dnia Eqcz- 
nosciowca, swi^ta wszystkich 
Iqcznosciowcow oraz utrzymanie 
aktywnosci radiostaeji indywidual- 
nych i klubowych. 

W zawodach mogq brae udzial 
wszystkie amatorskie radiostaeje 
indywidualne i klubowe nadaw- 
cze i nasluchowe. Udzial stacji za- 
granicznych mile widziany. 
Termin: 18 pazdziernika kazdego 
roku w dniu swieda Iqcznosciow- 
cow. 

Czas zawodow. 15.00 - 17.00 UTC 
(17.00 - 19.00 czasu lokalnego) 

Do logowania Iqcznosci stosuje si^ 
wylqcznie czas UTC. 

Emisje: KF CW/SSB, 

Pasmo: 3,5 MHz w segmentach 
przeznaczonych do prowadzenia 
zawodow. 

Maksymalna moc wyjsciowa 
100 W. 

Wywolanie w zawodach: 

Telegrafia ( CW ) - JEST SP", 
Fonia ( SSB ) - „WYWOEANIE 
W ZAWODACH DZIEN L^CZ- 
NOSCIOWCA". 

Raporty i grupy kontrolne: 

CW: raport sklada si^ z RST, trzy- 
cyfrowego numeru Iqcznosci, skro- 
tu powiatu i dwucyfrowej liezby 
wskazujqcej ilosc lat posiadania 
pozwolenia (np. 599 022WM15) 
SSB: raport sklada si^ z RS, trzy 
cyfrowego numeru Iqcznosci, skro- 
tu powiatu i dwucyfrowej liezby 
wskazujqcej liezba lat posiadania 
pozwolenia, np. 59 054WM38 
Eqcznosci w zawodach: 

Z tq sama staejq mozna nawiqzac 
jednq Iqcznosc na CW i jednq Iqcz- 
nosc na SSB (razem 2 QSO). 

W zawodach obowiqzuje numera- 
eja ciqgla. 

Nasluchowcow obowiqzuje ode- 
branie znakow i grup kontrolnych 



Przypominamy, 
ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy do 
100 watow. 

Prosimy i apelujemy 
o sportowq postawq 
w zakresie przestrze- 
gania tego wymaga- 
nia, ktore zawarte 
jest we wszystkich 
regulaminach za- 
wodow. 

Jezeli nie zapoznafes 
siq wczesniej z regula- 
minem, o pracowales 
w zawodach z duzq 
mocq, to zglos swoj 
log tylko do kontroli. 


QRP 2011 
„Memoriat 
SP9DT” 

Kategoria A 

1. SP9NSV/7 283 

2. SP4JFR 

246 

3. SP9CVM 

226 

4. SP7EWD 

215 

SQ5M 

215 

5. SP9GDI 

155 

Kategoria B 

1. SP2FMN 

309 

2. SP6J0E 

277 

3. SP1AEN 

275 

4. SP5DDJ 

271 

5. SP4GL 

264 

Kategoria C 

1. SPP3VT 

312 

2. SP4AWE 

288 

3. SP1KRF 

271 

4. SP6CTC 

244 

5. SP9JZT 

233 

Kategoria D 

1. SP4-208 

50 

2. SQ8MZW 

10 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



XXI Mistrzostwa Polski w Radioorientacji Sportowej: 1 - Matgorza- 
ta Stankiewicz (UKS Azymut), 2 - Anna Pilarczyk (WKS Chojnice), 

3 - Marta taskawiec (LOK Olkusz) 


SPYL 

Contest 2011 


A - radiostacje in- 
dywidualne kobiet 
krotkofalowcow 


1. SQ7SCM 

236 

2. SP2SWL 

220 

3. SQ2LK0 

210 

4. SP9MAI 

172 

5. SP9CPS 

153 

B - radiostacje 
klubowe z opera- 
torkq kobietq 

1. SP7PIK 

169 

2. SP9PSJ 

68 

3. SP4KNA 

35 

C - radiostacje 
indywidualne 
kolegow krotkofa- 
lowcow 

1. SQ9CW0 

259 

2. SP9IEK 

251 

SQ4G 

251 

3. SQ9E 

233 

4. SP6J0E 

231 

5. SP2JNK 

221 


D - stacje naslu- 
chowe 

1. SP3-1058 198 

2. SP4-208 169 

www.sp9pkz. 

republika.pl 


od obu korespondentow. 

Nasluch kazdej radiostacji mozna 
przeprowadzic tylko jeden raz dla 
kazdego rodzaju emisji np. jesli za- 
pisano nasluch SP5KCR 59 022WM 
51 z SN4A 59 018BS44, to zadnej 
z tych radiostacji nie mozna wyka- 
zac juz wi^cej w dzienniku zawo- 
dow na SSB. Nasluchy tych stacji 
mozna wykazac drugi raz na CW 

- SN5G 599 078WM03 z SP2HYO 
59 059GM34. 

t^cznosci niezaliczane: 

- nawiqzanie l^cznosci przed i po 
czasie trwania zawodow (obo- 
wiqzuje QRT 5 minut przed i po 
zawodach) 

- braku potwierdzenia w dzienni- 
ku korespondenta 

- brak logu korespondenta jesli 
jego znak wyst^puje w mniej niz 
pi^ciu dziennikach 

- niezgodnosc czasu w dzien- 
nikach korespondenta ponad 
5 minut 

- bl^dne odebranie znaku kore- 
spondenta lub grup kontrolnych 

- Iqcznosci powtorzone 
Klasyfikuje sie; tylko te stacje, kto- 
re przeprowadzq co naj mniej 10 
QSO. 

Punktacja w zawodach: 

Dla stacji nadawcow indywidu- 
alnych i stacji klubowych wynik 
koncowy ustala si^ przez podsu- 
mowanie wszystkich lat podanych 
w grupie kontrolnej przez kore- 
spondentow - przyj^tych za punk- 
ty umowne. Do sumy ww. dolicza 
si^ lata posiadanego zezwolenia 
przez uczestnika zawodow za kaz- 
dq emisji (raz za CW drugi raz za 
SSB dla pracy w grupie MIXED). 
Dla stacji nasluchowych wynik 
koncowy ustala si^ przez podsu- 
mowanie wszystkich lat pracy 
wyst^pujqcych w dzienniku kore- 
spondentow. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za ilosc lat z odebranych grup kon- 
trolnych. 

Dzienniki zawodow 

Dzienniki zawodow w postaci 
wyl^cznie w postaci elektronicz- 
nej preferowany format Cabrillo 


(*.cbr) lub *.log nalezy przesylac 
w terminie 7 dni od daty zakoncze- 
nia zawodow. Stacje, ktore przyslq 
dzienniki po tym terminie nie b^dq 
klasyfikowane. 

Logi za zawody nalezy wyslac na 
adres poczty elektronicznej : lacz- 
nosc.zgwarszawa@lok.org.pl 
Plik Cabrillo powinien bye zal^cz- 
nikiem, a w temacie listu nalezy 
umiescic swoj znak wywolawczy 
oraz podac skrot: dzienlqczno- 
sciowca_2011 (np. sp5kcr_dzien 
lacznosciowca_2011). 

Uwaga! Do logowania Iqcznosci 
w zawodach zaleca si^ uzyeie pro- 
gramu DQR-Log (program 
jest bezplatny i mozna pobrac go 
ze strony: www.sp7dqr.waw.pl) 
Klasyfikacja: 

A - MO MIX: stacje klubowe 
Iqczna (CW + SSB) 


B - MO CW: stacje klubowe CW 
C - MO SSB: stacje klubowe SSB 
D - SO MIX: stacje indywidualne 
Iqczna (CW + SSB) 

E - SO CW: stacje indywidualne 
CW 

F - SO SSB: stacje indywidualne 
SSB 

G - SWL: Iqczna za nasluchy (CW 
+ SSB) 

Nagrody: 

- za zajejeie trzech pierwszych 
miejsc w kazdej grupie kwali- 
fikacyjnej - puchary (dyplomy 
-grawertony ozdobne) 

- za zaj^cie miejsca od IV do VI 
dyplomy uznania 

Pozostali uczestnicy otrzymajq 
dyplomy uczestnictwa w 
zawodach. 
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IARU UHF/SHF 

14:00, 01.10 

14:00, 02.10 

SPAC 144 MHz 

17:00, 04,10 

21:00, 04,10 

Mistrzostwa Polski ARKI DIGI 

15:00, 06.10 

17:00, 06.10 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

17:00, 06.10 

19:00, 06.10 

Dzien Edukacji Narodowej 

16:00, 07.10 

20:00, 07.10 

Dzien Edukacji Narodowej 

07:00, 08.10 

11:00, 08.10 

PGA test HF 

06:00, 08.10 

07:00, 08.10 

SPAC 432 MHz 

17:00,11.10 

21:00,11.10 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

15:00,13.10 

17:00,13.10 

SPAC 50 MHz 

17:00,13.10 

21:00, 13.10 

SP CW Contest 

16:00,16.10 

17:00,16.10 

Z okazji Dnia tqcznosciowca 

15:00,18.10 

17:00, 18.10 

SPAC 1,3 GHz 

17:00,18.10 

21:00, 18.10 

SPAC 2,3 GHz 

17:00, 25.10 

21:00, 25.10 

Listopad 

SPAC 144 MHz 

18:00, 01,11 

22:00, 01,11 

Mistrzostwa Polski ARKI DIGI 

16:00, 03.11 

18:00, 03.11 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

18:00, 03.11 

20:00, 03.11 

MMC 144 MHz 

14:00, 05.11 

14:00, 06.11 

SPAC 432 MHz 

18:00, 08.11 

22:00, 08.11 

SPAC 50 MHz 

18:00,10.11 

22:00, 10.11 

Narodowe SwiQto Niepodlegtosci KF 

05:00,11.11 

07:00,11.11 

Narodowe SwiQto Niepodlegtosci UKF 

19:00,11.11 

21:00, 11.11 

PGA test HF 

07:00,12.11 

08:00, 12.11 

SPAC 1,3 GHz 

18:00,15.11 

22:00,15.11 

Ratownictwo Gornicze HF 

17:00,17.11 

18:00, 17.11 

Ratownictwo Gornicze VHF 

19:00,17.11 

20:00,17.11 

Ham Spirit Contest KF 

06:00,19.11 

08:00,19.11 

III Pro by MGM 

14:00,19.11 

14:00, 20.11 

Ham Spirit Contest UKF 

21:00, 20.11 

22:00, 20.11 

SPAC 2,3 GHz 

18:00, 22.11 

22:00, 22.11 

Dzien Kolejarza HF CW/SSB 

16:00, 24.11 

17;00, 24.11 

Dzien Kolejarza HF RTTY 

17:30, 24.11 

18:00, 24.11 

Dzien Kolejarza VHF 

19:00, 24.11 

20:00, 24.11 

Kalendarz zawodow miQdzynarodowych 2011 
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TARA PSK Rumble Contest 

00:00, 01.10 

24:00, 01.10 

EU Autumn Sprint, SSB 

16:00, 01.10 

19:59, 01.10 

Oceania DX Contest, SSB 

08:00, 01.10 

08:00, 02.10 

German Telegraphy Contest 

07:00, 03.10 

09:59, 03.10 

EU Autumn Sprint, CW 

16:00, 08.10 

19:59, 08.10 

Makrothen RTTY Contest 

00:00, 08.10 

15:59, 09.10 

Oceania DX Contest, CW 

08:00, 08.10 

08:00, 09.10 

Worked All Germany Contest 

15:00, 15.10 

14:59,16.10 

CQ Worldwide DX Contest, SSB 

00:00, 29.10 

24:00, 30.10 

Listopad 

HA-QRP Contest 

00:00, 01.11 

24:00, 07.11 

Ukrainian DX Contest 

12:00, 05.11 

12:00, 06.11 

High Speed Club CW Contest 

09:00, 06.11 

17:00, 06.11 

DARC 10 m Digital Contest 

11:00, 06.11 

17:00, 06.11 

WAE DX Contest, RTTY 

00:00, 12.11 

23:59,13.11 

JIDX Phone Contest 

07:00,12.11 

13:00,13.11 

0K/0M DX Contest, CW 

12:00, 12.11 

12:00, 13.11 

Y0 International PSK31 Contest 

16:00,18.11 

22:00, 18.11 

LZ DX Contest 

12:00,19.11 

12:00, 20.11 

All Austrian 1 60 m Contest 

16:00,19.11 

07:00, 20.11 

EU PSK63 QSO Party 

00:00, 20.11 

24:00, 20.11 

CQ Worldwide DX Contest, CW 

00:00, 26.11 

24:00, 27.11 
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in RADIO 

centrum radiokomunikacji 


Najlepsze zakupy sprzqtu krotkofalarskiego 

(+42) 649 28 28 www.inradio.pl 


MPARKI 2011 (wyniki za I potrocze) 


A -MO MIX (klubowe KF 
CW/SSB) 

1. SP7PKI 

1786 

2. SP3KWA 

1460 

3. SN9V 

1416 

4. SP4KCF 

1382 

5. SP5KAB 

1342 

6. SP2KFD 

1340 

7. SP4KSY 

1172 

8. SP6ZDA 

1140 

9. SP2KDS 

1060 

10. SP5KHU 

1044 

11. SP1KRF 

930 

12. SP4KW0 

910 

13. S04R 

832 

14. SP2KFW 

744 

15. SP3KEY 

524 

16. SP5KRD 

466 

17. SP2ZFT 

308 

18. SP4KIG 

258 

19. SP3KKU 

226 

20. SP3ZAB 

226 

21. SP5K0G 

196 

22. SP7KDJ 

180 

23. SP1PWP 

178 

B - MO CW 

(klubowe CW KF CW) 

1. SP2KAC 

1052 

2. SP9ZHR 

1012 

3. SP4KAI 

932 

4. SP4KGB 

892 

5. SP7KDJ 

712 

6. SP5KCR 

420 

7. SP1KGU 

412 

8. SP3KPN 

352 

9. SP9KA0 

180 

10. SP4KDX 

164 

11. SP2KAE 

148 

12. S04R 

128 

13. SP3KRE 

44 

14. SP7KLT 

24 

C- MO SSB 

(klubowe KF SSB) 

1. SP6KCN 

784 

2. SP3PJY 

724 

3. SN7H 

648 

5. SP1KIZ 

618 

6. SP9KUP 

598 

7. SP6KGJ 

562 

8. SP4KPP 

552 

9. SP7PGK 

540 

10. SP1KKO 

408 

11. SP7PGY 

396 

12. SP3KKU 

278 

13. SP4KCM 

262 

14. SN2U 

254 

15. SP1KCJ 

136 

16. SP8KJX 

112 

17. SP6PLH 

108 

18. SP5KRD 

92 

19. SP8KPK 

82 

20. SP2PAQ 

64 


21. SP9KA0 

62 

22. SP9KGG 

58 

23. SP9KDC 

10 

24. SN5T 

2 

D- SO MIX 

(indywidualne KF CW/SSB) 

1. SP2JNK 

1590 

2. SP9LAS 

1208 

3. SQ9E 

1152 

4. DL8UAA 

954 

5. SN3C 

818 

6. SQ7LQJ 

710 

7. SP7UWL 

692 

8. SP7FGA 

690 

9. SP7CCB 

628 

10. SP7JKX 

438 

11. LY2MM 

370 

12. SP7GIQ 

288 

13. SP9HW 

268 

14. SP6CEZ 

264 

15. SP1MVW 

188 

16. SQ7RL 

98 

17. SN3B 

86 

18. SP8SIW 

60 

19. SP7UDB 

42 

20. SP9IKN 

42 

21. SP7RJD 

38 

22. SP7UDD 

34 

23. SP7VUQ 

34 

24. SQ8GBH 

26 

E - SO CW 
(indywidualne 
KF CW) 

1. SP7ASZ 

1064 

2. SP1AEN 

1052 

3. SP9BNM 

1052 

4. SP3LWP 

1036 

5. SP5CNA 

1000 

6. SP8BV0 

964 

7. SP5GJA 

912 

8. SP7LIE 

908 

9. SP4GL 

860 

10. SP8BWE 

732 

11. SP6J0E 

624 

12. SQ9IDE 

428 

13. SP5CGN 

380 

14. SP9HW 

308 

15. SP7IV0 

288 

16. SN6A 

228 

17. SP40PQ 

200 

18. SP3LPG 

160 

19. SQ6MS 

160 

20. SP3VZY 

108 

21. SP1MVW 

100 

22. SP2WGB 

100 

23. SP8SIW 

96 

24. SP9JZT 

96 

25. SP7MJL 

80 

26. SQ8GHK 

40 


F-SO SSB 
(indywidualne 


KF SSB) 

1. SP2FUD 

1377 

2. SP1MVG 

720 

3. SP9HZW 

698 

4. SQ6IYS 

676 

5. SQ2LK0 

638 

6. SQ9PCA 

638 

7. SP5XVR 

610 

8. SQ7HX 

606 

9. SN4W 

592 

10. SQ4G 

556 

11. SQ9BDB 

446 

12. SP20RL 

420 

13. SQ4I0H 

398 

14. SP4FMD 

396 

15. SQ7RL 

376 

16. SQ9NIN 

368 

17. SP9AMN 

334 

18. SN4Q 

320 

19. SQ9DXT 

294 

20. SP8QJM 

236 

21. SP9MZX 

232 

22. SP9WLC 

192 

23. SQ90KD 

190 

24. SP60W 

184 

25. S09I 

164 

26. SP3FTA 

148 

27. SQ6NEF 

144 

28. SP7F0I 

134 

29. SP9JZT 

128 

30. SP5DRE 

124 

31. SQ2HNA 

124 

32. SP9REG 

122 

33. SP5XSL 

120 

34. SQ4CTS 

108 

35. SQ70EI 

106 

36. SQ9WL 

102 

37. SQ5ABF 

98 

38. SQ1MNF 

90 

39. SQ90RQ 

88 

40. SQ8QJM 

86 

41. SQ3HXH 

72 

42. SQ3BME 

46 

43. SN5L 

40 

44. SP8MFW 

38 

45. SQ7BFT 

38 

46. SP7JKX 

34 

47. SN3S 

28 

48. SP6QNU 

26 

49. SQ1RMM 

24 

50. ES2TT 

22 

51. SQ6RR 

22 

52. SP6QK0 

20 

53. SQ90KY 

18 


F (YL) - SO SSB 
(kobiety KF SSB) 

1. SQ2LK0 638 

2. SQ7HX 608 


G - MO MIX UKF (klubowe 

UKF CW/SSB/FM) 

1. SP9KUP 

3622 

2. SP1KKO 

1893 

3. SN2U 

837 

4. SP8ZBW 

301 

H - SO MIX UKF (indywidu- 

alne UKF CW/SSB/FM) 

1. SQ9PCA 

1784 

2. SP4TKR 

1751 

3. SP9BGS 

992 

4. SN2Q 

452 

5. SQ9WL 

3 

1 - DIGIT MO (klubowe KF 

PSK/RTTY/HELL) 

1. SN2S 

444 

2. SP4KHM 

356 

3. SP9ZHR 

350 

4. SP4KSY 

302 

5. SP7PGK 

178 

6. SP1KKO 

172 

7. SP1KRF 

162 

8. SP3KWZ 

106 

9. SP5KCR 

32 

10. SP2KFD 

20 

11. SP2ZFT 

10 

12. SP3KRE 

4 


J - DIGIT SO (indywidualne 


KF PSK/RTTY/HELL) 


1. SQ2LKM 

416 

2. SP9BNM 

390 

3. SP5CQI 

342 

4. SP20RL 

322 

5. SP4GL 

242 

6. SQ7LQJ 

230 

7. SP20FR 

202 

8. SQ60XK 

202 

9. SP7LIE 

166 

10. SQ9DXT 

146 

11. SP6LUP 

122 

12. SP2FUD 

116 

13. SP9BGS 

106 

14. SP1CQZ 

78 

15. SP6DMI 

70 

16. SP4CJA 

38 

17. SQ4G 

38 

18. SQ5WWK 

32 

19. SQ7PGO 

30 

20. SQ2JSO 

16 

21. SP7DBI 

4 

K-SWL (klubowe i indy- 
widualne nastuchowe KF 
(CW/SSB/Digital) 

1. SP4-208 342 

2. SP5-25-420 

312 

3. SP3-1058 

259 

4. SP5-1315 

246 

5. SP4-2101K 

212 

6. SP2-16004 

50 

7. SP5-37-229 

30 


YAGA 2011 

A — stacje SSB 

1. S07A 

59 

SP9GFI 

59 

2. SP20FP 

58 

3. SP20FF 

57 

SP4EJZ 

57 

4. SP9IEK 

57 

5. SP1MVG 

56 

SQ10D 

56 

B- stacje CW 

1. SP3LWP 

90 

2. SP5BMU 

88 

SP2QG 

88 

SP3MEP 

88 

3. SP9BNM 

86 

SP4AWE 

86 

4. SP4DNX 

84 

SP8HWM 

84 

SP1AEN 

84 

SP4DEU 

84 

SP70GP 

84 

5. SP70U 

78 

SP8BWE 

78 

C - stacje SSB 
i CW 

1. SP3KWA 

127 

2. SP4JCP 

122 

3. SP2FG0 

121 

4. SP2DKI 

112 

5. SP5DDJ 

109 

SP5KP 

109 

6. SP9UMJ 

104 

D - nasluchowcy 

1. SP3-1058 

37 

2. SP4-208 

28 

Ranking stacji QRP 

A - stacje SSB 

1. SN5L 

54 

2. SQ9CW0 

52 

3. SP4SAF 

42 

4. SP4LVK 

40 

B - stacje CW 

1. SP4JFR 

74 

2. SQ9CAQ 

66 

3. SP7VVK 

50 

4. SP9XCJ 

40 

C - stacje SSB i 

CW 

1. SP5DDJ 

109 
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WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z wtascicielem firmy Intek 


Stawiamy na ekologig 


Wsrod wielu krajowych firm radiokomunikacyjnych zajmujqcych si§ 
dystrybucjq sprz$tu nadawczo-odbiorczego oraz akcesoriow znajduje 
si§ Intek Polska w Nowym Sqczu. 

Na temat dziatalnosci firmy i oferowanego sprzftu oraz ustug rozmawia- 
my z jego szefem (wspotwtascicielem firmy), Wojciechem Wacurq. 


Redakcja: Firma Intek Polska jest 
kojarzona z poprzedniq nazw^ 
Maycom. Kiedy i dlaczego zmie- 
niliscie nazw^ firmy? 

Wojciech Wacura: Tak, to prawda. 
Od 1999 roku mielismy bardzo do- 
brze rozwini^tq wspolprac^ z fir- 
mq Maycom z Korei, ktora byla 
glownie producentem radiotelefo- 
now PMR/LPD, CB -radio, kilku ga- 
dzetow z dziedziny telefonii oraz 
cyfrowego zapisu i odtwarzania 
dzwi^ku . Dzisiaj mog^ z calq pew- 
nosciq powiedziec, ze produkty te 
byly bardzo dobrej jakosci. Nadal 
regularnie odbieramy telefony od 
uzytkownikow sprz^tu Maycom 
potwierdzajqcych, ze sprz^t pracu- 
je i ma si^ dobrze. 

Okolo roku 2006 firma Maycom za- 
cz^la realizowac swojq wizj^ pro- 
ducenta mp3/mp4, ograniczajqc 
produkcj^ radiotelefonow PMR i, 
doskonalych zresztq, dyktafonow 
cyfrowych. Nalezy nadmienic, ze 
ich topowy produkt mp3/mp4M- 
-bird na tamtq chwil^ nie mial so- 


bie rownych, jesli chodzi o jakosc, 
male gabaryty i pomyslowosc wy- 
konania. Ujmujqc rzecz z grubsza 
- mimo naszych naciskow i prosb, 
aby kontynuowac produkcj^ radio- 
telefonow CB oraz PMR, Maycom 
dalej brnql w kierunku odtwarza- 
czy cyfrowych audio. Generalnie 
poniosl kl^sk^ z powodu konku- 
rencji ze strony chinskich produ- 
centow, ktorzy w tym czasie zalali 
rynki masowo produkowanym 
sprz^tem tego typu. Firma upadla. 
W mi^dzyczasie prowadzilismy 
rozmowy z firmq Intek Sri, znanq 
zresztq od czasow gwaltownego 
rozkwitu rynku CB -radio w Polsce 
we wczesnych latach 90., ale z kto- 
rq konkretnie nikt nie wspolpraco- 
wal. Zblizenie nastqpilo poprzez 
wspolne zainteresowania, glownie 
w dziedzinie radia PMR i CB. To 
wtedy, planujqc wspolne przed- 
si^wzi^cie na kilka lat do przodu, 
podj^lismy decyzj^ o zmianie na- 
zwy firmy z Maycom Polska na 
Intek Polska. 



Dziaf sprzedazy (od lewej): Wtodzimierz Pawtowski, Wojciech Wacura (wspotwtasciciel) 


Red.: Czym aktualnie zajmuje si^ 
firma i jaki asortyment sprz^tu ra- 
diokomunikacyjnego oferuje? 

WW: Glownie prowadzimy sprze- 
daz hurtowq radiotelefonow firmy 
Intek, w tym profesjonalnych urzq- 
dzen VHF i UHF, zarowno noszo- 
nych, jak i przewoznych. Ponadto 
sq to radiotelefony PMR - tutaj 
mamy bogatq ofert^ kilku modeli, 
od najprostszych po bardzo za- 
awansowane. Mamy w sprzedazy 
radiotelefony morskie. 

Duzq cz^sciq naszej oferty sq radio- 
telefony CB, generalnie od dwoch 
lat sprzedajemy tylko najnowszq 
produkcj^ Inteka, uwzgl^dniajqc^ 
najwazniejsze potrzeby uzytkow- 
nikow CB. W najblizszym czasie 
wprowadzimy pierwszy model, 
ktory uwzgl^dnia maksymalne 
bezpieczenstwo uzytkowania CB- 
-radio w czasie prowadzenia po- 
jazdu. Idziemy tutaj w kierunku 
problemow, ktore byly juz podej- 
mowane w polskich mediach. Ro- 
zumiemy, ze europejskie, a szcze- 
golnie polskie warunki drogowe 
- z samej racji liczby samochodow 
na drogach - znacznie odbiegajq 
od prostych i szerokich autostrad 
biegnqcych tysiqcami kilometrow 
przez amerykanskie prerie. 
Wyrozniamy si^ posiadaniem 
w ofercie trzech modeli r^cznych 
radiotelefonow CB. Jestesmy wy- 
Iqcznym sprzedawcq wysokiej ja- 
kosci anten wloskich producen- 
tow Sirtel i Sigma. Zajmujemy si^ 
rowniez, na zasadzie wylqcznosci, 
sprzedazq dyktafonow cyfrowych, 
szyfratorow GSM oraz nawigacji 
z 7-calowym monitorem (majq- 
cej odbiornik telewizji cyfrowej) 
zrealizowanej na mapach firmy 
Navteq. Naszym nabywcom tego 
produktu uaktualniamy bezplatnie 
mapy. Mamy w ofercie rowniez 
odbiorniki firmy Maycom, Intek, 
Uniden. 

Od ubieglego roku podj^lismy 
wspolprac^ na zasadzie umowy 
notarialnej z firmq E-Tech, oferujq- 
cq najbardziej zaawansowane ra- 
diotelefony posiadajqce certyfikaty 
MIL STD 81 OF oraz wysoki poziom 
pylo- i kroploszczelnosci wlqcz- 
nie z IP68, spelniajqce normy Atex 
itd. Firma ta ma rowniez w swojej 
produkcji rarytas w postaci bardzo 
wysokiej jakosci radia PMR EF-1 
Irys, ktory, wg nas, jest najlepszym 
obecnie produktem w tej branzy. 

W ostatnim czasie, od polrocza, 
konsekwentnie wdrazamy na 
polski rynek sprzedaz pagerow 
do obslugi grup turystycznych 
i szkoleniowych. Proponujemy za- 
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rowno urzqdzenia na bazie pasma 
PMR, jak i oryginalnego zakre- 
su przeznaczonego dla tego typu 
urzqdzen, 800 MHz. Oferujemy 
sprzedaz kompleksowq, Iqcznie 
z ladowarkami 50-pozycyjnymi, 
wymiennymi zestawami gumek 
do mikrofonosluchawek, czyli 
oferujemy i sprzedajemy wszyst- 
kie niezb^dne akcesoria majqce 
znaczenie dla uzytkownikow tego 
typu sprz^tu. Rynek w tej branzy 
rozwija si^ bardzo korzystnie. 

Poza tym rozwijamy dzial sprze- 
dazy ogniw fotowoltaicznych oraz 
turbin wiatrowych do 4 kW mocy. 
Jesli chodzi o ogniwa fotowoltaicz- 
ne, posiadamy swoje rozwiqzania 
dotyczqce optymalizacji grzania 
kotlow z wodq w zaleznosci od 
odbieranej energii, uklad, ktory 
pozwala pozyskac 20% mocy wi^- 
cej z instalacji fotoogniw. W ofer- 
cie mamy ogniwa fotowoltaiczne 
o mocy 300 W (w cenie brutto po- 
nizej 2000 zl przy zakupie hurto- 
wym). Wykonalismy rowniez kilka 
montazy instalacji prqdu awaryj- 
nego na bazie ogniw fotowoltaicz- 
nych dla indywidualnych inwesto- 
row, rowniez wykorzystujqc wla- 
sne rozwiqzania, ktore znacznie 
obnizajq ceny takich zestawow do 
odbioru prqdu. 

Od roku 2008 sprzedawalismy ro- 
wery elektryczne Intek, ktore mia- 
ly kilka znacz^cych cech, waznych 
dla uzytkownika. Niestety w tam- 
tym czasie zadna firma kurierska 
nie potrafila nam dostarczyc tego 
urzqdzenia do klientow „w ca- 
losci" na bazie regularnej, taniej 
paczki, wobec tego zaniechalismy 
sprzedazy rowerow elektrycz- 
nych. Obecnie oczekujemy na naj- 
nowszy model z bateriami Li-Ion. 
W mi^dzyczasie, dopracowalismy 
przez 2-letnie uzytkowanie skute- 


row elektrycznych dwu- i trzyko- 
lowych naszq wizj^ modelu, ktory 
spelnilby wymagania ruchu dro- 
gowego w Polsce w obr^bie miast. 
Prace nad skuterami elektryczny- 
mi wiqzq si^ z kompleksowq ofertq 
ogniw fotowoltaicznych, ponie- 
waz w koncowym efekcie chcemy 
zaoferowac zestaw wyjqtkowego 
skutera lub roweru elektrycznego 
przystosowanego do polskich wa- 
runkow drogowych, z instalacji la- 
dujqci akumulatory pojazdu, ktora 
opcjonalnie moze bye uzywana do 
grzania cieplej wody uzytkowej 
oraz b^dzie mogla bye wykorzysta- 
na jako zrodlo prqdu awaryjnego 
lub stalego zasilania „ze slonca" 
komputerow domowych i innych 
odbiornikow, np. radio wych i TV, 
co w efekcie moze spowodowac 



konkretne, namacalne obnizenie 
wydatkow na energi^ elektrycz- 
nq w budzecie domowym. Nasze 
wizje rozwoju firmy w tym kie- 
runku bazujq na rozwiizaniach 
takich krajow, jak Niemcy, Wlochy, 
Francja, Slowacja, Czechy, gdzie 
dotaeje na energi^ odnawialnq 
z fotoogniw podzielono proporejo- 
nalnie pomi^dzy instalacje roznego 
typu, co zresztq widac, poniewaz 
masowo zapelniaji si^ fotoogni- 
wami nieuzytki ziemi, parkingi 
i wszystkie inne wolne miejsca 
w tych krajach. W Polsce jakos nie 
mozemy doczekac si^ podobnych 
rozwiqzan. Dotowanie tylko jedne- 
go sposobu wykorzystania energii 
odnawialnej jest inzynieryjnym 
bl^dem i na przyklad w wypadku 
solarow cieczowych nie wspomaga 
wykonania normy wprowadzenia 
20% energii elektryeznej z energii 
odnawialnej do sieci energetyeznej 
- z czego mamy si^ rozliezye wo- 
bec Unii Europejskiej w roku 2012. 
Od dwoch lat prowadzimy row- 
niez badania nad turbinq wiatrowq 
4 kW do uzytku indywidualnego, 
ktorej montaz w okreslonych wa- 
runkach nie wymaga pozwolenia, 
a instalacja na dzialce budowlanej 
jest mozliwa z powodu niskiego 
nat^zenia szumu, jaki daje wia- 
trowa turbina pionowa w czasie 
pracy. Jak juz dzisiaj wiemy, pro- 
by byly konieezne, aby uzyskac 
maksimum mocy z wiatru. Nasze 
wnioski s^ inne niz te dotyczqce 
instalacji elektronieznej do elek- 
trowni wiatrowej, ktorq zapro- 
ponowala nam firma sprzedajqca 




Dziat serwisu: Piotr Jamrozowicz (z lewej) oraz Kamil Pawtowski 
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WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego 


prototyp. Obecnie jestesmy prze- 
konani co do modelu turbiny, jesli 
chodzi o rozwiqzania mechanicz- 
ne. Potrafimy rowniez okreslic, 
do jakich stref wiatru jakq turbi- 
ne nalezy zastosowac. Pracujemy 
nad segmentowym odbiornikiem 
mocy. Turbinq, ktorq w ostatecz- 
nym efekcie zaoferujemy, b^dzie 
mozna sterowac (tak jak dzisiaj 
pracuje) calkowicie i bezpiecznie 
przez Internet (przelqczanie i ste- 
rowanie silnikami krokowymi), 
Iqcznie z jej zatrzymaniem, np. 
w czasie sztormu 12 stopni w skali 
Beauforta tub w jakims innym try- 
bie awaryjnym. 

Od poczqtku istnienia firmy, od 
roku 1999, prowadzimy wyspecja- 
lizowany serwis gwarancyjny i po- 
gwarancyjny. Poza wyjqtkowymi 
zdolnosciami naszych serwisan- 
tow, ktorzy polqczyli radioamator- 
skq pasj^ z prowadzeniem profe- 
sjonalnego serwisu, poslugujemy 
si^ wyjqtkowymi urzqdzeniami 
pomiarowymi firmy Shlumberger 
oraz Rohde & Schwarz. 

Red.: W jaki sposob prowadzicie 
sprzedaz i dostaw^ towarow? 

WW: Sprzedaz jest prowadzona 
poprzez zamowienia faksowe i e- 
-mailowe skladane do biura w sie- 
dzibie firmy, a nast^pnie to war jest 
rozprowadzany firmami kurierski- 
mi na terenie Polski i poza granice 
kraju. 




Jeden z radiotelefonow znajduj^cych siQ w ofercie firmy 


Red.: Waszymi klientami osoby 
prywatne, jak rowniez instytucje 
i firmy. Ktore z firm najwi^k- 
szymi odbiorcami Waszych towa- 
row i uslug? 

WW: Naszymi odbiorcami by- 
wajq osoby prywatne, ale jest to 
rzadkosciq. W 95% prowadzimy 
sprzedaz hurtowq dla firm-dys- 
trybutorow na okreslonym terenie 
Polski (z niektorymi wspolpracuje- 
my od prawie 20 lat) oraz dla kilku 
wybranych, duzych sieci handlo- 
wych. Cz^sc duzych dystrybuto- 
row odsprzedaje nasz towar dalej, 
do pozostalych sieci handlowych, 
wie;c generalnie towar Inteka jest 
dost^pny wsz^dzie. W tej chwi- 
li organizujemy siec dystrybuto- 
row, ktorzy b^dq rekomendowani 
jako sprzedawcy naszych towa- 
row wraz z obslugq serwisowq 

- koniecznosc takq dyktuje ciqgle 
zwi^kszaj^cy si^ asortyment towa- 
row ijego elektroniczne zaawan- 
sowanie, wymagajqce pewnych 
kwalifikacji. Poniewaz szczegolowe 
rozmowy sq dopiero prowadzone, 
nie b^d^ podawal nazw tych firm 

- ukazq si^ one wkrotce w naszych 
ogloszeniach. 

Sprzedajemy rowniez towary do 
Finlandii, Slowacji, Czech, na Li- 
tw^ i Lotw^. Odbiorcami s^ duze 
firmy prowadzqce sprzedaz na 
terenie calych tych krajow. 

Red.: Ktore z oferowanych radio- 
telefonow profesjonalnych (bez 
zezwolen) i amatorskich ciesz^ si^ 
najwi^kszym zainteresowaniem? 

WW: Generalnie najlepiej sprzeda- 
jq si^ radiotelefony PMR, wszystkie 
modele, jakie oferujemy. Na dru- 
gim miejscu sq radiotelefony CB, 
rowniez wszystkie modele, acz- 
kolwiek te najtansze sprzedajq si^ 
najlepiej. Zainteresowaniem ciesz^ 
si^ rowniez radia Intek KT380EE 
na amatorskie pasmo VHF oraz 
Duo-Bander KT900EE. 


Red.: Ktore z akcesoriow (ante- 
ny, akumulatory, ladowarki...) 
najbardziej poszukiwane przez 
klientow? 

WW: W tym segmencie sprzedazy 
nie odnotowujemy szczegolnych 
zamilowan naszych klientow - ak- 
cesoria sq kupowane tylko w razie 
wyraznych potrzeb. 

Red.: W jaki sposob firma dosto- 
sowuje si^ do indywidualnych 
potrzeb klienta? 

WW: Dostosowanie urzqdzen do 
indywidualnych potrzeb klienta 
nast^puje juz na poziomie wdra- 
zania nowych koncepcji, tak jak to 
ma miejsce teraz w wypadku pro- 
duktow masowych, np. CB-radio 
- wprowadzamy model M899VOX 
i automatycznie nowy system uzyt- 
kowania CB w czasie prowadzenia 
pojazdu. Jako chyba jedyna firma 
w Polsce mamy oryginalnie produ- 
kowane zestawy radiotelefonow 
z antenkami magnetycznymi - ta 
koncepcja byla krokiem w kierun- 
ku zaspokojenia zapotrzebowania 
duzych sieci marketow. 

W wypadku indywidualnego 
klienta i naszej niewielkiej sprze- 
dazy detalicznej, proponujemy 
oczywiscie radia i anteny opcjonal- 
nie najlepsze dla danego uzytkow- 
nika i jego potrzeb. 

Na przyklad anteny Sirtel strojq si^ 
dobrze i szybko, a w czasie uzytko- 
wania, dzi^ki dobrej jakosci zastoso- 
wanych materialow, nie ma z nimi 
zadnych problemow. Jesli chodzi 

0 inne urzqdzenia, np. PMR, to row- 
niez dostosowujemy produkty dla 
klienta juz na poziomie oferty - dba- 
my zarowno o potrzeby, jak i o bu- 
dzet klienta, oferujemy calq gam^ 
urzqdzen, wi^c mozliwosci wyboru 
jest naprawd^ wiele. Dla najbardziej 
wymagajqcych klientow rozpocz^- 
lismy dystrybucj^ radiotelefonow 
majqcych specjalistyczne certyfikaty 

1 spelniajqce najwyzsze standardy. 
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Red.: Jaki zakres uslug oferuje 
firmowy serwis gwarancyjny i po- 
gwarancyjny? 

WW: Oferujemy pelny serwis urzq- 
dzen, gwarancyjny i pogwarancyj- 
ny, w zakresie wszystkich sprze- 
dawanych urzqdzen. Dodatkowo 
wspolpracujemy z serwisem firmy 
Intek w przypadkach serwisowo 
naj trudniej szych. 

Red.: Jakie najcz^sciej wyst^puj^ 
usterki w radiotelefonach kiero- 
wanych do serwisu? 

WW: Prawde mowiqc, w pewnym 
momencie najcz^stszq usterkq ra- 
diotelefonow CB bylo ...niewlqcza- 
nie po zakupie urzqdzenia kodu 
PL, ktory umozliwia prac^ AM/FM 
w „zerach" (dotyczy to radiotelefo- 
now multistandard, a takie jedynie 
sprzedajemy). Byla to prawdziwa 
telefoniczna i serwisowa epidemia, 
wynikaj^ca z powodu, ze klienci 
- w wi^kszosci - nie czytajq in- 
strukcji. Z czasem ta sytuacja si^ 
poprawila. 

W przypadku CB-radio Inteka 
zdarzyly si^ klopoty - z winy pro- 
ducenta - dotyczqce glosnikow czy 
mikrofonow; oczywiscie usun^- 
lismy te problemy na nasz koszt. 


W innych sprzedawanych pro- 
duktach, radiach profesjonalnych 
i PMR, dyktafonach, odbiornikach 

- nie odnotowujemy zadnych pro- 
blemow serwisowych. 

Wszyscy nasi odbiorcy majq prawo 
do dwuletniej gwarancji na kazdy 
produkt Inteka. Przygotowuje- 
my no we produkty do gwarancji 
dluzszej niz dwa lata, o czym nie- 
bawem poinformujemy. Klienci 
serwisujqcy u nas sprz^t Inteka 
wiedzq, ze taka opcja przedluzonej 
gwarancji istnieje juz od dawna 

- wynika ona z prowadzonej przez 
naszq firm^ polityki sprzedazy 
i obslugi urzqdzen Intek i innych. 
Po prostu dobry i szybki serwis nie 
stymuluje kosztow, dzi^ki czemu 
mozemy wiele zaoferowac naszym 
klientom. 

Red.: Jakie nowosci z zakresu ra- 
diokomunikacji oferujecie czy b^- 
dziecie oferowali w najblizszym 
czasie? 

WW: Do konca tego roku wprowa- 
dzimy na rynek nowy radiotelefon 
amatorski HR-2800 28,000-29,700 
MHz, ktorego podstawowq zaletq 
b^dzie mozliwosc zasilania 12-32 
V DC. Przyznaj^, ze ten radiote- 



lefon wzbudza juz duze zaintere- 
sowanie u naszych wschodnich 
sqsiadow (sieci TAXI), liczymy wi^c 
tez na dobry eksport. 

Red.: Specjalizujecie si^ w odna- 
wialnych zrodlach energii. Czy 
myslicie takze o wprowadzeniu 
takiego zasilania do sprz^tu ra- 
diowego? 

WW: Na razie nie mamy radiote- 
lefonow zintegrowanych z odna- 
wialnym zrodlem energii. Jestesmy 
jednakbardzo zainteresowani pro- 
wadzeniem dzialalnosci zarowno 
w kierunku najnowoczesniejszej 
radiotelefonii, jak i odnawialnych 
zrodel energii, wi^c wierz^, ze nie- 
bawem obie te dziedziny spotkajq 
si^ w jednym urzqdzeniu, oczywi- 
scie w naszej ofercie. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ jak najwi^cej zadowolonych 
klientow. 

WW: Dzi^kuj^ za mozliwosc za- 
prezentowania dzialalnosci firmy 
i oferowanego sprz^tu oraz uslug. 

Z Wojciechem Wacur^ 
(szefem Intek Polska) rozmawial 
Andrzej Janeczek 
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Transceivery HF/VHF/UHF 


Icom IC-9100 dla pasm 160 m do 23 cm 

Potrafi niemal wszystko 

Podstawowe informacje o IC-9100 zostaty opisane w SR 7/2011 [2]. 

Tansza wersja IC-7410, bazujqca na IC-9100 z pomini$ciem pasm UKF, 
zachowujqca nowoczesne rozwiqzania zastosowane w cz$sci podsta- 
wowej IC-9100 (wszystkie moduly potrzebne dla pasma KF/50 MHz), byta 
prezentowana w SR 9/2011 [3]. W ponizszym streszczeniu artykutu 
z „Funk Amateur” [1], zwrocono szczegolnq uwag? na funkcje 
i parametry odbiorcze radiostacji IC-9100. 

Aby IC-9100 pokazal swojq uni- 
wersalnosc, nalezy dodatkowo na- 
byc jeszcze modul 23 cm UX-9100, 
modul D-Star UT121 oraz dwa 
dodatkowe roofing-filtry FL-430 
i FL-431 dla obwodu wejsciowego 
KF/6-m. 

Pierwsze wrazenie 

W chwili wlqczenia na wyswie- 
tlaczu pojawia si^ krotka infor- 
macja o uruchamianiu systemu 
(Boot). Po chwili na wyswietlaczu 
pokazujq si^, niemal identyczne, 
duze siedmiosegmentowe cyfry 
cz^stotliwosci odbiornika glowne- 
go (Main) i oddzielnego odbiorni- 
ka Sub, stanowiqce istotnq cech^ 
urzqdzenia. Niestety, skutkiem 
tego pozostale napisy i ikony 
bardzo male. W przypadku nada- 
wania, obok mocy wyjsciowej, po- 
jawia si^ alter natywnie informacja 
o SWR, ALC lub ocena stopnia 
kompresji. 

Pod tradycyjnq cz^sciq wyswie- 
tlacza LCD znajduje si^, podob- 
nie jak w IC-7400, obszar matrycy 
punktowej zlozonej teraz z 132 
x 17 pikseli. Szkoda, ze wyswie- 
tlacz nie jest kolorowy, tak jak we 
wspolczesnych innych transceive- 
rach. 

Wprawdzie IC-9100 dysponu- 
je przyciskami dla pasm KF, to 
na darmo b^dziemy poszukiwa- 


li przyciskow dla 144, 430 i 1240 
MHz, Wyboru tych trzech obwo- 
dow wejsciowych odbiornika do- 
konuje si^ przez dluzsze naciska- 
nie przycisku Main/Sub. Zgodnie 
z obecnym zwyczajem, istniej^ 
trojwarstwowe rejestry pasmo- 
we. W pasmach 2 m, 70 cm i 23 
cm osiqga si^ je takze przyciskiem 
Gene-, ktory jest odpowiednim 
takze dla dowolnych czejstotliwo- 
sci z zakresow KF/6-m. Na koniec 
istnieje takze mozliwosc cyfrowe- 
go wprowadzania cz^stotliwosci, 
co takze ulatwia zmian^ pasma. 

Przycisk Sub przy krotkim na- 
cisni^ciu przelqcza wiele elemen- 
tow obslugi, mi^dzy innymi galk^ 
strojenia na zakresie Sub. Potrzeb- 
ne pomoce obslugowe, jak tony 
pokwitowania dla zakresow Main 
i Sub mogq miec rozne cz^stotli- 
wosci. Dluzsze nacisni^cie Sub wy- 
Iqcza drugq cz^sc odbiorczq, zas 
krotkie dotkni^cie Main/Sub prze- 
Iqcza mi^dzy zakresem Main i Sub. 

Duza galka strojenia (54 mm) ob- 
raca si^ lekko, jest latwa do uchwy- 
cenia i dziala precyzyjnie. Opor 
tarcia galki jest nastawialny i moze 
chronic przed mimowolnym poru- 
szeniem. Efekt kola zamachowego 
ulatwia szybkie przestrajanie si^ 
przez pasmo, a szybkie poruszenie 
galkq zwi^ksza krok przestrajania. 
Wi^ksze kroki uzyskuje si^ galkq 
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Sub-Dial lub galkq strojenia (po 
wstawieniu znacznika nad miej- 
scem kHz). Przycisk TS- czyni do- 
st^pnymi takze krok 1 Hz, a powy- 
zej pasma 6 m krok 1 MHz. 

Na tylnym panelu znajdujq si^ 
cztery gniazda antenowe: dwa 
razy PL dla KF/6 m, PL dla 2 m 
i N dla 70 cm. W urzqdzeniu tym 
nie ma oddzielnego gniazdka dla 
anteny odbiorczej, a takze przy- 
Iqcza dla transwertera. Gniazdo 
USB sluzy do sterowania radiem 
za pomocq PC, do klonowania, 
przekazujqc sygnaly odbierane 
i nadawane, a takze dekodowa- 
nia w IC-9100 tekstow RTTY. Poza 
tym zainstalowane jest od dawna 
znane gniazdo CI-V dla sterowania 
transceiverem. Gniazda na tylnym 
panelu sq niezalezne od gniazd 
na panelu przednim i s^ przezna- 
czone dla klucza r^cznego, lub ze- 
wn^trznego ukladu kluczuj^cego. 
Dwa gniazda glosnikowe pozwala- 
jq na oddzielne odsluchiwanie obu 
kanalow odbiorczych, glosnikiem 
wewn^trznym i zewn^trznym. 

Zasilanie prqdowe 13,8 V ±15%/ 
24 A doprowadzane jest czterosty- 
kowym standardowym (modulo- 
wym) gniazdem. W przewodzie 
zasilajqcym nalezy pogodzic si^ 
z ciejzszq skrzynkq filtrujqcq. Regu- 
lowany wentylator pracuje takze 
podczas odbioru, ale bardzo cicho. 

System Menu 

Kluczem do systemu Menu jest 
przycisk Menu, ktory krotkim na- 
cisni^ciem przelqcza mi^dzy pod- 
porzqdkowanymi Menu Ml i M2 
i w ten sposob, w zaleznosci od 
rodzaju emisji zmienia si^ prze- 
znaczenie przyciskow programo- 
walnych (soft-key) F-l do F-5, znaj- 
dujqcych si^ ponizej wyswietlacza. 
Dluzsze naciskanie przyciskow 
Soft otwiera w tym przypadku 
menu nastawcze. Natomiast Menu 
M3, D1 i D2 dla D-STAR uzyskuje 
sie; tylko po zainstalowaniu opcyj- 
nego modulu UT-121. 

Dluzsze naciskanie przycisku 
Menu prowadzi do 69 punktow 
wst^pnego nastawienia w Me- 
nu. Za pomocq przyciskow F-l 
i F-2 przewija si^ przez punkty 
Menu i, podczas kr^cenia galkq, 
wybiera si^ pojawiajqce opcje. Po- 
niewaz dla objasnienia znajduje 
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si^ w dyspozycji 18 znakow alfa- 
numerycznych, to wi^kszosc po- 
zycji Menu mozna opisac i zrozu- 
miec bez potrzeby poszukiwania 
w 212-stronicowym podr^czniku, 
ktory zawiera takze podstawowe 
schematy. 

Obwody wewnQtrzne 

IC-9100 posiada trzy (cztery) 
oddzielne obwody wejsciowe az 
do drugiego mieszacza, dla pasm 
KF/6 m, dla 2 m i dla 70 cm (23 cm) 
przy czym KF/6 m stanowi jeden 
zakres, a sluchac mozna jednocze- 
snie na dwoch zakresach. Wszyst- 
kie obwody wejsciowe pracujq 
stosownie do wspolczesnych wy- 
magan, jako podwojne superhete- 
rodyny (na 23 cm potrojna). 

Do obwodow wejsciowych 
mogq bye dolqczone dwa, nieco 
rozne, dowolnie wybrane, podze- 
spoly DSP i malej cz^stotliwosci 
(LF), ktore za pomocq DSP na 2. 
IF 36 kHz realizujq wybor selek- 
tywnosci. Oba zawierajq 32-bito- 
we, zmiennoprzecinkowe DSP 
i 24-bitowq przetwornic^ AD/DA. 
W gal^zi glownej (Main) pracuje 
ADSP-21369 z zegarem 333 MHz, 
zas galqz Sub musi si^ zadowolic 
ADSP-21375 z zegarem 266 MHz. 
Poza tym funkcje obu DSP sq po- 
dobne. 

Jednoczesny odbior na dwoch 
cz^stotliwosciach w tym samym 
pasmie, z powodu zasady dziala- 
nia ukladu, jest niestety niemoz- 
liwy. 

Obwod wejsciowy KF/6 m 
dysponuje dziewi^cioma filtrami 


wst^pnymi, przelqczanymi dio- 
dami i dwoma, wzajemnie dopa- 
sowanymi przedwzmacniaczami 
z tranzystorami bipolarnymi (1,3 
W, 2SC5551A) odpornymi, w po- 
Iqczeniu przeciwsobnym, na silny 
sygnal. Ma on wzmocnienie 7 dB 
dla pasm najnizszych cz^stotliwo- 
sci. Drugi przedwzmacniacz, ze 
wzmocnieniem 15 dB i powinien 
bye stosowany dla zwiejkszenia 
czulosci dopiero od 12 m wzwyz. 
Przy bardzo silnych sygnalach wlq- 
czyc mozna tlumik 20 dB. 

Pierwszy mieszaez KF/6 m jest 
mieszaezem podwojnie zrowno- 
wazonym z czterema FET, z ka- 
nalami n w warstwie zaporowej 
(2SK1740). Po nim nast^puje filtr 
roofing szerokosci 15 kHz na 64,455 
MHz, do ktorego mozna dostawic 
dwa dalsze opcyjne filtry o szero- 
kosci 6 kHz (FL-430) wzgl^dnie 3 
kHz (FL-431). Po tym nast^puje na 
drugiej p.cz (IF) 36 kHz podwoj- 
nie zrownowazony mieszaez na 
diodach HSB88WS, z wytlumionq 
cz^stotliwosciq lustrzanq. Dla tego 
zespolu Icom podaje parametr IP3 
o wartosci +30 dBm. 

Przedwzmacniacz w torze 2 m 
korzysta z FET z warstwq zaporo- 
wq NE3509M04. Pierwszy mieszaez 
z 4 X NE3509M04 przenosi sygnal 
na pierwszq p.cz (IF 1) 10,85 MHz 
Filtr roofing ma w tym przypadku 
takze szerokosci 15 kHz. Drugi mie- 
szaez jest dokladnie taki sam jak 
w cz^sci wejsciowej KF/6 m. 

Przedwzmacniacz na 70 cm 
ma wstawiony takze NE3509M04. 
Jako pierwszy mieszaez na 71,25 


MHz pracujq przeciwsobnie dwa 
tranzystory bipolarne KTC3770U. 
Po nich nast^puje filtr roofing 

0 szerokosci 15 kHz i taki sam wy- 
sokiej jakosci drugi mieszasz jak 
poprzednio. Icom wymaga dla 
obwodow VHF/UHF tej samej do- 
skonalej czulosci jakq ma IC-910 

1 poprawionej IP3. Niektorzy uzyt- 
kownicy domagali si^ na 2 m i 70 
cm dolqczenia dodatkowego, we- 
wn^trznego przedwzmacniacza. 
W miejsce tego lepiej jest zasto- 
sowac zdalnie sterowane opcyjne 
przedwzmacniacze antenowe np. 
AG-25/35. Takze stopnie nadawcze 
dla KF/6 m, 2 m i 70 cm sq wyko- 
nane oddzielnie i wszystkie ob- 
sadzone MOSFET'ami Mitsubishi 
a mianowicie z 2 X RD100HHF1C 
w ukladzie przeciwsobnym, 2 X 
RD70HVF wzgl^dnie rownolegle 

2 x RD60HUF. Od 160 m do 2 m 
w dyspozycji jest 100 W, na 70 cm 
jeszcze 75 W. Modul 23 cm UX- 
-9100 dostareza 10 W. 

Poniewaz w podr^ezniku nie 
ma zadnych uwag ograniczajq- 
cych obciqzenie to z tego mozna 
wnioskowac, ze nadajniki s^ do- 
stosowane do trwalego obciqzenia. 
Standardowe TCXO gwarantuje 
dobrq stabilnosc cz^stotliwosci, 0,5 
ppm w zakresie 0°C do +50°C. 

Funkcje DSP 

Cyfrowe filtry pasmowe sto- 
sowane sq w aktualnych odmia- 
nach transceiverow Icom. Umoz- 
liwiajq one ksztaltowanie gornego 
i dolnego zbocza pasma, regulacj^ 
szerokosci pasma i przesuwanie 
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Rozne obrazy w dolnej czgsci wyswietlacza: 

- menu Ml z pokazanq tymczasowq szerokosciq filtru (punkt po 
prawej sygnalizuje przestrojenie) 

- podswietlenie wyswietlacza - punkt M2 Menu 

- nastawienie statej czasu ARW 

- zdekodowany sygnat RTTY 

- bandscop, krok 2 kHz, czgstotliwosc srodkowa 7200 kHz 

- SWR (WFS), krok 10 kHz, czgstotliwosc srodkowa 3650 kHz 

- edycja pamigci M2 

- miejsce w pamigci CW z podaniem nazwy 

charakterystyki filtru, co w efek- 
cie daje rozne korzysci. Wyswie- 
tlacz stale pokazuje prosty obraz 
krzywej filtru i, przy przestawia- 
niu, przez 1 s pokazuje chwilo- 
wq szerokosc pasma i przesuni^- 
cie. Punkt obok krzywej oznacza 
przesuni^cie. Dla RTTY jest filtr 
z dwoma wierzcholkami (Twin- 
-Peak-Filter), ktory uwydatnia 
cz^stotliwosc znaku i spacji. Do 
kompleksu DSP nalezy takze mo- 
dulacja i demodulacja. Przebieg 
audio cz^stotliwosci nadawczej 
obejmuje ±5 stopni (tony wysokie 
i niskie), oraz trzy szerokosci pa- 
sma nadawania. 

Ograniczenie szumow N R 
moze bye zmieniane w 15 stop- 
niach i przy cichych sygnalach CW 
daje ono wi^kszy zysk w czytel- 
nosci niz dla sygnalow SSB. Proba 
wykazala, ze stopien 15 przy CW, 
mimo ostrego brzmienia, daje lep- 
szq czytelnosc. 


R^czny filtr wycinajqcy (Notch) 
moze calkowicie wykasowac na- 
wet bardzo silne nosne zakloca- 
jqce. Trzy szerokosci wycinania 
pozwalajq na dopasowanie nasta- 
wienia do charakteru zaklocenia. 
Autonotch wycina przy FM auto- 
matyeznie nawet wiele nosnych, 
ale nie dziala przy CW. 

Dla CW, RTTY, SSB i AM sq do 
dyspozycji bardzo wygodne trzy 
stale czasowe ARW, ktore pozwa- 
lajq na oddzielne ustawienie dla 
CW, RTTY i SSB mi^dzy 0,1 s i 6 s, 
a przy AM do 8 s. 

CW i RTTY 

Uklad kluczujqcy (Keyer) dys- 
ponuje standardowymi funkejami, 
ale nie pokazuje nastawionej szyb- 
kosci (tempa). Dla zaokrqglenia 
sygnalow mozna wprowadzic 2, 4, 
6 lub 8 ms czasy narastania i opa- 
dania sygnalu. Cztery pami^ci tek- 
stu CW przyjmujq maksymalnie 
po 74 znaki wraz z ewentualnym 
biezqcym numerem kontestowym. 
Edytowanie wykonuje si^ galkq 
strojenia. Teksty mogq bye powta- 
rzalnie odtwarzane. 

Telegrafia brzmi calkiem dobrze, 
przy pelnym BK takze przy szyb- 
kosci okolo 150 znakow na minut^ 
(WPM). Przy duzej szybkosci daje 
si^ spostrzec nieszkodliwe skroce- 
nie znaku. Praca przekaznika jest 
bardzo cicha. Wbudowany deko- 
der RTTY dysponuje tylko trze- 
ma wierszami po 18 znakow jako 
matryca punktowa 5x5. Opro- 
gramowanie RS-BA1 pozwala na 
przeniesienie zdekodowanego tek- 
stu zlqczem USB do PC. Nadawa- 
nie wykorzystuje FSK lub AFSK. 

Synchroniczne strojenie (syn- 
chronous Tuning) pozwala na za- 
chowanie tonu odbieranej staeji 
przy zmianie emisji z SSB na CW 
i odwrotnie. 

SSB 

Kompresor mowy dziala tylko 
przy SSB. Szerokosc pasma przy 
nadawaniu (TBW) moze bye na- 
stawiana z i bez kompresji. TBW 
fabryeznie nastawione jest na 500 
Hz do 2500 Hz. Juz przy niewiel- 
kiej kompresji sygnal jest znie- 
ksztalcony. 

Normalnemu Vox z nastawia- 
niem wzmocnienia, czasu odpada- 
nia i Anty-vox, zostalo w IC-9100 
dodane jeszcze Vox Voice Delay, 
ktore przez nastawialne opoznie- 
nie sygnalu mowy zapobiega od- 
ci^ciu pierwszej sylaby. Voice Squ- 
elch Control wymaga jeszcze pew- 
nego ulepszenia dla pewniejszego 
otwierania blokady squelch. 


Emisje AM, FM i cyfrowe 

Odbior AM uzyskuje si^ przy 
parametrach, ktore zapewniajq do- 
bry odbior takze przy SSB. Zakresy 
2 m i 70 cm pozwalajq wprawdzie 
na odbior AM, ale nie na nadawa- 
nie. 

FM jako jedne z najbardziej no- 
snych, w szczegolnosci na zakre- 
sach 2 m i 70 cm, dysponuje niemal 
wszystkimi funkejami: trzy szero- 
kosci pasma odbioru, dewiaeja 2,5 
kHz i 5 kHz, ton wywolawczy 1750 
Hz, CTCSS i DTCS, oba wraz ze 
skanowaniem, AFC i przesuni^cie 
przemiennikowe, troch^ mylqco 
oznaezane jako „Dupleks // . Zadzi- 
wiajqcym jest jednak brak kodera 
DTMF. 

Dla trybow cyfrowych przy 
SSB, AM i FM sluzy nastawienie 
D, przy ktorym pewne parametry 
ulegajq zmianie. Bogaty kompleks 
dla komunikaeji D-STAR, takze 
na falach krotkich z powolnym 
przesylem danych (Packet Radio 
funkcjonuje takze z 9k6), integra- 
cj^ z GPS, zapewnia wspomniany 
opcyjny modul DV UT-121. 

Dalsze funkcje pomocnicze 

Transceiver dysponuje oczywi- 
scie szeregiem dalszych funkcji po- 
mocniczych, ktore sq ponizej tylko 
zasy gnalizo wane . 

Przy pracy przemiennikowej 
(Repeater) stosuje si^ rozne cz^sto- 
tliwosci dla nadawania i odbioru, 
rozdzielenie tych cz^stotliwosci 
nazywa si^ split, a wielkosc prze- 
suni^cia nazywa si^ shift. Przesu- 
ni^cie czejstotliwosci dla pasma 2 
m jest zaprogramowane, zas dla 
pasma 29 MHz i 70 cm musi bye 
r^eznie wstawione. Stosowac moz- 
na inwersj^ cz^stotliwosci, ktora 
zmienia wzajemnie cz^stotliwosc 
nadawczq z odbiorczq. Przemien- 
nik uruchamia si^ tonem 1750 Hz, 
lub/ i sub-tonem CTCSS. Krok 
przestrajania w pasmie 2 m wynosi 
12,5 kHz, na 70 cm 25 kHz. 

Dostrajacze RIT i ATX pozwa- 
lajq na przesuni^cie cz^stotliwosci 
odbiorezej lub nadawczej w zakre- 
sie ±9,99 MHz. bez naruszania tej 
drugiej. 

Prosty Bandskop w IC-9100 po- 
zwala na obserwowanie sytuacji 
w wybranym odcinku pasma od- 
biorezego Jeden pojedynezy prze- 
bieg potrzebuje dla kroku skano- 
wania 0,5 kHz, 1 kHz, i 2 kHz czas 
0,5 s; dla 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz i 25 
kHz czas si^ podwaja. 

Wskaznik S-metr wskazuje po- 
ziom sygnalu odbieranego, ale po- 
nizej S9 jest niedokladny. Zamiast 
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6 dB na dzialk^ ma okolo 3 dB/ 
dzialk^ S-metra 

Wskaznik wspolczynnika fali 
stojqcej (SWR) pozwala na obser- 
wacj^ WFS przy zmianie cz^stotli- 
wosci od 10 kHz do 500 kHz. 

Wbudowany dostrajacz ante- 
nowy (tuner) dziala prawie nie- 
slyszalnie i szybko przestraja, 
takze przy wartosciach WFS na 
KF. znacznie powyzej S = 3. Prze- 
straja on przy zmianie czejstotli- 
wosci tub zmienionej impedancji, 
w sposob automatyczny, jesli WFS 
przekroczy 1,5 i powraca przy 
tym na cz^stotliwosc w odleglosci 
100 kHz od zapisanej w pami^ci. 
Jego straty dolqczenia dla s = 1 
rosnq od ponizej 5% na 160 m do 
17 % na 10 m. 

Zachowywanie w pamigci 
i skanowanie 

IC-9100 posiada 106 miejsc 
w pami^ci: na kazdy zakres, w tym 
99 zwyklych, jeden kanal wywo- 
lawczy i trzy pary dla granic ska- 
nowania. Pami^c zwykla obejmu- 
je poza cz^stotliwosciq i trybem 
nadawania takze zastosowany 
filtr, nazw^ pami^ci do dziewi^ciu 
znakow, split, kierunek dupleksu, 
CTCSS, DTCS, kod cyfrowy i kod 
blokady Squelch. Do tego docho- 
dzi jeszcze pi^c wzgl^dnie dziesi^c 
szybkich pami^ci. 

Skanowanie moze bye wyko- 
nywane jako skanowanie zapro- 
gramowane, skanowanie pami^ci, 
selektywne skanowanie pami^ci, 
skanowanie pami^ci z okreslonymi 
trybami nadawania, skanowanie 
w zakresie Af wokol cz^stotliwosci 
VFO, wzgl^dnie pami^ci w zakre- 
sie ±5 kHz do ±1 MHz, ealose 
w trybie szybkiego lub wolnego 
skanowania, oraz przy roznych 
kryteriach zatrzymywania. Zakre- 
sy Main i Sub mogq bye skanowa- 
ne niezaleznie. Dodatkowo mozna 
przy tym wykorzystywac blokady 
szumow (squelch). Galkq strojenia 
mozna skanowanie zatrzymac lub 
zmienic kierunek. Przy zaprogra- 
mowaniu dokladnego skanowa- 
nia (drobnego) przy wykryciu sy- 
gnalu, szybkosc skanowania ulega 
zmniejszeniu. 

Petny dupleks 
i Iqcznosci satelitarne 

W przeciwienstwie do trans- 
ceiverow krotkofalowych z dwo- 
ma odbiornikami, to w IC-9100, 
podezas nadawania na glownym 
(Main) zakresie, nadal mozna slu- 
chac na zakresie drugim (Sub). 


Daje to mozliwosc pracy w pelni 
dupleksowej, w dowolnej kombi- 
naeji KF/6 m, z pasmami 2 m, 70 
cm i ewentualnie 23 cm i to roz- 
nymi rodzajami modulacji. Nato- 
miast praca przez satelity nie jest 
czyms zupelnie innym, ale odby- 
wac moze si^ tylko na zakresach 
2 m, 70 cm, i ewentualnie 23 cm. 
Dla takiej pracy urz^dzenie dyspo- 
nuje trybem B (430 MHz Uplink, 
144 MHz Downlink) i J (144 MHz 
Uplink, 430 MHz Downlink) oraz, 
z opcyjnym modulem UX-9100, 
takze w trybie L. Icom zaleca do- 
danie przedwzmacniacza odbior- 
czego przy antenie. 

Dla pracy satelitarnej IC-9100 
ma wlasny system zarzqdzania, 
w ktorym mozliwe jest odbiera- 
nie na zakresie Main i nadawania 
na zakresie Sub. Poza tym Uplink 
(cz^stotliwosc nadawcza) i Do- 
wnlink (cz^stotliwosc odbioreza) 
mogq bye wzajemnie sprz^zone 
dla sledzenia satelity w kierunkach 
zgodnych, lub przeciwbieznych 
podezas przestrajania, z mozliwo- 
sciq korekty przesuni^cia Dopple- 
ra. Prac^ satelitarnq ulatwia moz- 
liwosc zachowania w pami^ci w 20 
kanalach odnosnych danych, wraz 
z informaejq o pracy normalnej lub 
w inwersji. 

Praca D-STAR, GPS 

Przy D-STAR jak i przy wspol- 
pracy z zewn^trznym odbiorni- 
kiem GPS, Icom stosuje znany 
opcyjny modul UT-121. Przed 
wywolaniem przemiennika na- 
lezy uprzednio kanal pami^ci za- 
pelnic odpowiednim zestawem 
danych adresowych, takich jak 
wlasny znak wywolawczy, wejscie 
do przemiennika, i ewentualnie 
Gateway przemiennika. 

W podr^ezniku mowa jest 
o „Repeater-Liste gdyz, w wyniku 
zachowywania wielu takich zespo- 


Tab. 2. Poziomy szumow (na 2 m i 70 cm przedwzmacniacz nie jest 
odtqczany) 


f [MHz] 

F [dB 

bez przedwzm. 

F [dB] 
Przedwzm.1 

F [dB] 

przedwzm. 2 

14,25 

13,49 

5,39 

3,99 

50,2 

15,69 

7,19 

4,29 

144,3 


4,79 


432,2 


4,79 



low danych, powstaje wirtualna 
lista, ktora moze objqc az do 500 
przemiennikow. Opcyjny program 
CS-9100 przy wspoldzialaniu z PC 
tworzy rzeczywistq list^ przemien- 
nikow. 

Przy kazdym rodzaju pracy 
dane GPS, z dolqczonego odbior- 
nika GPS, mozna wykorzystac dla 
okreslenia polozenia lub doklad- 
nego czasu. 

W trybie DV (D-STAR) infor- 
maeje te mozna, na rozne sposoby, 
w trybie powolnego przesylania 
danych, przeslac do innych staeji. 

Oprogramowanie 

Oprogramowanie klonowania 
CS-9100 pozwala na zdalnq ob- 
robk^ lub utworzenie oraz wybra- 
nie i zachowanie w pami^ci wie- 
lu obszernych list stosowanych 
w IC-9100 dla D-STAR, satelitow, 
GPS itd., ktore przy uzytkowaniu 
urzqdzenia sq wymagane tylko 
w niektorych przypadkach. Do 
tego dochodzq jeszcze inne para- 
metry z systemu Menu do pami^ci 
telegraficznej. To wszystko daje 
si^ oczywiscie klonowac na inny 
IC-9100. 

Cz^sto zmieniane parametry 
pracy, jak stala czasu ARW, nasta- 
wienia filtrow itd. nie podlegajq 
przekazaniu, gdyz czas przekazy- 
wania przekraeza 30 sekund. Wte- 
dy nalezy r^eznie obsluzyc trans- 
ceiver. Dla obslugi CS-9100 nie ma 
podr^eznika, ale obsluga nie jest 
skomplikowana. Pelny przeglqd 


Tab. 1. Czutosc odbiornika (szerokosc pasma 2,0 kHz i Filtr Roofing A) 


f 

[MHz] 

Bez przedwzm. 
MDS 10dB 

(S + N)/N 
[dBm] [dBm] 

Przedwzm. 1 
MDS 10dB 

(S + N)/N 
[dBm] [dBm] 

Przedwzm. 1 
MDS 10dB 

(S + N)/N 
[dBm] [dBm] 

AM* 

10dB 

(S+N)/N 

[dBm] 

FM** 
12 dB 
SINAD 
[dBm] 

FM** 

maks. 

SINAD 

[dBm] 

0,103 

-118,8 

-111,9 

-124,7 

-117,1 

-124,2 

-117,0 

-103,5 



1,85 

-128,8 

-120,1 

-135,6 

-126,9 

-137,3 

-128,2 

-112,7 



3,65 

-128,1 

-119,6 

-135,9 

-127,3 

-136,4 

-127,9 

-112,9 



14,25 

-127,5 

-119,0 

-135,6 

-126,6 

-137,0 

-128,1 

-112,1 



28,5 

-125,2 

-116,8 

-133,7 

-125,3 

-135,5 

-127,0 

-109,2 

-125,4 

42,9 

50,2 

-125,3 

-116,7 

-133,8 

-125,3 

-136,7 

-127,3 

-108,5 

-124,6 

41,5 

144,3 



-136,2 

-127,4 




-125,6 

49,1 

432,2 



-136,2 

-127,2 




-125,4 

48,4 


* pomiar bez przedwzmacniacza, fmod = 1 kHz, modulacja 80% pasmo IF 5 kHz 
** pomiar z przedwzmacniaczem 2, fmod = 1 kHz dew. 2,4 kHz, pasmo IF 7 kHz, filtr CCITT 
*** pomiar z przedwzmacniaczem 2, fmod = 1 kHz, dew. 2,4 kHz, pasmo IF 15 kHz, filtr CCITT 
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Tab. 3. Zakres dynamiki bez intermodulacji IM2 


f 

[MHz] 

Szer. 

pasma 

[kHz] 

Przed- 

wzmac- 

niaez 

MDS 

[dBm] 

IP2 

[dBm] 

IMFDR 

[dB] 

7,1 

0,5 

wyt. 

-133,8 

66,0 

99,9 

7,1 

0,5 

1 

-142,8 

64,2 

103,5 

7,1 

0,5 

2 

-142,7 

64,5 

103,6 

14,25 

0,5 

wyt. 

-133,5 

80,0 

106,8 

14,25 

0,5 

1 

-142,4 

78,2 

110,3 

14,25 

0,5 

2 

-143,0 

76,5 

109,8 

21,0 

0,5 

wyt. 

-133,3 

64,9 

99,1 

21,0 

0,5 

1 

-145,1 

66,1 

105,6 

21,0 

0,5 

2 

-142,5 

53,4 

98,0 

24,9 

0,5 

wyt. 

-132,0 

65,1 

98,6 

24,9 

0,5 

1 

-143,0 

66,1 

104,6 

24,9 

0,5 

2 

-141,8 

64,6 

103,2 

7,1 

2 

wyt. 

-127,8 

66,0 

96,9 

7,1 

2 

1 

-136,0 

64,2 

100,1 

7,1 

2 

2 

-136,7 

64,5 

100,6 

14,25 

2 

wyt. 

-127,5 

80,0 

103,8 

14,25 

2 

1 

-135,6 

78,2 

106,9 

14,25 

2 

2 

-137,0 

76,5 

106,8 

21,0 

2 

wyt. 

-127,3 

64,9 

96,1 

21,0 

2 

1 

-138,3 

66,1 

102,2 

21,0 

2 

2 

-136,5 

53,4 

95,0 

24,9 

2 

wyt. 

-126,0 

65,1 

95,6 

24,9 

2 

1 

-36,2 

66,1 

101,2 

24,9 

2 

2 

-135,8 

64,6 

100,2 


Tab. 4. Zakres dynamiki bez intermodulacji IM3 (odstgp sygnatu 
50 kHz) 


mozliwosci CS-9100 jest pokazany 
na video przez Herberta Thieking 
DL9BDX z firmy Thiecom [4]. 

Pomocq dla programu zdalnego 
sterowania RS-BAI jest PC dolq- 
czony do stacji bazowej za posred- 
nictwem USB (ewentualnie takze 
CI-V tub RS232 i kabel audio). 

Stacja bazowa moze bye nast^p- 
nie polqczona za posrednictwem 
sieci lokalnej tub Internetu ze zdal- 
nq „stacjq". Na koniec zdalnym PC 
mozna obslugiwac wlasny IC-9100. 

Zarowno CS-9100 a takze RS- 
-BA1 dostarezajq identyezne ste- 
rowanie dla wykorzystania zlqcza 
USB dla przekazywania danych za 
pomocq wirtualnego zlqcza COM, 
a takze dla wymiany sygnalow 
audio (programy pracujq pod Win- 
dows XP, Vista oraz 7). 

Pomiary odbiornika 

Czulosc odbiornika IC-9100 na- 
lezy ocenic jako dobrq. (tabela 1). 
Wspolczynnik szumow odbiornika 
(tabela 2) z przedwzmacniaczem 2 
wynosi na 20 m 4 dB i na 6 m 4,3 
dB. Czulosci na 2 m i 70 cm przy 
wspolczynniku szumow 4,8 dB 
moglaby bye nieco lepsza. Wiqze 
si^ z niq akceptowalna wartosc 


f 

[MHz] 

Szer. 

pasma 

[kHz] 

Przed- 

wzmac- 

niaez 

MDS 

[dBm] 

IP2 

[dBm] 

IMFDR 

[dB] 

IM-3, ktora na tych pasmach jest 
jeszcze dobra. 

S-metr (mierzony tylko na 14 

14,25 

0,6 

wyt. 

-133,5 

29,0 

108,3 

MHz) jest niestety w zakresie po- 

14,25 

0,6 

1 

-142,4 

29,0 

114,3 

nizej S9, bardzo niedokladny (np 

14,25 

0,6 

2 

-143,8 

7,8 

101,1 

przy napi^ciu 10 fiV pokazuje S4, 

28,5 

0,6 

wyt. 

-131,2 

30,7 

107,9 

a powinien S6,5). 

28,5 

0,6 

1 

-140,5 

30,7 

114,1 

Wartosci IM2 IC-9100 (tabela 

28,5 

0,6 

2 

-142,3 

9,9 

101,5 

3) odpowiada standardowi w tej 

50,2 

0,6 

wyt. 

-131,3 

30,5 

107,9 

klasie cenowej. Zakres dynamiki. 

50,2 

0,6 

1 

-140,6 

30,5 

114,1 

w odniesieniu do produktu IM2, 

50,2 

0,6 

2 

-143,5 

11,0 

103,0 

na pasmach radiowych znajduje 

14,25 

2 

wyt. 

-127,5 

29,0 

104,3 

si^ w IC-9100 mi^dzy 97 dB i 108 

14,25 

2 

1 

-135,6 

29,0 

109,7 

dB dla SSB o szerokosci 2 kHz 

14,25 

2 

2 

-137,0 

7,8 

96,5 

i mi^dzy 100 dB i 111 dB przy sze- 

28,5 

2 

wyt. 

-125,2 

30,7 

103,9 

rokosci 500 Hz na CW (sq to warto- 

28,5 

2 

1 

-133,7 

30,7 

109,6 

sci do przyj^cia). 

28,5 

2 

2 

-135,5 

9,9 

96,9 

Wartosc IM3 IC-9100 dla odst^- 

50,2 

2 

wyt. 

-125,3 

30,5 

103,9 

pu sygnalow 20 kHz i 50 kHz (ta- 

50,2 

2 

1 

-133,8 

30,5 

106,5 

bela 6) jest przy wartosciach +30 

50,2 

2 

2 

-136,7 

11,0 

98,5 

dBm zgodna z podawanymi da- 


Tab. 5. Obszar dynamiki wolny od IM-3 przy roznych odstgpach 
sygnatu (pasmo 20 m, szerokosc pasma 2 kHz) 


Af 

[kHz] 

Przedwzm. 

MDS 

[dBm] 

IP3 

[dBm] 

IMFDR 

[dB] 

2 

wyt 

-127,5 

-7,0 

80,3 

2 

1 

-135,6 

-17,4 

78,8 

2 

2 

-137,0 

-25,3 

74,5 

5 

wyt 

-127,5 

-5,5 

81,3 

5 

1 

-135,6 

-15,9 

79,8 

5 

2 

-137,0 

-23,8 

75,5 

20 

wyt 

-127,5 

27,5 

103,3 

20 

1 

-135,6 

17,1 

101,8 

20 

2 

-137,0 

7,8 

96,5 


nymi. Odpowiednie wartosci dla 
odst^pu 5 kHz i 2 kHz wypadajq 
niestety, w wyniku zastosowania 
seryjnego 15 kHz filtru roofing 
nieco gorzej. Opcyjne filtry FL- 
-430 i FL-431 z szerokosciq pasma 
6 kHz wzgl^dnie 3 kHz w ktore 
badany RX nie byl wyposazony, 
moglyby bye tu pomocne. Wypo- 
sazenie w opcyjne filtry roofing 
dla poprawienia wartosci IM3 
w bliskim obszarze powinno miec 
sens przy rodzajach wqskopasmo- 
wych, jak telegrafia, w wyniku 
zmniejszenia szerokosci pasma 
szumow. W pasmie 2 m wynik IP3 
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-2,4 dBm a na 70 cm -8,7 dBm. 
Jesli chce si^ osiqgnqc lepsze war- 
tosci, to nalezy tu zastosowac inny 
rejestr. Tak wi^c mozna uzyskac 
IP3 + 10 dBm na 2 m przy wspol- 
czynniku szumow okolo 1 dB, jesli 
zastosuje sie; flagowy Icom IC-7800 
z transwerterem TR144H + 40 od 
DB6NT. 

IC-9100 pokazuje przy szeroko- 
sci pasma SSB i odst^pie 20 kHz, 
wolny zakres dynamiki 103 dB, 
a przy 2 kHz odleglosci sygnalu 
jest jeszcze 80 dB. (Tabela 4 i 5). Dla 
tego pomiaru podnoszono poziom 
sygnalu bardzo niskoszumnego 
oscylatora 10 MHz OCXO tak dlu- 
go, az poziom szumu na wyjsciu 
odbiornika zwi^kszyl si^ o 3 dB. 

MDS (Minimal Discernible Si- 
gnal) na 10 MHz znajduje si^ na 
poziomie -136,5 dBm (CW, pasmo 
2 kHz i aktywny przedwzmac- 
niaez 2). 

Przy IC-9100 w odniesieniu 
do szumow fazowych 1 LO, nie 
uzyskuje si^ optymalnego obrazu 
- ograniczajq one wyraznie dyna- 
mik^ i dopiero przy odst^pie 30 
kHz uzyskuje si^ wartosci ponad 
100 dB. 

Jednakze IC-756PROIII jest 
przy odst^pie 10 kHz, ponad 10 
dB lepszy i przekraeza IC-7600. 
Przy odst^pie 10 kHz mamy dla 
IC-9100 niemal te same wartosci, 
jakie uzyskuje si^ przy IC-7600. 
Rzeczywiscie pomierzona 6 dB 
szerokosc pasma filtru SSB 2,4 
kHz odpowiada dokladnie na- 
stawieniu 2,4 kHz. Wrazenie robi 
gl^bokosc wycinania r^eznego 
filtru wycinajqcego (Notch-Fil- 
ter) wynoszqca 70 dB, ktora jest 
uzyskiwana przy trzech szeroko- 
sciach pasma wycinania (wqskie, 
srednie, szerokie); w Kenwood 
TS-590S jest tylko 50 dB. 

Ponadto przebieg cz^stotliwosci 
przez filtry AM w polozeniu 5 kHz 
pokazal realnq 6-dB szerokosc pa- 
sma okolo 4,5 kHz. 

Pomiary nadajnika 

Przy nadawaniu zmierzono 
w pasmie 20 m w odleglosci 5 kHz 
od nosnej szumy nadajnika -109 
dBc/Hz, na 6 m -106 dBc/Hz, na 2 
m -105 dBc/Hz i na 70 cm -96 dBc/ 
Hz. Wartosci te ogolem moglyby 
bye lepsze. 

Zapowiedziane w danych 
technicznych maksymalne moce 
wyjsciowe dla KF/6 m i 2 m, 100 
W sq uzyskiwana na kazdym pa- 
smie, a nawet przekraezane. Mini- 
malna moc 2 W, z wahaniami 0,3 
W jest zachowana na wszystkich 
pasmach. Na 70 cm, pomierzona 
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Tab. 6. Wartosci IM3 przy roznych roznicach czQstotliwosci i na roznych pasmach ( ARW 
wyt^czona, szerokosc pasma CW 500 Hz) 


Af 

[kHz] 

n 

[kHz] 

f2 

[kHz] 

Przed- 

wzm. 

Pin 

dolna 

[dBm] 

Pin 

gorna 

[dBm] 

PIM3 

[dBm] 

IP3 

(2f1-f2) 

[dBm] 

IP3 

(2f 2-fl ) 
dBm 

2 

14,170 

14,172 

Wyt 

-37,0 

-38,0 

-100,0 

-5,5 

-7,0 

2 

14,170 

14,172 

1 

-46,0 

-47,0 

-106,2 

-15,9 

-17,4 

2 

14,170 

14,172 

2 

-55,0 

-55,0 

-114,5 

-25,3 

-25,3 

5 

14,170 

14,175 

wyt 

-36,0 

-37,0 

-100,0 

-4,0 

-5,5 

5 

14,170 

14,175 

1 

-46,0 

-46,0 

-106,2 

-15,9 

-15,9 

5 

14,170 

14,175 

2 

-54,0 

-54,0 

-114,5 

-23,8 

-23,8 

20 

14,170 

14,190 

wyt 

-15,0 

-14,0 

-100,0 

27,5 

29,0 

20 

14,170 

14,190 

1 

-24,0 

-23,0 

-106,2 

17,1 

18,6 

20 

14,170 

14,190 

2 

-33,0 

-33,0 

-114,5 

7,8 

7,8 

50 

14,170 

14,220 

wyt 

-11,0 

-14,0 

-100,0 

33,5 

29,0 

50 

14,170 

14,220 

1 

-20,5 

-24,0 

-106,2 

22,4 

17,1 

50 

14,170 

14,220 

2 

-29,0 

-33,0 

-114,5 

13,8 

7,8 

50 

28,170 

28,220 

wyt 

-11,0 

-12,0 

-97,4 

32,2 

30,7 

50 

28,170 

28,220 

1 

-21,0 

-23,0 

-105,6 

21,3 

18,3 

50 

28,170 

28,220 

2 

-30,0 

-31,0 

-112,7 

11,4 

9,9 

50 

50,170 

50,220 

wyt 

-11,0 

-12,0 

-96,9 

32,0 

30,5 

50 

50,170 

50,220 

1 

-20,0 

-22,0 

-104,2 

22,1 

19,1 

50 

50,170 

50,220 

2 

-29,0 

-29,0 

-112,0 

12,5 

11,0 

50 

144,170 

144.220 

1 

-40,0 

-41,0 

-118,2 

-0,9 

-2,4 

50 

432,170 

432,220 

1 

-45,0 

-45,0 

-117,7 

-8,7 

-8,7 


wartosc 72 W jest bliska danym 
w specyfikacji, mianowicie 75 W. 

Odst^p intermodulacyjny na- 
dajnika uzyskuje w pasmie 2 m 
przy 100 W PEP tylko okolo 20 dB, 
w odniesieniu do wartosci szczy- 
towej PEP Wysterowanie nadajni- 
ka nalezy tak dobierac, aby ALC 
wchodzilo tylko na 50% obszaru 
zalecanego w podr^czniku. Przy 
malo znacz^cym zmniejszeniu wy- 
sterowania o 10 W uzyskuje si^ 
o 10 dB lepsze wartosci IM. Przy 
wysterowaniu do okolo 40 W PEP 
uzyskuje si^ odpowiednie odst^py 
35 dB. W pasmie 70 cm wyglq- 
da to podobnie jak w pasmie 2 
m (ostroznie ze sterowaniem na- 
dajnika). Przy konwencjonalnym 
wysterowaniu ALC nie wyciqga si^ 
wi^cej niz 20 dB w odniesieniu do 
PEP Typowym dla wstawionego 


Mitsubishi MOSFET (RD100HHF) 
jest to, ze zredukowanie mocy wyj- 
sciowej nie prowadzi do popra- 
wienia produktow IM 3-go rz^du. 
Dopiero przy wyzszych rz^dach 
uzyskuje si^ obnizenie odst^pu 
IM. Na 20 m odst^py IM wynoszq 
okolo 34 dB w odniesieniu do PEP 
co jest do zaakceptowania. 

Emisje uboczne znajduj^ si^ 
w pasmie 20 m w odleglosci 456 
kHz od nosnej w postaci typo- 
wych dla Icom sladow, ale okolo 
83 dB ponizej nosnej. Zmierzo- 
ne 65 dB tlumienia na pierwszej 
harmonicznej, jest wyraznie po- 
nizej dopuszczalnych wartosci. 
Takze w pasmie 6 m uzyskuje si^ 
emisje uboczne znacznie ponizej 
wymaganych granic, i podobnie 
jest z tlumieniem harmonicznych 
w pasmie 2 m. 


Podsumowanie 

IC-9100 jest urzqdzeniem prze- 
znaczonym dla kazdego, kto chce 
pracowac na wszystkich pasmach: 
od 160 m do 70 cm i opcyjnie takze 
na 23 cm, od pogaw^dek na 80 m 
przez prac^ DX-owq az do D-STAR 
i przez satelity, przy czym drugi 
odbiornik pozwala na jednoczesny 
odbior na dwoch zakresach lub 
wprost na prac^ dupleksowq. 

Niestety, wydaje si^ trudnym 
porownanie roznorodnych funkcji 
z wlasciwosciami i wyposazeniem 
aparatow klasy najwyzszej. Tak 
wi^c odczuwa si^ brak kolorowego 
wyswietlacza, ktory byl od lat sto- 
sowany w urzqdzeniach Icom. Tak- 
ze technika nastawiania wymaga 
wi^kszego nakladu pracy na zmia- 
n^ jakiegos parametru. Spelnienie 
takich zyczen oczywiscie spowo- 
duje od razu wzrost ceny. Przy po- 
mocy dodatkowego oprogramowa- 
nia mozliwym jest, w zaleznosci od 
ambicji, dobre opanowanie sprawy 
listy przemiennikow i uruchomie- 
nie sterowania zdalnego. 

Bernd Peter mann DJI TO 
i Christian Reimesch DL2KCK 
Z „Funk Amateur" 5 i 6/2011 
tlumaczyl 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W sierpniu br. odbyto siq kilka waznych zjazdow i spotkan krotkofalarskich: 27. Mi$dzynarodowe 
Spotkanie Krotkofalowcow na Biskupiej Kopie, 13. Zjazd Techniczny UKF i 50. Zjazd Stowarzyszenia 
PK UKF w Zielencu, 22. Mi$dzynarodowe Spotkanie Krotkofalowcow w Holicach oraz 23. Zjazd Klubu 
Seniorow PZK w Lowiczu. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Wystawa z okazji Dnia Elektryka 



Wystawa z okazji Dni Tarnowa 

Aktywnosci 0T 28 w Tarnowie 


Podobnie jak w latach ubie- 
glych, w dniach 1-3 czerwca br. 
OT 28 uczestniczyl w obchodach 
Dnia Elektryka. 

W tegorocznych uroczysto- 
sciach SEP-u, czlonkowie Oddzialu 
Terenowego PZK w Tarnowie zor- 
ganizowali wystaw^ starych od- 
biornikow radiowych ze zbiorow 
Zbyszka SP9IEK. Drugiego dnia 
uroczystosci, w Auli PWSZ w Tar- 
nowie, dla studentow, zaproszo- 
nych gosci, czlonkow SEP i PZK, 
odbyly si^ prelekcje dotyczqce: 

■ historii odbiornikow lampo- 
wych z lat 20.-60. ubieglego wie- 
ku (wyklad Adama Dychtonia, 
czlonka SEE i prezentacja Zbi- 
gniewa Wilczynskiego SP9IEK) 

■ techniki modulacji 


■ DRM - nadawania cyfrowego na 
AM (prelekcja i pokaz Zbignie- 
wa Slowika SP9IKL) 

■ techniki cyfrowego nadawania TV 

Wystawa wzbudzila duze zain- 

teresowanie wsrod zwiedzajqcych. 

Z kolei w dniach 1-3 lipca, 
w ramach obchodow Dni Tarno- 
wa „Zderzenia 2011", Tarnowski 
Oddzial PZK wraz z Tarnowskim 
Oddzialem SEP zaprezentowa- 
ly mieszkancom Tarnowa kolej- 
nq wystaw^ pt. „Historia radia", 
ktora takze zainteresowala wielu 
zwiedzajqcych. Padly wnioski, aby 
miasto uruchomilo ekspozycj^ na 
dluzszy czas lub nawet na stale. 

Lokalne media (m.in. Radio 
Krakow) przeprowadzaly wywia- 
dy w trakcie trwania wystawy. 
Zwiedzajqcym rozdawano ulotki 
reklamujqce PZK, okolicznosciowe 
karty QSL (mi^dzy innymi z okazji 
680. rocznicy nadania praw miej- 
skich dla Tarnowa, odsloni^cia po- 
mnika Andrzej a Malkowskiego 
i popiersia Jana Szczepanika, rocz- 
nicy sprowadzenia do Tarnowa 
prochow gen. J. Bema). 

[http://www.tarnow.pl] 

XII Zlot Krotkofalowcow 
w Gliczarowie Gornym 

W ostatni weekend lipca br. tj. 30 
i 31 odbyl si^ XII Zlot Krotkofalow- 
cow w Gliczarowie Gornym polq- 


czony z panstwowym egzaminem 
na swiadectwo uzdolnienia. 

Organizatorami spotkania byli: 
Malopolskie Stowarzyszenie Krot- 
kofalowcow OT PZK w Krakowie 
oraz Klub Towarzystwa Gimna- 
stycznego „Sok6T / z Zakopanego 
SP9PTG, zas gospodarzem zlotu 
ks. Szczepan SP9VRJ. 

Reportaz z tego spotkania za- 
miescil Tadeusz SP9HQJ (sekretarz 
ZG PZK) w „Krotkofalowcu Pol- 
skim" 9/2011. Ponizsze uzupelnie- 
nie powstalo na podstawie relacji 
prezes MSK PZK w Krakowie, Bo- 
zeny SP9MAT. 

Podczas spotkania miala miej- 
sce prezentacja historyczna, zwiq- 
zana z rocznicq wybuchu Powsta- 
nia Warszawskiego, przygotowana 
przez Piotra SP9BWJ, dotyczyla 
srodkow l^cznosci uzywanych 
przez Armi^ Krajowq podczas oku- 
pacji niemieckiej i Powstania War- 
szawskiego. 

Pokazano zasady organizacji 
sieci Iqcznosci, sprz^t Iqcznosci 
z podkresleniem udzialu przedwo- 
jennych krotkofalowcow w szko- 
leniu i pracy. Pokaz ilustrowany 
byl zdj^ciami i schematami popu- 
larnych „Pipsztokow", produko- 
wanych wedlug projektu Tade- 
usza Heftmana, czyli stacji AP4 
i AP5. Stacje te produkowane byly 
w Stanmore w Anglii i zrzucane 
do Polski. Pokazane byly rowniez 



Czqsc uczestnikow zlotu w Gliczarowie Gornym 
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radiostacje produkowane potajem- 
nie w kraju. Prezentacja zawierala 
dane o liczbie stacji pracujqcych 
z kraju i ich kryptonimach. Nie 
zabraklo tez informacji o powstan- 
czej „Blyskawicy" i „Burzy" . 

Nast^pnq prezentacjq byl film 
przygotowany przez Krakowskq 
Grup^ Ekspedycji Radiowych, kto- 
ry zawieral wspomnienia z wielu 
wypraw zorganizowanych przez 
grup^ . 

Przed rozpocz^ciem grilowania 
Bozena SP9MAT odczytala wyniki 
SP YL Contestu 2011, zas wyniki 
zawodow QRP o Memorial Janu- 
sza Twardzickiego SP9DT, oglosil 
Kazimierz SP9LLA. 

W niedziel^, po mszy swi^tej 
odprawionej przez ks. Szczepana 
SP9VRJ, zostalo zrobione pamiqt- 
kowe wspolne zdj^cie. 

Jak co roku na spotkanie przy- 
jechali stali juz bywalcy krotkofa- 
lowcy z rodzinami z calej Polski. 
Zawitali tez nowi, ktorzy po raz 
pierwszy mieli mozliwosc spotkac 
si^ ze znanymi z eteru kolegami 
i podziwiac deszczowe w tym roku 
uroki Tatr. 

Przez caly czas zlotu pracowala 
stacja okolicznosciowa SNOGG. 

Nie mniej wazq sprawq naszego 
spotkania byla wysmienita kuchnia 
i tu nalezq si^ szczegolne podzi^- 
kowania Pani Krysi SQ9CHO. 

Uczestnicy zlotu, zegnajqc go- 
scinne progi Gliczarowa Gornego, 
podzi^kowali za wspaniale przyj^- 
cie ks. Szczepanowi SP9VRJ i wy- 
razili nadziej^ na przyszloroczne 
spotkanie. 

Serdeczne podzi^kowania dla 
organizatorow zlotu. 

Pelna wersja sprawozdania 
znajduje si^ na stronie MSK OT 
PZK w Krakowie: 

[www.sp9pkz.republika.pl] 


27. MiQdzynarodowe 
Spotkanie Krotkofalowcow 
na Biskupiej Kopie 

Juz po raz kolejny krotkofa- 
lowcy z Gor Opawskich spotka- 
li si^ z krotkofalowcami z Czech 
i Niemiec na Biskupiej Kopie, naj- 
wyzszym szczycie Opolszczyzny. 
W tym roku spotkanie bylo bardzo 
uroczyste, poniewaz w czasie jego 
trwania, 6 sierpnia mialo miejsce 
oddanie nowego, krotkofalarskie- 
go domku oraz poswi^cenie go 
przez ksi^dza-krotkofalowca. Na 
spotkaniu byl obecny takze prezes 
najwi^kszej krotkofalarskiej or- 
ganizacji w Polsce, Piotr SP2JMR, 
ktory przywital si^ z uczestnikami 
spotkania i opowiedzial o sytuacji 
panuj^cej w PZK. 

Glownym budowniczym 
nowego domku byl Szymon 
SQ6LZM z klubu SP6ZJP On to 
na swoim podworku pospawal 
szkielet domku, ktory nast^pnie 
zostal rozebrany i przewieziony 
na przyczepie na Biskupiq Kop^. 
Niestety aura nie rozpieszczala 
budowniczych. Przez kilka kolej- 
nych dni, kiedy pracowali przy 
domku, lal deszcz, jednak nie 
poddali si^ i zrobili wszystko, aby 
dokonczyc budow^ przed plano- 
wanym spotkaniem. Na 6 sierp- 
nia domek byl prawie gotowy 
i mozna go bylo zaprezentowac 
gosciom spotkania. 

W czasie uroczystego otwarcia 
wszyscy budowniczowie otrzyma- 
li pamiqtkowe dyplomy, na kto- 
rych zostaly uwiecznione obydwa 
domki - stary i nowy. Tu wypada 
wymienic tych, ktorzy pracowali 
przy budowie: Szymon SQ6LZM 
(glowny architekt i budowniczy), 
Tadeusz SP6MRC (zaopatrzenio- 
wiec i inspirator przedsi^wzi^cia). 


Biskupia Kopa - pamigtkowe dyplomy dla budowniczych krotkofalarskiego domku 



Kazdy mogt przebrac sig za rycerza joannitg 



Pamigtkowa karta QSL ze spotkania 


Mieczyslaw SP6EZ (stolarz), Leo 
SQ6LZD (pomocnik), Pawel Pe- 
rucki (dekarz), Mirek Petrzik (do- 
radca i glowny burzyciel starego 
domku), Pawel SQ6DXP i Grze- 
gorz SQ6NDL (pomocnicy z Opola 
i Strzelec Opolskich), Arek SP60UJ 
(logistyka, transport i dokumen- 
tacja). 

Nalezy takze wspomniec 

0 sponsorach, a bylo ich wie- 
lu: SP60UX, SP6TPG, SP6TPW, 
SP60UJ, SP6MQO, SP9UO, 
SP6-8522, DL4DCD, DL1GLO, 
SQ6CNW, SP6ZJP, SP6TPY, 
SP6MRC, SQ6NDL, SP6JZG, OT-11 
PZK, SP6LHT, SP7NJR, SP7VVK, 
SQ6HJG oraz inne osoby, ktore 
anonimowo dolozyly swoj wklad 
do skarbonki. 

Czejsc oficjaln^ spotkania pro- 
wadzil Arek SP60UJ, ktory wr^- 
czyl budowniczym i sponsorom 
pamiqtkowe dyplomy. W czasie 
spotkania pracowala radiostacja 
pod znakami SP6ZJP/6, SP9KJU/6 

1 SP9MDY/6. Glownym operato- 
rem byl Hubert SP9MDY, ktory 
wyst^powal w stroju rycerza jo- 
annity. Tu tez nalezy wspomniec, 
ze w tym dniu na Biskupiej Kopie 
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kazdy, kto chcial, mogl przebrac 
si^ za rycerza joannit^ i zrobic so- 
bie pamiqtkowq fotografi^. Bylo 
to mozliwe dzi^ki realizacji przez 
Stowarzyszenie Krotkofalowcow 
Pogorza Opawskiego projektu 
wspolfinansowanego przez Sa- 
morzqd wojewodztwa opolskiego 
pod nazwq „Szlak rycerzy joanni- 
tow na Opolszczyznie". Oprocz 
tego w poblizu domku mozna bylo 
upiec kielbaski na ognisku oraz 
zwiedzic starq wiez^ widokowq po 
stronie czeskiej. 

Tego typu spotkania krotkofa- 
lowcow na szczycie sluzq zacie- 
snianiu wi^zi miejdzy krotkofalow- 
cami oraz sq doskonalq promocjq 
regionu w Polsce i na swiecie. Ca- 
losc relacji zostala nagrana przez 
redaktora naczelnego RBI Jurka 
SP5BLD i mozna jq odsluchac 
w Inter necie na stronie RBI. 

TZMA 2011 

W dniach 4-7 sierpnia odbyl si^ 
drugi Torunski Zlot Milosnikow 
Astronomii. 

Tematyka na pierwszy rzut oka 
wydaje si^ bardzo odlegla od radia 
amatorskiego, ale jak si^ okazuje, 
wielu krotkofalowcow swoimi za- 
interesowaniami wychodzi poza 
zakres pasm amatorskich, si^gajqc 
do innych dyscyplin radiowych, 
rownie, a cz^sto nawet bardziej 
interesujqcych. 

Niezwykle atrakcyjnym punk- 
tem zlotu bylo zwiedzanie obser- 
watorium radioastronomicznego 
w Piwnicach pod Toruniem. Ra- 
dioteleskop o srednicy 32 m jest 
najwi^kszq antenq mikrofalowq 
w Polsce. Zdumiewajqce jest, ze 
zwierciadlo tej olbrzymiej kon- 
strukcji jest wykonane z doklad- 
nosciq ponizej 0,4 mm, a same od- 


Radioteleskop o srednicy 32 m 


Sterownia radioteleskopu 

biorniki schladzane tak, aby tem- 
peratura szumowa wynosila nie 
wiejcej niz 30 K. Przy antenie jest 
dokonywana przemiana cz^stotli- 
wosci ok. 1 GHz. Nast^pnie sygnal 
ten jest przesylany torem swiatlo- 
wodowym do pokoju kontrolnego 


radioteleskopu, gdzie nast^puje 
jego rozklad na widmo za pomocq 
transformaty Fouriera. 

TZMA to nie tylko stycznosc 
z astronomiq profesjonalnq. Ama- 
torskim akcentem zlotu byl wy- 
klad prowadzony przez Tomasza 
Dobrowolskiego SP1WSW pt. 
„Technika radiowa dla milosni- 
ka astronomii". Celem prezentacji 
bylo przekazanie podstawowych 
informacji z techniki radiowej oraz 
proba zainteresowania sluchaczy 
fenomenem radia, uwzgl^dniajqc 
w zalozeniach, ze odbiorcami s^ 
osoby niezwiqzane z nim ani za- 
wodowo, ani hobby sty cznie. 

Wyklad zostal wzbogacony 
o pokaz odbioru „radiometeor6w // 
(zjawisko meteor scatter). 

Organizatorzy TZMA zapewnili 
wiele atrakcji, poczynajqc od wy- 
kladow naukowcow az po koncert 
muzyki elektronicznej. Zdaniem 
uczestnikow zlot byl przygoto- 
wany wzorowo, za co nalezq si^ 
podzi^kowania wszystkim organi- 
zatorom. 





Czqsc uczestnikow spotkania TZMA 2011 


[www.tzma2011.pl] 
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Od lewej: Stanistaw SP5COC, Janusz SP5JXK, Andrzej SP5SA 


SP5PSL 

13 sierpnia br. w Zegrzu k. War- 
szawy mialo miejsce spotkanie 
czlonkow klubu SP5PSL zwiqzane 
z obchodami swi^ta Wojska Pol- 
skiego. 

Jak widac na zdj^ciu, w spo- 
tkaniu uczestniczyli mi^dzy in- 
nymi byly prezes WOT Stanislaw 
SP5COC, Janusz SP5JXK oraz An- 
drzej SP5SA. 

Janusz SP5JXK zostal ponownie 
administratorem strony interne- 
towej Warszawskiego Oddzialu 
Terenowego Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow (wrocila poprzed- 
nia domena ot25.pzk.org.pl). 

Andrzej SP5SA to lowca co- 
unties (powiatow) USA, ktorych 
jest 3077. Andrzej posiada dyplom 
podstawowy United States of Ame- 
rica Countties (USA-CA) Award za 
500 counties i ciqgle pracuje nad 
zdobywaniem kolejnych. W tym 
celu startuje z duzymi sukcesami 
w zawodach tzw. QSO Party, or- 
ganizowanych przez poszczegolne 
stany USA. Ostatnio do kolekcji 
trofeow Andrzeja doszla jeszcze 
nagroda zdobyta w programie 
WFF. Gratulacje! 

Program SOTA 

W ostatnim czasie wielu krotko- 
falowcow Iqczy przyjemnosc w^- 
drowek gorskich z radiowym hobby 
w ramach mi^dzynarodowego pro- 
gramu SOTA. Celem SOTA jest za- 
ch^cenie do aktywnosci radioama- 
torskiej ze szczytow gor i wzniesien 
w krajach na calym swiecie. 

Program jest otwarty dla 
wszystkich radioamatorow i nie 
ma zadnych ograniczen dotyczq- 
cych tego, kto moze aktywowac 


szczyty (kazdy podmiot DXCC na 
swiecie moze samodzielnie brae 
udzial w SOTA). Jednym z celow 
jest integraeja z przyrodq, a zatem 
lista szczytow wcale nie ogranicza 
si^ do najwyzszych punktow. 

Wyroznia si^ trzy rodzaje 
uczestnictwa w programie SOTA: 
Aktywatorow, Lowcow i Naslu- 
chowcow. 

Szczyty, ktore sq dost^pne dro- 
gami, takze sq dol^czane do listy 
SOTA, ale praca z pojazdow me- 
chanicznych nie jest dozwolona. 
Dozwolone sq tylko: turystyka 
piesza, narciarska i kolarska, a na 
aktywowany szczyt nie mozna 
dostac si^ bezposrednio pojazdem 
mechanicznym. 

Rowniez wszystkie urzqdzenia 
muszq zostac przetransportowane 
na szczyt przez Aktywatora. 

Ze wzgl^du na ekologi^ wszyst- 
kie urzqdzenia muszq bye zasila- 
ne z przenosnego zrodla zasilania 
(baterie, ogniwa sloneczne, itp.). 
Zabronione jest korzystanie z zain- 
stalowanych na stale zrodel energii 
lub wszelkiego rodzaju generato- 
row na paliwa stale lub ciekle. 

W celu aktywacji szczytu wy- 
starezy przeprowadzic przynajm- 
niej jednq Iqcznosc, a do zakwali- 
fikowania punktow przypisanych 
danemu szczytowi, nalezy prze- 
prowadzic co najmniej cztery Iqcz- 
nosci, z ktorych kazda musi bye 
z innq staejq. 

Zarowno Aktywatorzy, jak 
i towey, muszq zawsze dzialac 
zgodnie z warunkami wlqsnych li- 
cencji. Lowca musi przeprowadzic 
Iqcznosc z wyprawq znajdujqc^ si^ 
na szczycie, a podezas QSO nalezy 
wymienic co najmniej znaki wy- 
wolawcze i raporty. 


Punkty dla danego szczytu s^ 
nadawane za przeprowadzenie 
jednej Iqcznosci z wyprawq. 

Program jest zarzqdzany po- 
przez Internet. Mi^dzynarodowa 
strona SOTA znajduje si^ pod adre- 
sem http://www.sota.org.uk, a gru- 
pa dyskusyjna zwiqzana z progra- 
mem pod adresem http://groups. 
yahoo.com/groups/summits. 

W Polsce managerem SOTA jest 
Michal SQ6JNX i choc mamy wy- 
starczajqco duzo szczytow, zainte- 
resowanie programem jest stosun- 
kowo male w porownaniu z sqsia- 
dami z OK i DL. Troch^ szkoda, 
bo to bardzo zdrowy i mily sposob 
sp^dzenia wolnego czasu na lo- 

Program SOTA 


fenomen soucasnosti 



A moze warto, aby na wzor czeski powstat 
polski podrgcznik programu SOTA? 



Bogdan SP9MKM/0K8PKM (Wodzistaw Slgski, J090FA) wgdruje po 
gorach i nawiqzuje QSO ze szczytow w ramach programu dyplomo- 
wego SOTA; jest w ezotowee aktywatorow SOTA-OK 



Bartek SQ90JN podezas aktywacji na Skrzycznem 
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nie natury, dodatkowo polqczony 
z przyjemnq realizacjq radio wego 
hobby. SOTA przyczynia si^ do 
poznawania naszych gor, przyrody 
ojczystej i podnosi umiej^tnosci 
operatorskie oraz logistyczne w te- 
renie. 


Holice 2011 


Z ostatniej 
chwili: 

W dniu 
9 wrzesnia 
zmart 
Zbigniew 
Jerzy Kopacz 
SQ6FHP/ 
0K8FHR 
Czesc Jego 
pamiQci! 


W dniach 26-27 sierpnia w cze- 
skich Holicach (JO80AC) odbylo 
si^ XXII Mi^dzynarodowe Spo- 
tkanie Krotkofalowcow. Byla to 
tradycyjna impreza zorganizowa- 
na przez Czeski Radio Klub i klub 
OK1KHL, ktora zgromadzila okolo 
1000 radioamatorow z OK, OM, SR 
DL, OE. Uczestniczyly w niej takze 
firmy radiokomunikacyjne, a pod- 
czas spotkania mozna bylo zakupic 
czeski poradnik SOTA wydany 
przez Wydawnictwo BEN (www. 
ben.cz, dyrektor Libor OKI BEN), 
ktorego autorem jest Petr OK1DPX 
z OK QRP Klubu. 

Pierwszy raz w spotkaniu wziql 
udzial klub EPC POLSKA, repre- 
zentowany przez: SQ6FHR 3Z6A- 
ET, SQ6NSJ, SP6RLU. 

Oto krotka relacja Jurka 
SQ6FHP (szefa polskiej grupy 
EPC). 

„Jeszcze tym razem nie mie- 
lismy swojego stoiska, wi^c ulo- 
kowalismy si^ pod chmurkq, roz- 
wieszajqc nasz baner. Pod nieobec- 
nosc stoiska PZK wokol naszego 
skromnego punktu gromadzili si^ 
koledzy z SP1, SP3, SP5, SP6, SP7, 
SP9 (bylismy jedn^ zorganizowa- 
na grupq SP). W domu kultury 
wyznaczyly sobie spotkani dwa 
kluby EPC: CZ EPC i SP EPC. CZ 
EPC reprezentowal Pavel OK1AW 
i Beda OK1DOZ, a polski klub re- 
prezentowali: SQ6FHP, 3Z6AET, 
SQ6NSJ, SP6RLU. Po prezentacji 
„Transmisja digi na KF-ie" kolegi 
OK1DOZ rozpocz^lismy rozmowy 
na temat wspoldzialania naszych 



www. few 


vSK.-VZIKBICKJ*!. 


Polski klub EPC na spotkaniu w Holicach 2011 



Uczestnicy 13. Zjazdu Technicznego UKF oraz 50. Zjazdu Stowarzyszenia PK UKF 


klubow. Uzgodniono pierwsze 
wspolne dzialania, to znaczy pro- 
mocj^ wsrod czlonkow CZ EPC 
naszych tegorocznych zawodow 
BPSK63, przygotowania do wspol- 
nych zawodow „lst SP - OK WW 
BPSK125 Contest2012". Szczegolo- 
we uzgodnienia prowadzic b^d^ 
SQ6FHP i OKI AW". 
[http://www.epc.polska.ziebice.pl/] 

13. Zjazd Techniczny UKF oraz 
50. Zjazd Stowarzyszenia PK UKF 

W dniach 20-21 sierpnia 2011 
roku w Zielencu odbyly si^ pol^- 
czone zjazdy: 13. Techniczny UKF 
oraz 50. Zjazd Stowarzyszenia PK 
UKF. Zgromadzily one ponad 170 
sympatykow sportu i techniki UKF. 
Tradycyjnie w spotkaniach tych 
uczestniczyli tez goscie z Czech 
i Niemiec. 

Liczne wyklady zorganizowane 
w ramach Zjazdu Technicznego 
UKF cieszyly si^ duzq frekwencjq. 

Zjazd Stowarzyszenia PK UKF 
podjql szereg uchwal, mi^dzy in- 
nymi o zachowaniu skladek czlon- 
kowskich na rok 2012 w tej samej 
wysokosci, co w roku biezqcym. 
Ponadto zatwierdzono wprowa- 
dzenie nowych zawodow, w kto- 
rych praca b^dzie si^ odbywac 
emisjami cyfrowymi. Zatwierdzo- 
no tez program wspierania przez 
Stowarzyszenie PK UKF rozwoju 
radiolatarni w Polsce. 

Oba zjazdy, Techniczny UKF 
oraz Stowarzyszenia PK UKF, od- 
byly si^ juz po raz kolejny w tym 
samym czasie i miejscu. To dobry 
sposob integrowania srodowiska 
UKF w Polsce. Zjazdy te sq reali- 
zowane dzi^ki ogromnemu wysil- 
kowi czlonkow Sudeckiego Klubu 
Mikrofalowego SP6KBL z Klodzka 
przy wsparciu Sudeckiego Od- 
dzialu Terenowego PZK. Kolezan- 
kom i Kolegom, ktorzy od wielu 
lat poswi^cajq swoj czas na orga- 



Roma SP6RYL i Fritz DM2AFN (jeden 
z kilku niemieckich gosci) 


nizacj^ tych imprez, serdecznie 
dzi^kujemy. Mamy nadziej^, ze 
energii i woli dzialania starczy im 
na nast^pne lata. 

(na podstawie komunikatu 
Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC) 

XXIII Zjazd SP 0TC 

Kolejny, XXIII Zjazd Klubu Se- 
niorow PZK odbyl si^ w dniach 
26-28 sierpnia br. w Lowiczu. 

W piqtek mialo miejsce spotka- 
nie integracyjne przy grillu, a w so- 
bot^ odbyly si^ obrady czlonkow 
klubu. Wprowadzono nowych 
krotkofalowcow w sklad SPOTC 
oraz dyskutowano nad zmianami 
statutu, zmierzajqcymi do pozy- 
skania nowych czlonkow klubu. 

W ramach dyskusji porusza- 
no rowniez temat uaktywnienia 
na pasmach czlonkow klubu po- 
przez ustanowienie dnia aktywno- 
sci w kolejne rocznice powolania 
klubu, to jest 25 stycznia kazdego 
roku. Omawiano takze szersze 
uaktywnienie pracy stacji klubu 
SPOOTC dla umozliwienia zdo- 
bywania dyplomu za Iqcznosci 
z czlonkami klubu. Dyskutowano 
na rozne tematy krotkofalarskie, 
w tym dotyczqce Iqcznosci oraz 
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starego sprz^tu demobilowego. 
Omawiano tez propozycje doty- 
czqce miejsca przyszlorocznego 
zjazdu, ktory odb^dzie si^ naj- 
prawdopodobniej w Borkach kolo 
Tomaszowa. 

Po obiedzie odbyly si^ impre- 
zy towarzyszqce (wycieczka do 
Nieborowa - zwiedzanie palacu 
Radziwillow oraz parku w Arka- 
dii), a wieczorem, tradycyjnie juz, 
uroczysta kolacja z muzykq. 

W sumie w zjezdzie wzi^lo 
udzial ponad 60 czlonkow SP OTC 
(wi^kszosc przyjechala z zonami). 
Wszyscy wyjechali bardzo zado- 
woleni, chwalqc dobre warunki ho- 
telowe i pobyt w Lowiczu, a mniej 
doskwierajqcy w sobot^ upal. 

Wszelkie dodatkowe informacje 
dotyczqce klubu sq na stronach 
www.spotc.bydgoszcz.pl oraz na 
stronie zjazdowej www.spOotc. 
qrz.pl, gdzie mozna zapoznac si^ 
rowniez z opisami i zdj^ciami po- 
przednich Zjazdow. 



Obrady klubu SP OTC prowadzi Ryszard 
SP2IW (prezes Klubu Seniorow PZK) 



Ostatnie QTH i anteny Zbyszka VK2EKY, 
skqd byf dose aktywny w ciqgu 2010 roku 



Kakadu nazywana „Malutka” - ukochany 
pupil Zbyszka (podobno lubi sygnaty CW) 

SP5EKY znow QRV 


Od paru miesi^cy Zbyszek jest 
w Polsce, gdzie odnowil swoj znak 
SP5EKY. 

Po stanie wojennym dawne 
wladze odmowily mu, jako jedne- 
mu z nielicznych, zwrotu licencji. 
Po wyjezdzie do VK i tak musial 
zdawac peine egzaminy na klas^ 
full unlimited. 

Zbyszek jest dose dobrze znany 
wsrod krotkofalowcow w Polsce 



Uczestnicy XXIII Zjazdu SP OTC 


i na swiecie. Ma na swoim koncie 
sporo DX-owych wypraw na wy- 
spy Pacyfiku i byl jednym z nie- 
licznych, pierwszych rodakow, 
ktoremu udalo si^ przez wiele lat 
pracowac z Japonii jako 7J6AAK 
(/2), skqd nawiqzal tysiqce QSO, 
mi^dzy innymi z Polakami. Pre- 
zentuje ogromne doswiadezenie 
operatorskie i wysokq klas^ ham 
spirit. Zawsze wysyla karty QSL, 
zwlaszcza do staeji polskich (cz^sto 
direct bez proszenia). 

Wsz^dzie, gdzie byl na swiecie, 
zawsze podkreslal polskosc i swoj 3 
pierwszq ojczyzn^. 

Zaproszenie 
na Hamvention 2012 

W SR 8/2011 zostala opublikowa- 
na krotka relacja SP5GJH na temat 
tegoroeznego Hamvention 2011. 
Ponizej zamieszczamy zaproszenie 
od Mike' a KC2Q (prezesa NADXA) 
i Jerzego SP5GJH, wspolorganiza- 
torow wycieczki na Hamvention 
Dayton, OH USA 18-20 maja 2012. 
Zaproszenie jest kierowane glownie 
do krotkofalowcow wraz z rodzina- 
mi, wlascicieli oraz pracownikow 
firm i sklepow elektronicznych, 
sympatykow krotkofalarstwa. 

Na okolieznose wspolnego za- 
proszenia na Hamvention 2012 
Dayton zostala uruchomiona stro- 
na, na ktorej wszyscy zaintereso- 
wani imprezq b^dq mogli: 

■ zapisac si^ na wycieczk^ 

■ zapoznac si^ z programem 61. 
spotkania w Dayton 

■ poznac plan wspolnej wyprawy 
wg NADXA i SP5GJH oraz koszty 

■ obejrzec fotoreportaz z udzialu 
SP5GJH w Hamvention 2011 

■ sprawdzic, jak przygotowac 
si^ do wlasciwego wypelnienia 
wniosku wizowego do USA 

■ odwiedzic powiqzane strony 

WWW 

Od 1 pazdziernika 2011 b^d^ 
aktywne kontakty: 
e-mail:prohamvention@gmail.com 
www.ProHamvention.prv.pl 
tel./faks SP5GJH: (29) 766 99 66 , 
502 547041 




Elecraft KX3 

Na Hamvention 201 1 
Elecraft pokazal swoj 
najnowszy transceiver 
HFoznaczony symbolem 
KX3. 

Urzqdzenie, pomimo 
turystyeznydi wymiarow 
(186 x187 x43 mm; 

1,5 kg), umozliwia pracq 
we wszystkich zakresach 
od 160 m do 6 m z mocq 
lOWemisjami: SSB, 

CW, DATA, AM, FM.Jest 
wyposazone w wewnqtrz- 
nq skrzynkq antenowq 
i mozliwosc zasilania 
z wewnqtrznych baterii. 
Czqsc odbioreza gwa- 
rantuje szeroki zakres 
dynamiki odbioru dziqki 
zastosowaniu technologii 
SDR oraz filtrow KXFL3. 



Mike KC2Q i Jerzy SP5GJH - wspotorganizatorzy wycieczki na 
Hamvention 2012 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Przemienniki cyfrowe w Polsce 

Rol^ koordynatora przemiennikow 
amatorskich UKF w kraju pelni 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB. Na 
dzien 12.06.2011 sporzqdzil list^ 
stacji z waznym pozwoleniem (nr 
66). Zawiera ona uaktualnione ta- 


bele publikowane w SR 2/2011, 
dotyczqce pasma 2m i 70 cm. 
Ponizej przedstawiamy tabe- 
1^ z przemiennikami cyfrowymi 
(nie byly publikowane w SR w po- 
przedniej wersji). Listy te zawie- 
rajq aktualnie wazne pozwolenia 
na przemienniki, przemienniki 


b^dqce w budowie oraz przemien- 
niki z niewaznymi pozwoleniami 
(kanaly dla FM i DV sq wspolne). 
Nast^pne zestawienie b^dzie 
przygotowane w grudniu 2011, 
a wszelkie uwagi nalezy kierowac 
pod adres koordynatora, e-mail: 
sp61b@wp.pl. 


Lp. 

Znak 

Kanaf 

LOC 

Miejsco- 

wosc 

Adres 

Uzytkownik/ 

wtasciciel 

Operator 

odpow. 

Data waznosci 

Uwagi 

Przemienniki cyfrowe - rozne pasma, czynne i w przygotowaniu 

1 

SR1UVS 

439,4125 

J073II 

Szczecin 

Koto wo RTCN 

OT Szczecin 

SP1WSR 

14.12.2014 


2 

SR2UVG 




Gdynia 


SP2GPU 

06.06.2011 


3 

SR5UVA 

439,4375 

K002LF 

Warszawa 

Rondo ONZ 1 

WOT PZK 

SP5QWK 

29.11.2014 


4 

SR7UVK 

439,1250 

KO00IV 

Kielce 

Na Stoku 36 

SwiQtokrzyski 
OT SP7PKI 

SP7UDB 

26.05.2014 


5 

SR7UVL 

439,4500 

J091RS 

Lodz 



SP7WNA 

R:24.03.10; 

M: 06.06.2011 

6 

SR8UVB 

439,4125 

K012JE 

Losice/Cho- 

tycze 

RTCN Siedlce/Lo- 
sice 

Kamil Bednar- 
czyk 

SQ8ISJ 

A:02.02.2010 


7 

SR9UVC 

439,0000 

JN99XX 

Krakow 

Dziatka 1 86 

Adam Swiercz 

SP9HCQ 

S:20.04.2011 


8 

SR9UVM 

439,4000 

KN09BX 

Krakow 

Chor^gwica 

Jacek Jasinski 

SQ90KR 

R:05.06.2011 


9 

SR9UVZ 

439,2000 

JN99XH 

Zakopane 

Gubatowka 

Jacek Jasinski 

SQ90KR 

R:05.06.2011 


10 

SR5WW 

438,5000 

K002NG 

Warszawa 

Chetmzynska 180 

WOT PZK 

SP5QWK 

01.09.2014 


Przemienniki - inne pasma - w trakcie zatatwiania 

1 

SR9LK 

1298,500 

KN09AX 

Siercza 

k/Wieliczki 


Rafat Piszczek 

SQ9FQV 

R:04.08.09 


2 

SR7TL 

29,680 

J091RS 

Lodz 


OT PZK 

SP7MTU 

R:28.05.2009 

M:06.06.2011 

3 

SR7TM 

29,660 

J090QP 

Pabianice 

Marcin Jams 


SQ7HJQ 

R:08.10.09 


4 

SR1TS 

29,670 

J073GX 

Szczecin 


OT 14 PZK 

SP1XNA 

M:06.06.2011 


5 

SR8TR 

29,690 

K010EF 

Lezajsk 

Cmentarna CNR 

SP5PUB 

SQ8HBT 

R:07.02.10 


Transpondery - dwukierunkowe, czynne i w trakcie zatatwiania 



TX1/RX2 lub TX2/RX1 








1 

SR3TK 

145,7875/439,5000 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

KK przy 
Techn. K. 

SP3ELD 

30.01.2016 


2 

SR5WG 

145,7875/439,5000 

K002NF 

W-wa 

Grochow 


Jan Czeladzki 

SQ5NBR 



3 

SR9UVJ 

145,7875/439,5000 

KN09KK 

Krynica 

Jaworzyna 

Krynicka 

Tomasz 

Cisowski 

SQ9ATC 

01.02.3016 


Transponder jednokierunkowy 

1 

SR3EP 

432,6500 

J081SX 

Siedlemin 

RX:1 44.670/ 

1296,550/ 

2320,550/ 

5765,550/ 

10368,550 

SP3WYP 

19.06.2011 



Przemienniki ATV 

- z pozwoleniem i w zatatwianiu (zestawienie wstgpne) 


Lp. 

Znak 

TX [MHz] 

RX [MHz] 

QTH 

Lokator 

Wtasciciel 

Operator 

Pozwolenie 


1 

SR9TVA 

434,250 + 439,750 

1245,000 

Bqdzin 

Wieza 

J090NH 

Stow. Krotk. 
Zagt. Dgbr. 

SP9QLU 

16.12.2014 


2 

SR9TVC 

2300 

??? 

??? 

??? 

Stow. Krotk. 
Zagt. D^br. 

SP9QLU 

20.04.08 


3 

SP9TVK 

1250,000 

2350,000 

Skrzyczne 

J099MQ 

Stow. Krotk. 
Zagt. D^br. 

SP9QLU 

21.03.2012 


4 

SR3TVP 

434,250f+439,750v 

1256,000 

Poznan 


Perz Konrad 

SP3HCL 

31.12.2003 


5 

SR9TVS 

1286 10200 

2330, 

10400 

Siemianowi- 
ce SI 

J090MH 

ZOT Katowice 

SP9JCN 

20.10.2005 


6 

SR60TV 

1280,000 

2340,000 

Gora Sw. 
Anny 

J060BL 

Bogdan 

Koztub 

SP6LUV 

16.12.2009 



Swiat Radio Pazdziernik 201 1 


34 











Muzeum monet i medali Jana 
Pawta II 


Muzeum powstalo dzi^ki wiel- 
kiej pasji i niespozytej energii Pre- 
zesa firmy President Electronics 
Poland - Krzysztofa Witkowskie- 
go, wspieranego w swoim dziala- 
niu przez wspolwlascicieli firmy 
Groupe President Electronics 


z Francji. Zbiory muzeum stano- 
wiq najwi^kszq i najpi^kniejszq na 
swiecie kolekcje monet i medali 
(ponad 5000 eksponatow) z wize- 
runkiem Jana Pawla II. W zadnym 
innym miejscu nie zgromadzono 
takiej ilosci numizmatow Papieza, 
tak bliskiego sercu Polakow. Ekspo- 
naty mieszcz^ sie w nowoczesnym 
budynku przy firmie President 
Electronics Poland, wyposazonym 
wedlug najwyzszych standardow. 
Muzeum usytuowane jest w bez- 
posrednim polozeniu drogi krajo- 
wej DK 1, odleglej od Jasnej Gory 

0 ok. 5 km. Ogromny parking jest 
w stanie pomiescic dziesiqtki au- 
tokarow i setki pojazdow osobo- 
wych. W budynku funkcjonuje 
kawiarnia, sklep z pamiqtkami 

1 numizmatami, inne niezb^dne 
wyposazenie do funkcjonowa- 
nia tego typu obiektu oraz scena 



muzyczna z profesjonalnym naglo- 
snieniem i oswietleniem. Muzeum 
monet i medali Jana Pawla II 
Godziny otwarcia: od wtorku do 
soboty, wejscia sq o godz. 12.00 
i 14.00 po wczesniejszej rezerwacji 
elektronicznej lub telefonicznej 
ul. Jagiellonska 67/71 
42-200 Czestochowa 
tel.: +48 34 365-19-82 
www.jp2muzeum.pl 
e-mail: jp2@president.com.pl 




Zamowienie na prenumerat^ 


Kupon wazny do 15.11,2011 


(patrzstr. 12) 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Lista publikowanych w SR testow skanerow czQstotliwosci i odbiornikow globalnych 

Odbiorniki szerokopasmowe 
- uzupetnienie 


Lists obecnosci w testach i prezentacjach SR 

AOR AR-8600 

Szerokopasmowy odbiera zakres od 100 kHz do 2,040 GHz. Ma najmniejszy raster 50 Hz, ale do nastuchu komunikacji lotniczej 
mozna stosowac 8,33 kHz. Demodulacje: AM (3 kHz, 9 kHz i 15 kHz do odbioru ponizej 30 MHz oraz t^cznosci lotniczej powyzej 
30 MHz, SSB dla t^cznosci amatorskiej i komercyjnej ponizej 30 MHz, z szerokosci^ okoto 3 kHz, FM superw^skopasmowa (9 
kHz) oraz w^skopasmowa (12 kHz) dla niemal wszystkich rodzajow t^cznosci gtosowej na czQstotliwosciach powyzej 27 MHz, 
FM szerokopasmowa dla odbioru stacji radiofonicznych i telewizyjnych powyzej 30 MHz. 

www.inRadio.pl 

SR 

4/2001 

Icom IC-R3 

Odbiornik obejmuj^cy bez zadnych przerw zakres od fal srednich 495 kHz az do satelitarnej czQstotliwosci 2450,095 MHz. Naj- 
wyzsze pasmo mozna przestrajac z najmniejszym krokiem 5 kHz lub wt^czyc automatyczne poszukiwanie najblizszego sygnatu. 
Tryby pracy: AM, FM w^skopasmowa, FM szerokopasmowa oraz CF3-TV (dla AM oraz w^skopasmowej FM ma filtr 12 kHz / 30 
kHz (-6 dB/-60 dB), ale bez SSB. Ma sterowanie przy uzyciu czteropunktowego przycisku nawigacyjnego. 

www.icomplska. 

com.pl 

SR 

9/2001 

AOR 3000 

Wysokiej klasy skaner bazowy z wyj^tkowo szerokim pokryciem pasm. Wyposazony jest we wszystkie rodzaje modulacji, 
programowalny krok skanowania, zt^cze RS232, bardzo szybki tryb skanowania, wbudowan^ antenQ teleskopow^ z mozliwosci^ 
podt^czenia anteny zewnQtrznej. Zakres pracy: 100 kHz-2036 MHz; modulacje: AM, WFM, NFM, USB, LSB, CW (100 pamiQci x 4 
banki; prQdkosc skanowania: 50 czqsL/s). 

www.inRadio.pl 

SR 

8/2002 

AOR AR5000 

Rozbudowany skaner o bardzo szerokim pokryciu pasm, wyposazony w analogowy wskaznik sity sygnatu, programowalny krok przeszu- 
kiwania, autopamiQC, mozliwosc programowania przez komputer (RS232), 1000 miejsc w pamiQci. Pokrywa zakres czQstotliwosci: 10 
kHz-2,6 GHz z mozliwosci^ przestrajania w najmniejszych krokach co 1 Hz; tryby pracy: M, FM, USB, LSB i CW; szerokosci pasma: 3 kHz, 6 
kHz, 1 5 kHz, 40 kHz, 1 1 0 kHz i 220 kHz. DostQpne jest jedno wolne miejsce na dodatkowy filtr, np. filtr Collinsa (4 kHz, 2,5 kHz i 500 Hz). 

www.inRadio.pl 

SR 

8/2002 

AOR 8200 

Skaner przenosny o mozliwosciach urz^dzenia bazowego. Jest wyposazony w wyswietlacz LCD, teleskopow^ antenQ ze zt^czem 
BNC, mozliwosc sterowania za pomoc^ komputera, podwojne VFO. Pokrywa pasma od 0,5 MHz do 2400 MHz (1000 kanatow); 
modulacja: AM, NFM, WFM, USB, LSB; prQdkosc skanowania: 35 czQSt./s; selektywnosc: SSB/NAM - 3 kHz , 9 kHz; AM/SFM - 9 
kHz, 20 kHz; WAM/NFM - 12 kHz, WFM - 150 kHz. 

www.inRadio.pl 

SR 

8/2002 

Rohde- 
&Schwartz 
EK 895 

Odbiornik wyposazony w DSR a jego koncepcja opiera siQ na EK 890. Zakres czQstotliwosci: 10 kHz-30 MHz (przestrajanie z krot- 
noscic* 1 Hz; rodzaje modulacji: CW/MCW (A1A, A1B, A2B), FAX1 (F1C), FAX2 (F3C), AM/AME (A3E, H2A, H2B, H2E), USB, LSB, 
ISB, FSK, AFSK, FM; szerokosci pasm p.cz.: 150 Hz-10,4 kHz; zakres dynamiki: 108 dBm (bez przedwzmacniacza); IP3: +34,5 
dBm; ttumienie czQstotliwosci lustrzanych: >90 dB; filtr Notch: >45 dB; pamiQc: 1000 miejsc; interfejs RS-232C, RS-485. 

www2.rohde- 

-schwarz.com 

SR 

8/2002 

Icom IC-R3 

Wyj^tkowy skaner, ktory oprocz szerokiego zakresu czQstotliwosci i dostQpu do wszystkich funkcji umozliwia ogl^danie 
programow telewizyjnych. Zakres czQstotliwosci: 0,495-2459,095 MHz; rodzaje modulacji: FM, AM, WFM, AM-TV, FM-TV; krok 
czQstotliwosci: 5 kHz, 6,25 MHz; pamiQci: 450. Odbiornik jest superheterodyne z potrojne konwersje; czQstotliwosci (AM/FM 
- 240,1 MHz, WFM - 40,1 MHz, C3F - 238,35 MHz; druga: AM/FM - 26,05 MHz, WFM - 1 3,25 MHz, C3F - 38,90 MHz; trzecia: 
AM/FM - 450 kHz, WFM - 450 kHz). 

www.icomplska. 

com.pl 

SR 

8/2002 

Icom IC-PCR 
1000 

Odbiornik okreslany “czarne skrzynke” z oprogramowaniem, przystosowane do komputera. Ma mozliwosc przestrajania w zakre- 
sie od 10 kHz do 1300 MHz przy pomocy bezposredniej syntezy cyfrowej (DDS) z prawie kazdym krokiem. Dekoduje tryby pracy: 
FM szeroki, FM weski, AM, SSB i CW. AM zapewnia dostQp do programow radiowych ponizej 30MHz oraz do stacji lotniczych 
powyzej 30 MHz. Uktad ma czQstotliwosci p.cz.: 266,7 MHz/10,7 MHz/450 kHz. 

www.icomplska. 

com.pl 

SR 

8/2002 

Sony ICF- 
-SW07 

Odbiornik kieszonkowy z odchylanym panelem przystosowany do zakresu od 150 kHz do 30 MHz z krokiem co 100 Hz. Moze 
pracowac w trybie SSB z przeteczaniem wstQg bocznych, a takze AM z detektorem synchronicznym. Wraz z aktywne anteny moz- 
na przeksztatcic w zestaw znacznie przekraczajecy swymi mozliwosciami. Jest przestrajany w petnym zakresie z najmniejszym 
krokiem co 100 Hz; 76 MHz-108 MHz przestrajany z krokiem co 50 kHz; tryby pracy: AM, SSB (USB i LSB/CW). 

www.sony.pl 

SR 

8/2002 

Uniden Bear- 
cat 9000 XLT 

Kompaktowy skaner bazowy wyposazony w bardzo szybki tryb przeszukujecy. Zakres czQstotliwosci: 25-550 MHz oraz 760-1300 
MHz; rodzaje modulacji: AM, NFM, WFM; kroki skanowania: 5, 12,5, 25, 50 kHz; liczba kanafow pamiQci: 500 (250 moze posia- 
dac opis alfanumeryczny); prQdkosc skanowania: 100 czQst./s; prQdkosc przeszukiwania pamiQci: 100 czQst./s. 

www.inRadio.pl 

SR 

8/2002 

Yaesu VR5000 

Skaner podobny do modelu AOR AR8600 z zakresem czQstotliwosci (100 kHz-2600 MHz). Umozliwia odbior sygnatow z modula- 
cje AM, WAM, NAM, WFM, NFM, SFM, USB/LSB i CW. Ma mozliwosc zapamiQtania do 2000 kanatow w nieulotnej pamiQci Flash- 
ROM wraz z 5-znakowe nazwe, a takze pozwala na teczenie zapamiQtanych kanatow w banki. Skaner ma wbudowany S-meter, 
analizator pasm, ttumik i ogranicznik szumow, ztecze RS232. 

www.conspark. 

com.pl 

SR 

8/2002 

AOR AR8000 

Wysokiej klasy skaner posiadajecy wszystkie rodzaje emisji (LSB, USB i CW). Podczas odbioru na falach srednich i dtugich prze- 
tecza siQ na antenQ ferrytowe. “Spektrolyzer” umozliwia obserwacjQ pasma. Zakres czQstotliwosci: 100 kHz-1950 MHz; czutosc: 
0,3 >l/V/ (145 - 930 MHz); pamiQc: 1000 kanatow; szybkosc przeszukiwania: 30 skokow/s. Szerokosc pasma dla FM i AM mozna 
zawQzic do 4 kHz (z mozliwoscie przeteczenia na 12 kHz; filtry w znacznym stopniu utatwiaje odbior w zakresie lotniczym). 

www.inRadio.pl 

SR 

9/2002 

Alinco DJ-X10 

sredniej klasy przenosny odbiornik szerokopasmowy, ktory posiada kilka interesujecych funkcji, jak podwojne VFO, analizator 
widma (6 typow) na ciektokrystalicznym podswietlanym wyswietlaczu, programowalny krok przeszukiwania. Zakres czQstotliwo- 
sci: 0,1 kHz-2000 MHz; liczba pamiQci: 2000 (30 bankow pamiQci); rodzaje modulacji: AM, NFM, WFM, SSB, CW. 

www.alinco. 

com 

SR 

8/2002 

AOR AR3000 
A 

Jeden z najlepszych odbiornikow ze skanerem. Ma bardzo szeroki zakres czQstotliwosci (od fal dtugich az do GHz z programowa- 
nym skokiem czQstotliwosci). Zapewnia na falach krotkich bardzo dobry odbior SSB (trochQ trudniej stucha siQ radia na KF, filtr 
AM jest do tego za szeroki). AR3000 A to urzedzenie bardzo czute, wystarcze mate anteny, aby jakosc odbioru byta wystarczaj^- 
ca. Zakres czQstotliwosci: 100 kHz-2036 MHz; czutosc: 0,27 >l/V/ 1 45 MHz, 0,35/V930 MHz; pamiQc: 400 kanatow. 

www.inRadio.pl 

SR 

9/2002 

Icom IC-R20 

Pierwszy odbiornik przenosny, w ktorym przekroczono gorn^ granicQ czQstotliwosci 3 GHz. Umozliwia odbior SSB, CW oraz AM, 
FM w zakresie czQstotliwosci od 150 kHz do 3305 MHz (WFM s$ odbierane az do czQstotliwosci 470 MHz; powyzej odbior emisji 
AM, FM i WFM). Ma mozliwosc korzystania z dwoch VFO. Kroki przestrajania: 0,01, 0,1, 5, 6,25, 8,33 kHz (w pasmie lotniczym 
UKF); 9 kHz (na falach dtugich i srednich); 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 50 oraz 100 kHz. 

www.icomplska. 

com.pl 

SR 

3/2005 
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Lista obecnosci w testach i prezentacjach SR 

ELAD FDM77 

Odbiornik SDR w ktorym demodulacja i filtrowaniu sy realizowane przez program komputerowy z udziatem cyfrowego procesora 
sygnatu (DSP). Jest przestrajany od 10 kHz do 30 MHz i od 48 MHz do 60 MHz oraz ma mozliwosc odbioru emisji USB, LSB, 

CW, AM i FM (dodatkowo wbudowany dekoder do odbioru stereofonicznych emisji w standardzie DRM). Zestaw FDM77 obejmuje 
skrzynky odbiornika, zewnytrzny zasilacz sieciowy, oprogramowanie na ptycie CD ROM, kable tyczyce z komputerem. 

www.ten-tech.pl 

SR 

1/2006 

DRM World 
Traveller 

Odbiornik DRM jako przystawka komputerowa umozliwiajyca odbior radia cyfrowego w zakresie KF. Jest podtyczany do kompu- 
tera poprzez ztycze USB i korzysta z dekodera programowego (nie wymaga oddzielnego zasilacza sieciowego). Umozliwia odbior 
sygnatu DRM (ponizej 30 MHz), AM, FM (87,5-108 MHz). Do urzydzenia jest dotyczone oprogramowanie (obstuga roznego 
rodzaju kodowania; m.in. 1, 4, 16 i 64QAM, modulacje SM, HMSym, HMMix). 

www.thiecom. 

du 

SR 

4/2006 

Perseus Wo- 
odBoxRadio 

Perseus jest odbiornikiem z bezposrednim przetwarzaniem i nalezy do uktadow SDR (bazuje takze na nowoczesnej realizacji 
z FPGA-Chip). Charakteryzuje siy dobrymi wtasciwosciami odbiorczymi. Dysponuje szerokosciy pasma 400 kHz w czasie 
rzeczywistym (pokrywa z zapasem najwiyksze pasma 80 m lub 20 m). Odbiera w jednym przebiegu i pokazuje sygnat w obrazie 
widmowym. 

www.cqdx.it 

SR 

7/2008 

UBC-30XLT 

Nieskomplikowany i bardzo tatwy w obstudze odbiornik z podstawowymi pasmami, przeznaczony dla poczytkujycych nastuchow- 
cow. Mazakres czQstotliwosci: 87,5-173,99 MHz i modulacjq: FM, WFM, AM (w ramach dwoch zaprogramowanych fabrycznie 
band-planow); kroki strojenia: 5, 6,25, 8,33, 10, 12,5, 15, 20, 25, 50, 100 kHz; pamiQc: 200 kanatow w 3 bankach; wymiary 
obudowy: 104x53x28 mm; waga: 100 g. 

www.avantira- 

dio.pl 

SR 

2/2009 

UBC-69XLT 

Ryczny odbiornik szerokopasmowy o nieskomplikowanej obstudze do nastuchu pasm CB (FM), VHF oraz UHF, dla srednio 
zaawansowanych nastuchowcow. Zakresy czQstotliwosci: 25-88 MHz, 138-174 MHz, 406-512 MHz, odbior emisji: FM w ramach 
trzech zaprogramowanych fabrycznie band-planow; kroki strojenia: 5, 6,25, 10, 12,5, 20 kHz (w ramach trzech zaprogramowa- 
nych fabrycznie band-planow); wymiary obudowy: 11 5x68x31 ,5 mm; waga: 165 g. 

www.avantira- 

dio.pl 

SR 

2/2009 

UBC-72XLT 

Proste w obstudze i tanie urzydzenie do nastuchu najczysciej odbieranych transmisji (mozliwosc nastuchu pasm krotkofalar- 
skich, jak i komercyjnych oraz pasma lotniczego). Zakresy czQstotliwosci: 25-88 MHz, 108-174 MHz, 406-512 MHz (modulacje: 
108-137 MHz AM, pozostate FM); krok strojenia: 5, 6,25, 8,33, 10, 12,5 kHz; pamiQc: 100 kanatow (10x10 bankow); wymiary 
obudowy: 11 4,5x70x44,5 mm; waga: 165 g. 

www.avantira- 

dio.pl 

SR 

2/2009 

UBC-92XLT 

Proste w obstudze i tanie urzydzenie do nastuchu najczysciej odbieranych transmisji. Zakres czQstotliwosci: 25-88 MHz, 108-174 
MHz, 406-512 MHz, 86-960 MHz (modulacje: 108-137 MHz AM, pozostate FM), krok strojenia: 5, 6,25, 8,33, 10, 12,5 kHz; 
pamiQc: 200 kanatow (20x10 bankow); wymiary obudowy: 11 4,5x70x44,5 mm; waga: 165 g. 

www.avantira- 

dio.pl 

SR 

2/2009 

UBC-3500XLT 

Zaawansowany rQczny odbiornik szerokopasmowy o zakresach odbioru: 25-512 FM, 806-960 FM, 1240-1300 FM. Szybkosc 
skanowania: 100 kanatow/s (przeszukiwania: 300 krokow po 5 kHz/s); zasilanie: baterie alkaliczne typu AA (R6) - 3 szt. (4,5 V); 
wymiary obudowy: 61x31x1 30, 5mm; waga: 182,5 g. 

www.avantira- 

dio.pl 

SR 

2/2009 

USC-230 

Odbiornik szerokopasmowy zawierajycy takze pasmo lotnicze z kokiem 8,33 kHz oraz popularne pasma do nastuchu czQstotliwo- 
sci od 25 MHz do 1300 MHz. Ma 2500 dynamicznie przydzielanych komorek pamiQci ktore mogy bye dowolnie zorganizowane 
dziQki systemowi dynamieznego zarzydzania (tatwosc programowania). Szybkosc skanowania: 100 kanatow/s; (przeszukiwania: 
300 krokow po 5 kHz/s); zasilanie: baterie alkaliczne typu AA (R6) - 3 szt. (4,5 V); wymiary obudowy: 72,4x34,5x1 38,5 mm; 
waga: 179,3 g. 

www. avanti ra- 
dio. pi 

SR 

2/2009 

BC-785 XL 

Zaawansowany przewozno-staejonarny odbiornik szerokopasmowy do nastuchu pasm 25-1300 MHz, w sumie 22 zakresy, w tym 
pasmo lotnicze (air band) i pasmo 800 MHz. Posiada wbudowane 3 fabryezne band-plany do tatwego wyboru. Odbior emisji: FM, 
WFM i AM. Kroki strojenia: 5, 6,25, 7,5, 8,33, 10, 12.5, 20, 25, 50, 100 kHz; liezba komorek pamiQci: 1000; zasilanie: 13,8 V lub 
z zasilacz 230 V AC 50 Hz/1 3,8 V; antena: teleskopowa typu BNC; wymiary obudowy: 1 76,5x1 68,3x68,6 mm; waga: 1 ,33 kg. 

www.avantira- 

dio.pl 

SR 

2/2009 

loom IC-RX7 

Skaner umozliwiajycy odbior w szerokim zakresie czQstotliwosci od 150 kHz do 1300 MHz z programowanymi odstQpami 
miQdzykanatowymi od 5 kHz az do 200 kHz. i demodulacjy sygnatow AM/FM/WFM. Umozliwia odbior zarowno staeji radiowych, 
profesjonalnych (w tym lotnictwo AM), jak i sygnatow radioamatorskich FM (2 m, 70cm). Jest wyposazony w 1650 komorek 
pamiQci (IPX4) i dekoder CTCSS/DTSC. Ztycze antenowe: SMA; zasilanie: 3,7 V DC; wymiary: 57x1 28x23 mm; waga: 200 g. 

www. avanti ra- 
dio. pi 

SR 

2/2009 

IPdio mini 

Internetowy odbiornik globalny pozwalajycy na odbior stereofoniezny przez domowy siec WLAN ponad 10000 staeji radiowych 
z catego swiata (Windows Media Audio, MP3, OGG i AAC, Real Audio). Ma wymiary obudowy 167x100x98 mm i wspotpracuje 
z modemem DSL lub kablowym albo z punktem dostQpowym za poSR ednictwem bezprzewodowej sieci lokalnej WLAN (antena 
sieciowa jest umieszczona wewnytrz obudowy). Brak gniazda dla kabla sieciowego nie pozwala na podtyezenie odbiornika do 
modemu lub punktu dostQpowego inaezej niz drogy radiowy. 

www.inRadio.pl 

SR 

12/2009 

SBS-leR 

Bardzo wyszukany i wszechstronny odbiornik z systemem monitorujycym ADS-B i Mode-S (wirtualny radar). Odbiera i deko- 
duje sygnaty VHF-FM w tym pasmo lotnicze. Jest wyposazony w oprogramowanie BaseStation (tworzy bazQ danych i realizuje 
funkcje wizualizacji, poszukiwania i filtrowania) oraz oprogramowanie uzytkownika „APPS”, usprawniajyce przedstawienie danych 
i dostarczajyce dodatkowe informaeje dla bazy danych. Wymaga potyezenia z komputerem poprzez USB. Moze bye sterowany 
zdalnie poprzez siec komputerowy (Ethernet). 

www.inRadio.pl 

SR 

5/2010 

DJ-X30 

Szerokopasmowy odbiornik pokrywajycy zakres od fal dtugich poczynajyc, a na pasmie 23 cm konezye. Jest idealnym urzydze- 
niem kontrolnym i zapewnia odbior programow radiowych oraz nastuch roznych stuzb. Ma niewielkie wymiary (56x97x30 mm) 
i wazy tylko 222 g tyeznie z dwoma paluszkami po 1 ,5 V. Pasmo odbioru: 1 00 kHz - 1 299,995 MHz; ezutose (SINAD): 0,1 7 uV; 
modulacja: AM/NFM/WFM; liezba pamiQci alfanumerycznych: 1000 w 10 bankach; dekoder: CTCSS (39 tonow; 16 pozycji); 
ttumik: -20 dB; wejscie antenowe: SMA/50 

www.mezcom. 

pl 

SR 

7/2010 

loom IC-R6 

NastQpca legendarnego modelu IC-R5, pokrywajycy zakres od fal dtugich do ponad 1 ,3 GHz, wyposazony w 1300 komorek pa- 
miQci, dostosowany do odbioru emisji AM, FM i szerokopasmowej FM. Szybkosc skanowania: 100 kanatow/s; zasilanie: 4,5 V/DC 
(4,5 - 6,3 V z BC-1 96SA/SD lub CP-18A/E); liezba komorek pamiQci: 1300; programowanie przez komputer PC; ztyeze antenowe: 
SMA (50 ); wymiary (bez anteny): 58x86x29,8 mm; waga: 200 g 

www.avantira- 

dio.pl 

SR 

8/2010 

Tecsun PL- 
-310 

Odbiornik z cyfrowy obrobky sygnatow odbiera staeje pracujyce z modulacjy amplitudy (AM) w zakresach fal dtugich, srednich 
i krotkich i jest przeznaczony wytyeznie do odbioru radiofonii. Zakres krotkofalowy AM obejmuje pasma 2300-21950 kHz, zas 
UKF-FM pasmo 64-108 MHz. Jest wyposazony w wyswietlacz LCD, klawiaturQ, anteny ferrytowy dla fal dtugich i srednich oraz 
pochylany anteny teleskopowy o dtugosci 540 mm dla fal krotkich i UKF. Ma przetyezane szerokosci pasma (6, 4, 3, 2 i 1 kHz) 
i 200 komorek pamiyci. 

www.ercomer. 

com 

SR 

10/2010 

DJ-X11E 

Nowy ryezny skaner oparty na konstrukcji DJ-G7EG z podwojnym odbiornikiem czasu rzeczywistego. Zakres pracy od 5 kHz 
do 1 ,299 GHz w emisjach AM, FM, WFM, SSB, CW. Dodatkowo drugi odbiornik moze pracowac w pasmach 118-171 MHz 
oraz 336 - 470 MHz w emisji NFM. Odbiornik wyposazono w 1 200 komorek pamiyci. Nowosciy jest wyjscie sygnatu IQ oraz 
dyskryminatora 10,7 MHz IF umozliwiajyce podtyezenie np. odbiornika typu SDR lub standardowego. Zasilanie; 4,5 V; wymiary: 
61x1 06x38 mm; waga: 235 g. 

www.mezcom. 

Pl 

SR 

3/2011 
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PREZENTACJA 


Odbiorniki HF/VHF 


Odbiornik globalny SSB 

Sangean ATS-909X 

Model ATS-909X jest nowym wcieleniem komfortowo wyposazonego odbiornika przenosnego tajwari- 
skiej firmy Sangean. W artykule opisano najwazniejsze funkcje odbiornika i doswiadczenia praktyczne 
z jego eksploatacji. 



Zasadniczo ATS-909X jest unowo- 
czesnionq wersjq ATS-909, przy 
czym zmiany odnosz^ si^ glownie 
do obudowy, wyswietlacza i ele- 
mentow obslugi. Odbiornik jest 
wyposazony w duzy, podswie- 
tlany na bialo wyswietlacz cieklo- 
krystaliczny, a pole elementow 
obslugi rozciqga sie; na calq sze- 
rokosc obudowy. Cz^stotliwosci 
odbioru mozna wpisac bezposred- 
nio na klawiaturze lub ustawic za 
pomocq galki strojenia. Galka ta 
ma postac tarczy umieszczonej na 
przedniej sciance obudowy i roz- 


Parametry techniczne Sangean ATS-909X 

Rozwi^zanie uktadowe 

Superheterodyna z podwojn^ 
przemian^ 

Zakresy odbioru 

100-29999 kHz i 76-108 MHz 

Rodzaje emisji 

AM, LSB, USB; UKF: FM szeroko- 
pasmowa (sygnat stereofoniezny 
na wyjsciach stuchawkowym 
i linii) 

OdstQpy miQdzykanatowe 

Fale dtugie i srednie: 1/9/10 kHz; 
krotkie: 1/5 kHz (SSB: 40 Hz/1 
kHz), UKF: 50/100 kHz 

Moc wyjsciowa m.cz. 

1 W 

Liczna komorek pamiQci 

406 (zgrupowanych po 9; grupy 
mog^ nosic nazwy) 

Wymiary 

200x133x40 mm 

CiQzar 

okoto 800 g 

Zasilanie 

zewnQtrzne 9 V (700 mA); baterie 
4xAA 

Wyposazenie standar- 
dowe 

zasilaez sieciowy (9 V, 700 mA), 
etui, stuchawka stereofoniezna, 
zwiniQta na szpuli antena drutowa, 
klips anteny, instrukeja obstugi 

Cena (na rynku niem.) 

Okoto 1 80 euro 


wiqzanie to przypomina stosowane 
w odbiornikach ICF-SW55 i ICF- 
-SW77 firmy Sony. Cz^stotliwosc 
pracy jest wyswietlana z dokladno- 
sciq do 1 kHz. W zakresach fal dlu- 
gich, srednich i krotkich odbiornik 
pracuje w ukladzie superheterody- 
ny z podwojnq przemianq cz^sto- 
tliwosci i przelqczanq szerokosciq 
pasma przenoszenia. W instrukcji 
nie podano wprawdzie szerokosci 
pasma obydwu filtrow, ale na sluch 
odpowiadajq one pasmom 6 i 8 
kHz. W trakcie odbioru SSB moz- 
liwy jest wybor wst^gi bocznej, 
ale odbiornik nie jest wyposazony 
w detektor synchroniczny. Moze 
on bye wlqczany automatyeznie 
o trzech zaprogramowanych po- 
rach i na zyezenie moze wl^czac 
zewn^trzny magnetofon lub innq 
nagrywark^. 406 komorek pami^ci 
zostalo podzielonych na grupy po 
9, a kazda z grup moze otrzymac 
wlasnq nazw^. Wbudowana blo- 
kada szumow pracuje na wszyst- 
kich zakresach fal. Nowosciami 
sq wbudowany uklad ladowania 
akumulatorow i wejscie sluzqce do 
podlqczenia zewn^trznych zrodel 
sygnalu m.cz. 

Fale dtugie i srednie 

Dla oceny jakosci odbioru w tych 
zakresach autor odbyl kilka wy- 
cieczek na tereny wiejskie, charak- 
teryzuj^ce si^ nizszym poziomem 
zaklocen. Wyst^pujqce w tych wa- 
runkach sygnaly zaklocajqce po- 
chodzilyby najprawdopodobniej 
z samego ukladu odbiornika. Jako 
odbiornika porownawczego uzyto 
przenosnego, wielokrotnie spraw- 
dzonego w uzyciu odbiornika DE- 
1103 firmy Degen, przy czym oba 
odbiorniki otrzymaly komplet no- 
wych baterii pochodzqcych z tego 
samego opakowania. Tego typu 
porownania sq z samej natury rze- 
czy subiektywne, ale mimo to do- 
starezajq wynikow przydatnych 
w praktyce. 

Pierwsza cz^sc egzaminu doty- 
czyla zakresow fal dlugich i sred- 
nich. W miejscu pobytu (lokator 
JN41XN) w poludnie w tych za- 
kresach mozliwy byl odbior tylko 


nielicznych staeji. Oba odbiorniki 
pracowaly na wbudowanej an- 
tenie ferrytowej. W warunkach 
domowych popraw^ odbioru za- 
pewnialaby dodatkowa antena 
ramowa. W wi^kszosci odbiorni- 
kow produkcji chinskiej zakres fal 
dlugich jest traktowany po maco- 
szemu, dlatego tez proba odbioru 
staeji Deutschlandfunk (DLF) na 
153 kHz awansuje do roli waznego 
sprawdzianu. ATS-909X zapewnial 
odbior pierwszorz^dnej jakosci, 
nie dajqc zadnych podstaw do 
krytyki. Zaobserwowano jedynie 
lekki podklad zaklocen. Obracajqc 
odbiornik, udalo si^ wyelimino- 
wac sygnal DLF do tego stopnia, 
ze mozliwy stal si^ odbior staeji 
rumunskiej pracujqcej na tej sa- 
mej cz^stotliwosci. Na odbior niku 
DE1103 uzyskano identyezne re- 
zultaty. Ogolnie rzecz biorqc ATS- 
-909X zapewnial jednak wyraznie 
lepszy odbior staeji slabo odbiera- 
nych w dzien. Dotyczylo to zarow- 
no Glosu Rosji z Kaliningradu na 
171 kHz, jak i BBC na 198 kHz. Za- 
kres fal dlugich zaezyna si^ w obu 
odbiornikach od 100 kHz dzi^ki 
czemu pozwalajq one na odbior 
komunikatow meteorologicznych 
np. dalekopisowych DWD na cz^- 
stotliwosci 147,3 kHz. Proba odbio- 
ru DWD przy uzyciu anteny ferry- 
towej zaliczala si^ do udanych. 
Odbior slabych sygnalow srednio- 
falowych poznym popoludniem 
udowodnil wyraznq przewage; 
DE1103, zwlaszcza w przypad- 
kach, gdy ich sila lezala na progu 
slyszalnosci. Nie udalo si^ wpraw- 
dzie znalezc staeji nieodbieranej 
przez ATS-909X, ale odbiornik po- 
rownawezy zapewnial przewaznie 
wi^kszq sil^ glosu i nizszy poziom 
szumow. Dotyczylo to m.in. pro- 
gramow SWR Contra na 576 kHz 
(centrum nadawcze Miihlhacker) 
i na 666 kHz (nadajnik Rohr dor f), 
programu zagranieznego RTBF na 
621 kHz (Wavre), radiofonii bawar- 
skiej na 801 kHz (Ismaming k. Mo- 
nachium), GroofNieuwsRadio na 
1008 kHz (Flevoland), radia dun- 
skiego na 1062 kHz (Kalundborg) 
i DLF na 1422 kHz (Heusweiler). 
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Rowniez dzwi^k DE1103 byl 
w tych granicznych sytuacjach 
wyrazniejszy, co poprawialo czy- 
telnosc slabych sygnalow. W osta- 
tecznym efekcie ATS-909X zapew- 
nil w trudnych popoludniowych 
warunkach wystarczajqco dobre 
rezultaty. Po zapadni^ciu zmroku 
nie dalo si^ zauwazyc zadnych 
roznic w stosunku do odbiornika 
porownawczego. Zaletq okazala 
sie; takze przyjemna barwa dzwi^- 
ku przy odbiorze silnych stacji. 
Nie dalo si^ zaobserwowac ani 
interferencji wlasnych, ani paso- 
zytniczych produktow przemia- 
ny w tych zakresach. Nalezy jed- 
nak zauwazyc, ze w poblizu nie 
bylo zadnego silnego nadajnika 
sredniofalowego. 

Fale krotkie 

W zakresach fal krotkich korzy- 
stano w obu odbiornikach z wbu- 
dowanych anten teleskopowych. 

0 ile w zakresach fal dlugich 

1 srednich Sangean dawal dose do- 
bre rezultaty, o tyle w zakresie fal 
krotkich spadl na drugie miejsce. 
Dotyczylo to szczegolnie nizszyeh 
pasm krotkofalowych, podezas 
gdy w pasmie 13 m oba odbiorniki 
dawaly porownywalne wyniki. 

W miar^ obnizania cz^stotliwosci 
odbioru roznica staje si^ wyraz- 
niejsza. Juz w pasmie 16 m odbior 
stacji radiofonicznych na DEI 103 
charakteryzowal si^ wyraznie niz- 
szymi szumami i slabszymi zani- 
kami. Roznica ta byla zauwazalna 
i dla silniej odbieralnych stacji, ale 
wyraznie rosla dla slabszych. Sta- 
cji, ktore DEI 103 odbieral jeszcze 
czytelnie, nie dalo si^ odebrac na 
ATS-909X. Przypadkiem granicz- 
nym byl odbior All India Radio na 
cz^stotliwosci 15050 kHz, gdzie na 
odbiorniku Sangeana mozna bylo 
jeszcze zrozumiec najwazniesze 
szczegoly programu niezb^dne 
do wyslania raportu z odbioru. 
W pasmach radiofonicznych dalo 
sie; jednak zaobserwowac szereg 
stacji, odbieranych na DEI 103 na 
granicy zrozumialosci, a na ATS- 
-909X w ogole nie lub tylko spora- 
dyeznie. Tym bardziej dotyczylo to 
odbioru znaeznie slabszych stacji 
amatorskich. Odbierane w dzien 
na DE1103 w pasmie 80 m staeje 
CW i SSB byly prawie nieczytel- 
ne na ATS-909X. Dla uzyskania 
porownywalnych wynikow bada- 
ny odbiornik wymagal podlqcze- 
nia anteny zewn^trznej. Wyrazny 
wzrost sily sygnalu stacji w pasmie 
fal krotkich w porownaniu z zasi- 
laniem bateryjnym dalo podlqcze- 
nie zasilaeza sieciowego. Podobne 


zjawisko wyst^powalo takze i w 
modelu poprzednim. Nasuwa si^ 
pytanie, dlaczego przez caly czas 
nie zrobiono nic, aby poprawic t^ 
sytuacj^. 

UKF 

ATS-909X jest, podobnie jak jego 
poprzednik, jednym z niewielu od- 
biornikow globalnych wyposazo- 
nym w dekoder RDS. Bezble?dne 
dokodowanie sygnalu RDS wymaga 
jednak silnego i stabilnego odbioru 
programu. Dodatnim punktem jest 
za to seletywnosc filtru p.cz. Pozwo- 
lila ona na czysty odbior WDR 5 na 
cz^stotliwosci 93,9 MHz, podezas 
gdy na 94,1 MHz pracowal lokalny 
nadajnik NDR 2. W innej porowny- 
walnej sytuacji ATS-909X zapewnial 
prawie niezaklocony odbior WDR 
2 na cz^stotliwosci 93,2 MHz w s^- 
siedztwie lokalnego programu Ra- 
dio 21 nadawanego na 93,4 MHz. 
W obu przypadkach DE1103 nie 
mogl sprostac wymaganiom i dla 
zapewnienia odbioru niezaklocane- 
go przez staeje lokalne musial bye 
lekko odstrojony w dol od czejsto- 
tliwosci nominalnej - co zwi^kszalo 
odst^p od stacji lokalnej. Wprawdzie 
w instrukcji nie podano zadnych 
szczegolow, ale najprawdopodobniej 
dobr^ selektywnosc Sangeana uzy- 
skano dzi^ki zastosowaniu cyfrowej 
obrobki sygnalu (ang. DSP). Nie 
dalo si^ natomiast zaobserwowac 
roznic w czulosci obu odbiornikow. 
Po starannym ustawieniu kierunku 
anteny odbieraly one jednakowo 
dobrze programy RTL na 89 MHz 
i Radia Hochschift na 88,1 MHz. 
Zgodnie z oczekiwaniami ATS-909X 
zapewnial w tym zakresie lepsz^ ja- 
kosc dzwie;ku, a wbudowany glosnik 
powodowal przy pelnej sile glosu 
tylko nieznaezne znieksztalcenia. 
Jego moc wyjsciowa wystareza w zu- 
pelnosci do naglosnienia apartamen- 
tu wakacyjnego. 

Podsumowanie 

W solidnie zbudowanym odbior- 
niku ATS-909X wygodny sposob 
obslugi kontrastuje z raezej prze- 
ci^tnymi osiqgami w odbiorze. 
Szczegolnie w zakresie KF nie 
daje si^ zaobserwowac post^pu 
w porownaniu z poprzednikiem. 
Odbior slabych stacji wymaga po- 
traktowania go jak odbiornika sta- 
cjonarnego, a nie przenosnego, co 
oznaeza konieeznose podl^czenia 
zasilaeza sieciowego i zewn^trznej 
anteny. Dzi^ki temu, ze do umiesz- 
czonego na bocznej sciance gniaz- 
da antenowego mozna podlqczyc 
takze zewn^trznq anteny ramowq 
na fale dlugie i srednie (powoduje 



ona odl^czenie wbudowanej an- 
teny ferrytowej), ATS-909X staje 
si^ odbiornikiem atrakcyjnym dla 
podrozujqcych nasluchowcow. Nie 
jest on wprawdzie wyposazony 
w gniazdko dla zewn^trznej ante- 
ny UKF do odbioru DX-owego, ale 
wbudowana antena teleskopowa 
zapewnia mimo wszystko przeko- 
nywajqce rezultaty. 

Harald Kuhl DE8JOI 
z „Funkamateur // 7/2011 tlumaczyl 
Krzysztof D^browski OE1KDA 

Red.: Odbiornik Sangean ATS-909X 
mozna kupic mi^dzy innymi w ER- 
comER (firma ta od niedawna wpro- 
wadzila rowniez ofert^ Sangeana). 
W SR 9/2011 w tabeli na stronie 28 
pojawily siq znieksztalcone nazwy 
dystrybutorow (przepraszamy za 
literowki). ERcomER jest dystrybuto- 
rem produktow nast^pujqcych firm: 
Tecsun, Degen, Uniden, GRE, Icom. 
Warto dodac, ze na stronie firmy 
ERcomER powstal Klub Milosnikow 
Radia, dzi^ki ktoremu zapisane osoby 
mogq za darmo otrzymywac klubo- 
wy biuletyn informacyjny, w ktorym 
sq publikowane: 

- ciekawostki (informaeje o cieka- 
wych stacjach, wydarzeniach, 
polecanych tematycznych stro- 
nach internetowych) 

- przydatne informaeje (np. ak- 
tualne cz^stotliwosci i godziny 
nadawania programow na fa- 
lach krotkich w j^zyku polskim 
i innych) 

Uczestnicy KMR mogq brae udzial 
w organizowanych konkursach 
oraz loteriach z nagrodami. 

www.ERcomER.com 


Sprostowanie: Na stronie 30 w SR 
9/2011 pojawila si^ bl^dna infor- 
maeja, ze odbiornik VR-5000 jest 
nowym skanerem dost^pnym na 
naszym rynku. W 2010 roku zostala 
zakonezona produkeja tego modelu 
i nie jest on juz dost^pny w sprze- 
dazy. Bardzo przepraszamy zainte- 
resowanych. 
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RADIO RETRO 


Lata trzydzieste 


Morski odbiornik komunikacyjny PZT OU 


Odbiornik OU 


Odbiornik OU powstat jako uniwersalny odbiornik komunikacyjny, przeznaczony do pracy w warun- 
kach okr$towych, gdzie wymagana byla duza odpornosc mechaniczna i klimatyczna. 

Jego projekt opracowano w biurze konstrukcyjnym Paristwowych Zakladach Tele- i Radiotechnicz- 
nych w Warszawie w polowie lat 30-tych XX w. 



Odbiornik komunikacyjny PZT OU 


llustracje ze zbiorow 
Centralnego Archi- 
wum Wojskowego 
w Warszawie, sygn. 
Instrukcja 4051 


PZT OU budowany byl z mysl^ 
o eksploatacji na statkach morskich 
o nieograniczonym zasi^gu zeglu- 
gi. Dost^pne materialy archiwalne 
swiadcz^, iz odbiornik ten mia- 
ly w swoim wyposazeniu trans- 
atlantyki Batory i Pilsudski, a tak- 
ze osrodek odbiorczy radiostacji 
brzegowej Gdynia-Radio w Gdyni. 
W Polskiej Marynarce Wojennej 
tworzyl on wraz z nadajnikiem 


AW4 (opis w SR 12/2010) radio- 
stacj^ okr^towq AW4/OU, ktora 
zostala zainstalowana na kontr- 
torpedowcach Grom i Blyskawica 
oraz stawiaczu min Gryf. 
Odbiornik typu OU byl dwuobwo- 
dowym odbiornikiem reakcyjnym 
pracujqcy w tzw. ukladzie Reinart- 
za. Przystosowano go do odbioru 
sygnalow modulowanych i niemo- 
dulowanych w zakresie cz^stotli- 
wosci 15-23000 kHz pokrywanym 
w sposob ciqgly w dziesi^ciu pod- 
zakresach. Czulosc odbiornika dla 
cz^stotliwosci 500 kHz wynosila 
10 fiV przy mocy 100 fiW na 
wyjsciu. 

Aparatura urzqdzenia miescila si^ 
w metalowej skrzynce mierzqcej 
59x35x25,5 cm i wazqcej okolo 
20 kg. Wycechowana w kilocyklach 
(kc/s) duza, czytelna skala oraz 
funkcjonalny rozklad elementow 
regulacyjnych czynily obsluge; la- 
twq i wygodnq. Dogodny dost^p 
do lamp elektronowych zapew- 
niala odkr^cana pokrywa w gornej 
cz^sci skrzynki urzqdzenia. 

Na uklad elektryczny odbiornika 



Schemat odbiornika PZT 0U 


OU skladaly si^ cztery stopnie lam- 
powe: wzmacniacz wielkiej cz^sto- 
tliwosci na tetrodzie S23, detektor 
siatkowy z reakcjq na triodzie HL2, 
wzmacniacz malej cz^stotliwosci 
na triodzie HL2 i koncowy wzmac- 
niacz malej cz^stotliwosci na 
triodzie LP2. 

Kondensatory strojqce obwody 
rezonansowe mialy wspolnq os. 
Sprz^zenie zwrotne zmienialo si^ 
kondensatorem polqczonym sze- 
regowo z cewkq sprz^zenia zwrot- 
nego. Regulacj^ wzmocnienia 
przeprowadzano potencjometrem 
przez zmian^ napi^cia na ekra- 
nie pierwszej lampy. Do zaciskow 
wyjsciowych stopnia koncowego 
mozna bylo podlqczyc dwie pary 
sluchawek o impedancji 2x60 ft 
i jednq par^ sluchawek o impedan- 
cji 2x2000 Q. 

W sklad wyposazenia urzqdzenia 
wchodzil uklad do regulacji sprz^- 
zenia obwodu anteny z wejsciem 
odbiornika, prosty ogranicznik za- 
klocen impulsowych, woltomierz 
do kontroli pracy lamp oraz neo- 
nowy odgromnik zapewniajqcy 
ochron^ przed ladunkami elek- 
trycznymi gromadzqcymi sie; na 
antenie. 

Wyposazenie obejmowalo row- 
niez czterozakresowy odbiornik 
krysztalkowy maj^cy mozliwosc 
odbioru emisji B i MCW na do- 
wolnej cz^stotliwosci w zakresie 
120-4500 kHz. Urzqdzenie to po- 
zwalalo utrzymywac Iqcznosc ra- 
diowq w przypadku, gdy uzywa- 
nie odbiornika lampowego bylo 
niemozliwe. Podczas normalnej 
pracy odbiornik detektorowy mogl 
pelnic funkcj^ eliminatora sygna- 
low zaklocajqcych. 

Zasilanie odbiornika odbywalo si^ 
z baterii anodowej 120 V z odcze- 
pem +4 V (pobor prqdu 10 mA) 
i akumulatora zarzenia 2 V (pobor 
prqdu 0,5 A). 

W przewody bateryjne wlqczony 
byl filtr przeciwzakloceniowy FZ13 
do ograniczania zaklocen wytwa- 
rzanych przez zewn^trzne urzq- 
dzenia elektryczne. 

Roman Buja 
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Rozgtosnie 


LACZNOSC 


Rozgtosnie nadajacych na falach krotkich audycje w jgzyku angielskim 
Obszar przeznaczenia: Europa 


Time 

(UTC) 

kHz 

Days 

ITU 

Station 

Target 

0000-0100 

7350 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

0000-0500 

198 


Wielka 

Brytania 

BBC 

WEu 

0000-2400 

4645 


Estonia 

Tallinn 

Volmet 

Eu 

0000-2400 

4026 


Wielka 

Brytania 

Laser Hot 
Hits 

Eu 

0000-2400 

4235 


Wielka 

Brytania 

RAF Volmet 

Eu 

0000-2400 

4709 


Wielka 

Brytania 

RAF Volmet 

Eu 

0000-2400 

5450 


Wielka 

Brytania 

RAF Volmet 

Eu 

0000-2400 

6220 


Wielka 

Brytania 

Laser Hot 
Hits 

Eu 

0000-2400 

6945 


Wielka 

Brytania 

Laser Hot 
Hits 

Eu 

0000-2400 

11253 


Wielka 

Brytania 

RAF Volmet 

Eu 

0000-2400 

8992 


Wielka 

Brytania 

Croughton 

AFB 

WEu 

0000-2400 

11175 


Wielka 

Brytania 

Croughton 

AFB 

WEu 

0000-2400 

8992 


Wtochy 

Sigonella 

AFB 

Eu 

0000-2400 

11175 


Wtochy 

Sigonella 

AFB 

Eu 

0000-2400 

5505 


Irlandia 

Shannon 

Volmet 

Eu 

0000-2400 

8957 


Irlandia 

Shannon 

Volmet 

Eu 

0000-2400 

603 


Szwecja 

Radio Nord 
Revival 

Eu 

0000-2400 

1512 


Szwecja 

Radio Nord 
Revival 

Eu 

0033-0048 

1677 


Irlandia 

Malin Head 
Wx 

WEu 

0100-0200 

9470 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

0100-0200 

9675 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

0200-0215 

3985 


Chorwacja 

Voice of 
Croatia 

Eu 

0230-0245 

2761 


Belgia 

Oostende 
Radio Wx 

WEu 

0233-0243 

3310 


Estonia 

Tallinn 

Radio 

NEu 

0233-0248 

1752 


Irlandia 

Valentia 
Radio Wx 

WEu 

0400-0500 

7465 

Su-Fr 

USA 

World 

Harvest 

Radio 

Eu 

0400-0500 

9825 

Su-Fr 

USA 

World 

Harvest 

Radio 

Eu 

0400-0600 

1296 


Wielka 

Brytania 

BBC 

Eu 

0400-0600 

3955 


Wielka 

Brytania 

BBC 

DIGITAL 

Eu 

0400-0600 

9340 


Szwecja 

Radio Nord 
Revival 

Eu 

0400-2000 

7485 


Szwecja 

Radio Nord 
Revival 

Eu 

0400-2000 

9340 


Szwecja 

Radio Nord 
Revival 

Eu 

0400-2000 

9930 


Szwecja 

Radio Nord 
Revival 

Eu 

0400-2000 

9940 


Szwecja 

Radio Nord 
Revival 

Eu 

0433-0448 

1677 


Irlandia 

Malin Head 
Wx 

WEu 

0445-0700 

15120 


Nigeria 

Voice of 
Nigeria 

Eu 


Time 

(UTC) 

kHz 

Days 

ITU 

Station 

Target 

0500-0530 

1530 


Watykan 

Radio 

Vaticana 

Eu 

0500-0530 

4005 


Watykan 

Radio 

Vaticana 

Eu 

0500-0530 

5965 


Watykan 

Radio 

Vaticana 

WEu 

0500-0530 

7250 


Watykan 

Radio 

Vaticana 

WEu 

0500-0530 

5975 


Japonia 

NHK Radio 
Japan 

Eu 

0500-0600 

7365 


USA 

World 

Harvest 

Radio 

Eu 

0500-0900 

1323 


Rosja 

Voice of 
Russia 

Eu 

0500-1700 

13200 


Wtochy 

Sigonella 

AFB 

Eu 

0515-0530 

11645 

Sa 

Grecja 

Voice of 
Greece 

Eu 

0530-0550 

11645 

Su 

Grecja 

Voice of 
Greece 

Eu 

0530-0600 

7305 


Rumunia 

Radio 

Romania 

DIGITAL 

WEu 

0530-0600 

9655 


Rumunia 

Radio Ro- 
mania Int. 

WEu 

0530-0600 

17655 


Tajlandia 

Radio 

Thailand 

Eu 

0530-2200 

13200 


Wtochy 

Sigonella 

AFB 

Eu 

0600-0100 

6960 

Fr-Su 

Irlandia 

Atlantic 

Radio 

WEu 

0600-0605 

7410 

Mo- 

-Fr 

Chorwacja 

Voice of 
Croatia 

Eu 

0600-0700 

7430 


Wielka 

Brytania 

BBC 

DIGITAL 

WEu 

0600-0700 

11580 


USA 

WYFR Fami- 
ly Radio 

Eu 

0600-0745 

7520 


USA 

WYFR Fami- 
ly Radio 

Eu 

0600-0800 

5875 


Wielka 

Brytania 

BBC 

DIGITAL 

Eu 

0600-0900 

7320 


Szwecja 

Radio Nord 
Revival 

Eu 

0600-1400 

7360 


Szwecja 

Radio Nord 
Revival 

Eu 

0600-1800 

13200 


Wielka 

Brytania 

Croughton 

AFB 

WEu 

0600-2200 

13264 


Irlandia 

Shannon 

Volmet 

Eu 

0600-2300 

13200 


Wielka 

Brytania 

Croughton 

AFB 

WEu 

0608-0611 

6155 

Mo- 

-Fr 

Austria 

Radio 
Austria Int. 

Eu 

0610-0625 

1743 


Wielka 

Brytania 

Stornoway 

Coastguard 

Wx 

WEu 

0610-0625 

1880 


Wielka 

Brytania 

Falmouth 

Coastguard 

Wx 

WEu 

0610-0625 

2226 


Wielka 

Brytania 

Shetland 

Coastguard 

Wx 

WEu 

0630-0645 

2761 


Belgia 

Oostende 
Radio Wx 

WEu 

0630-0645 

1530 

Mo- 

-Sa 

Watykan 

Radio 

Vaticana 

Eu 

0630-0645 

1611 

Mo- 

-Sa 

Watykan 

Radio 

Vaticana 

DIGITAL 

Eu 

0630-0645 

4005 

Mo- 

-Sa 

Watykan 

Radio 

Vaticana 

Eu 

0630-0645 

585 

Mo- 

-Sa 

Watykan 

Radio 

Vaticana 

SEu 


Time 

(UTC) 

kHz 

Days 

ITU 

Station 

Target 

0630-0645 

5965 

Mo- 

-Sa 

Watykan 

Radio 

Vaticana 

WEu 

0630-0645 

7250 

Mo- 

-Sa 

Watykan 

Radio 

Vaticana 

WEu 

0630-0645 

2226 


Wielka 

Brytania 

Aberdeen 

Coastguard 

Wx 

WEu 

0630-0700 

9600 


Bulgaria 

Radio 

Bulgaria 

WEu 

0630-0700 

11600 


Bulgaria 

Radio 

Bulgaria 

WEu 

0630-0700 

11600 


Bulgaria 

Radio 

Bulgaria 

WEu 

0630-0700 

11600 


Bulgaria 

Radio 

Bulgaria 

WEu 

0633-0643 

1650 


Estonia 

Tallinn 

Radio 

NEu 

0633-0643 

3310 


Estonia 

Tallinn 

Radio 

NEu 

0633-0648 

1752 


Irlandia 

Valentia 
Radio Wx 

WEu 

0645-0750 

6105 

Su 

USA 

Trans World 
Radio 

Eu 

0645-0750 

9800 

Su 

USA 

Trans World 
Radio 

Eu 

0650-0705 

1696 


Francja 

La Garde 
Radio Wx 

SEu 

0650-0705 

2677 


Francja 

La Garde 
Radio Wx 

SEu 

0650-0705 

1650 


Francja 

Gris-Nez 
Radio Wx 

WEu 

0650-0705 

1925 


Wielka 

Brytania 

Humber 

Coastguard 

Wx 

WEu 

0700-0730 

5945 

SaSu 

Wielka 

Brytania 

Bible Voice 

WEu 

0700-0750 

6105 

Mo- 

-Fr 

USA 

Trans World 
Radio 

Eu 

0700-0750 

9800 

Mo- 

-Fr 

USA 

Trans World 
Radio 

Eu 

0700-0800 

6015 

Mo 

Belgia 

TDPradio 

DIGITAL 

Eu 

0700-0800 

11925 


Wielka 

Brytania 

BBC 

DIGITAL 

WEu 

0700-0900 

13710 


Chiny 

China Radio 
Int. 

WEu 

0700-1300 

17490 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

0703-0718 

1677 


Hiszpania 

Cabo de 
Penas Radio 
Wx 

SEu 

0703-0718 

1698 


Hiszpania 

La Coruna 
Radio Wx 

SEu 

0703-0718 

1707 


Hiszpania 

Machichaco 
Radio Wx 

SEu 

0703-0718 

1764 


Hiszpania 

Finisterre 
Radio Wx 

SEu 

0710-0725 

1883 


Wielka 

Brytania 

Clyde 

Coastguard 

Wx 

WEu 

0715-0750 

6105 

Sa 

USA 

Trans World 
Radio 

Eu 

0715-0750 

9800 

Sa 

USA 

Trans World 
Radio 

Eu 

0730-0745 

5945 

Sa 

Wielka 

Brytania 

Bible Voice 

WEu 

0733-0748 

1656 


Hiszpania 

Chipiona 
Radio Wx 

SEu 

0733-0748 

1704 


Hiszpania 

Tarifa Radio 
Wx 

SEu 

0750-0805 

1755 


Hiszpania 

Palma 
Radio Wx 

SEu 

0750-0805 

1767 


Hiszpania 

Cado de 
Gata Radio 
Wx 

SEu 


Swiat Radio Pazdziernik 201 1 




LACZNOSC 


Rozgtosnie 


Time 

(UTC) 

kHz 

Days 

ITU 

Station 

Target 

0800-0900 

6015 

Tu 

Belgia 

TDPradio 

DIGITAL 

Eu 

0800-0900 

9510 

Sa 

Wtochy 

IRRS Milano 

Eu 

0800-0900 

9510 

Sa 

Wtochy 

IRRS Milano 

Eu 

0800-1000 

12060 


Rosja 

Voice of 

Russia 

DIGITAL 

Eu 

0800-1600 

15016 


Wtochy 

Sigonella 

AFB 

Eu 

0800-2100 

15016 


Wielka 

Brytania 

Croughton 

AFB 

WEu 

0815-0830 

1650 


Francja 

Corsen 
Radio Wx 

WEu 

0815-0830 

2677 


Francja 

Corsen 
Radio Wx 

WEu 

0833-0848 

1696 


Francja 

La Garde 
Radio Wx 

SEu 

0833-0848 

2677 


Francja 

La Garde 
Radio Wx 

SEu 

0833-0848 

1677 


Irlandia 

Malin Head 
Wx 

WEu 

0900-0930 

11900 

SaSu 

Bulgaria 

BNR 

Euranet 

DIGITAL 

WEu 

0900-1000 

6015 

We 

Belgia 

TDPradio 

DIGITAL 

Eu 

0900-1000 

15270 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

0900-1000 

17570 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

0900-1700 

15016 


Wielka 

Brytania 

Croughton 

AFB 

WEu 

0900-1900 

15016 


Wtochy 

Sigonella 

AFB 

Eu 

0905-0910 

15725 


Pakistan 

Radio 

Pakistan 

Eu 

0905-0910 

17720 


Pakistan 

Radio 

Pakistan 

Eu 

0930-1200 

9510 

Su 

Wtochy 

IRRS Milano 

Eu 

0930-1200 

9510 

Su 

Wtochy 

IRRS Milano 

Eu 

0940-0955 

3673 


Holandia 

Netherlands 

Coastgd 

Wx 

WEu 

1000-1005 

7410 

Mo- 

-Fr 

Chorwacja 

Voice of 
Croatia 

Eu 

1000-1100 

6015 

Th 

Belgia 

TDPradio 

DIGITAL 

Eu 

1030-1045 

2761 


Belgia 

Oostende 
Radio Wx 

WEu 

1033-1043 

3310 


Estonia 

Tallinn 

Radio 

NEu 

1033-1048 

1752 


Irlandia 

Valentia 
Radio Wx 

WEu 

1100-1104 

15725 


Pakistan 

Radio 

Pakistan 

Eu 

1100-1104 

17720 


Pakistan 

Radio 

Pakistan 

Eu 

1100-1130 

9760 

Fr 

Japonia 

NHK 

Radio Japan 
DIGITAL 

Eu 

1100-1130 

9760 

Sa 

Korea Potu- 
dniowa 

KBS World 

Radio 

DIGITAL 

WEu 

1100-1200 

6015 

Fr 

Belgia 

TDPradio 

DIGITAL 

Eu 

1100-1200 

15210 


Rumunia 

Radio Ro- 
mania Int. 

WEu 

1100-1200 

17510 


Rumunia 

Radio Ro- 
mania Int. 

WEu 

1100-1300 

13650 


Chiny 

China Radio 
Int. 

WEu 

1100-1600 

7320 


Szwecja 

Radio Nord 
Revival 

Eu 

1200-1300 

6015 

Sa 

Belgia 

TDPradio 

DIGITAL 

Eu 

1200-1300 

11675 


Polska 

Polskie 

Radio 

Eu 


Time 

(UTC) 

kHz 

Days 

ITU 

Station 

Target 

1200-1300 

11980 


Polska 

Polskie 

Radio 

Eu 

1200-1300 

11980 


Polska 

Polskie 

Radio 

Eu 

1200-1300 

11980 


Polska 

Polskie 

Radio 

Eu 

1200-1500 

13790 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

1230-1330 

15450 


Turcja 

Voice of 
Turkey 

Eu 

1233-1248 

1656 


Hiszpania 

Chipiona 
Radio Wx 

SEu 

1233-1248 

1704 


Hiszpania 

Tarifa Radio 
Wx 

SEu 

1233-1248 

1677 


Irlandia 

Malin Head 
Wx 

WEu 

1300-1330 

9505 


Serbia 

Int.Radio 

Serbia 

Eu 

1300-1330 

9635 


Serbia 

Int.Radio 

Serbia 

Eu 

1300-1400 

6015 

Su 

Belgia 

TDPradio 

DIGITAL 

Eu 

1300-1400 

13610 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

1300-1400 

9420 

Su 

Grecja 

Voice of 
Greece 

Eu 

1300-1400 

15630 

Su 

Grecja 

Voice of 
Greece 

Eu 

1300-1400 

7570 


Korea 

Potnocna 

Voice of 
Korea 

Eu 

1300-1400 

12015 


Korea 

Potnocna 

Voice of 
Korea 

Eu 

1300-1400 

13760 


Korea 

Potnocna 

Voice of 
Korea 

Eu 

1300-1400 

15245 


Korea 

Potnocna 

Voice of 
Korea 

Eu 

1300-2300 

15795 


USA 

WWRB 

Manchester, 

TN 

Eu 

1303-1318 

1677 


Hiszpania 

Cabo de 
Penas Radio 
Wx 

SEu 

1303-1318 

1698 


Hiszpania 

La Coruna 
Radio Wx 

SEu 

1303-1318 

1707 


Hiszpania 

Machichaco 
Radio Wx 

SEu 

1303-1318 

1755 


Hiszpania 

Palma 
Radio Wx 

SEu 

1303-1318 

1764 


Hiszpania 

Finisterre 
Radio Wx 

SEu 

1303-1318 

1767 


Hiszpania 

Cado de 
Gata Radio 
Wx 

SEu 

1400-1500 

13710 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

1400-1500 

15140 


Oman 

Radio 

Sultanate 

Oman 

Eu 

1400-1500 

9750 


Rosja 

Voice of 

Russia 

DIGITAL 

Eu 

1400-1500 

9870 


Rosja 

Voice of 

Russia 

DIGITAL 

Eu 

1400-1500 

6015 


USA 

Disco 

Palace 

DIGITAL 

Eu 

1400-1600 

7225 


Rosja 

Voice of 

Russia 

DIGITAL 

Eu 

1400-1600 

9655 


USA 

Brother Stair 

Eu 

1400-1800 

7360 


Szwecja 

Radio Nord 
Revival 

Eu 

1400-2230 

3910 

Su 

Irlandia 

Reflections 

Europe 

Eu 

1400-2230 

6295 

Su 

Irlandia 

Reflections 

Europe 

Eu 

1400-2230 

12255 

Su 

Irlandia 

Reflections 

Europe 

Eu 


Time 

(UTC) 

kHz 

Days 

ITU 

Station 

Target 

1430-1445 

2761 


Belgia 

Oostende 
Radio Wx 

WEu 

1433-1443 

3310 


Estonia 

Tallinn 

Radio 

NEu 

1433-1448 

1696 


Francja 

La Garde 
Radio Wx 

SEu 

1433-1448 

2677 


Francja 

La Garde 
Radio Wx 

SEu 

1433-1448 

1752 


Irlandia 

Valentia 
Radio Wx 

WEu 

1435-1437 

15585 

Mo- 

-Fr 

Hiszpania 

Radio 

Exterior 

Espana 

Eu 

1500-1600 

13640 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

1500-1600 

7570 


Korea 

Potnocna 

Voice of 
Korea 

Eu 

1500-1600 

12015 


Korea 

Potnocna 

Voice of 
Korea 

Eu 

1500-1600 

13760 


Korea 

Potnocna 

Voice of 
Korea 

Eu 

1500-1600 

15245 


Korea 

Potnocna 

Voice of 
Korea 

Eu 

1500-1600 

15120 


Nigeria 

Voice of 
Nigeria 

Eu 

1500-1700 

11965 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

1500-2100 

12040 


Rosja 

Voice of 
Russia 

Eu 

1533-1543 

1650 


Estonia 

Tallinn 

Radio 

NEu 

1600-0800 

6739 


Wtochy 

Sigonella 

AFB 

Eu 

1600-1605 

1134 

SaSu 

Chorwacja 

Voice of 
Croatia 

Eu 

1600-1605 

7410 

SaSu 

Chorwacja 

Voice of 
Croatia 

Eu 

1600-1615 

1134 

Mo- 

-Fr 

Chorwacja 

Voice of 
Croatia 

Eu 

1600-1615 

7410 

Mo- 

-Fr 

Chorwacja 

Voice of 
Croatia 

Eu 

1600-1630 

7280 


Wietnam 

Voice of 
Vietnam 

Eu 

1600-1630 

9730 


Wietnam 

Voice of 
Vietnam 

Eu 

1600-1700 

11940 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

1600-1700 

9515 


Korea Potu- 
dniowa 

KBS World 
Radio 

Eu 

1600-1800 

7290 


Wtochy 

IRRS Milano 

Eu 

1600-1800 

17555 


USA 

WYFR Fami- 
ly Radio 

Eu 

1600-1810 

7485 


Szwecja 

Radio Nord 
Revival 

Eu 

1600-1900 

13760 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

1600-2145 

18980 


USA 

WYFR Fami- 
ly Radio 

Eu 

1603-1618 

1696 


Francja 

La Garde 
Radio Wx 

SEu 

1603-1618 

2677 


Francja 

La Garde 
Radio Wx 

SEu 

1615-1630 

1530 


Watykan 

Radio 

Vaticana 

Eu 

1615-1630 

4005 


Watykan 

Radio 

Vaticana 

Eu 

1615-1630 

585 


Watykan 

Radio 

Vaticana 

SEu 

1615-1630 

5885 


Watykan 

Radio 

Vaticana 

WEu 

1615-1630 

7250 


Watykan 

Radio 

Vaticana 

WEu 

1633-1648 

1677 


Irlandia 

Malin Head 
Wx 

WEu 

1700-0500 

4724 


Wtochy 

Sigonella 

AFB 

Eu 

1700-0900 

6712 


Wielka 

Brytania 

Croughton 

AFB 

WEu 
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Time 

(UTC) 

kHz 

Days 

ITU 

Station 

Target 

1700-1730 

7350 


Rumunia 

Radio 

Romania 

DIGITAL 

WEu 

1700-1800 

9695 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

1700-1800 

6145 


Chiny 

China Radio 
Int. 

WEu 

1700-1800 

7265 


Polska 

Polskie 

Radio 

DIGITAL 

Eu 

1700-1800 

9770 


Polska 

Polskie 

Radio 

Eu 

1700-1800 

9535 


Rumunia 

Radio 

Romania 

DIGITAL 

WEu 

1700-1800 

11735 


Rumunia 

Radio Ro- 
mania Int. 

WEu 

1700-2400 

1368 


Wtochy 

IRRS Milano 

SEu 

1700-2400 

1566 


Wtochy 

IRRS Milano 

SEu 

1730-1800 

5900 


Bulgaria 

Radio 

Bulgaria 

WEu 

1730-1800 

7400 


Bulgaria 

Radio 

Bulgaria 

WEu 

1730-1800 

7400 


Bulgaria 

Radio 

Bulgaria 

WEu 

1730-1800 

7400 


Bulgaria 

Radio 

Bulgaria 

WEu 

1730-1800 

9700 


Bulgaria 

Radio 

Bulgaria 

DIGITAL 

WEu 

1730-1800 

9665 

Mo- 

-Fr 

Motdawia 

Radio PMR 
Pridnestro- 
vye 

Eu 

1745-1815 

7250 


Bangladesz 

Bangladesh 

Betar 

Eu 

1745-1945 

9950 


Indie 

All India 
Radio GOS 

Eu 

1745-1945 

11670 


Indie 

All India 
Radio GOS 

Eu 

1800-0600 

4724 


Wielka 

Brytania 

Croughton 

AFB 

WEu 

1800-1900 


Mo- 

-Fr 

Argentyna 

R.Argentina 
al Exterior 

Eu 

1800-1900 

9600 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

1800-1900 

6175 


Chiny 

China Radio 
Int. 

NEu 

1800-1900 

7275 


Korea Potu- 
dniowa 

KBS World 
Radio 

Eu 

1800-1900 

7570 


Korea 

Potnocna 

Voice of 
Korea 

Eu 

1800-1900 

12015 


Korea 

Potnocna 

Voice of 
Korea 

Eu 

1800-1900 

13760 


Korea 

Potnocna 

Voice of 
Korea 

Eu 

1800-1900 

15245 


Korea 

Potnocna 

Voice of 
Korea 

Eu 

1800-1900 

15120 


Nigeria 

Voice of 
Nigeria 

Eu 

1800-1900 

6155 


Taiwan 

Radio 
Taiwan Int. 

WEu 

1800-2000 

7290 

Fr-Su 

Wtochy 

IRRS Milano 

Eu 

1800-2000 

7290 


Wtochy 

IRRS Milano 

Eu 

1800-2100 

15540 


Kuweit 

Radio 

Kuwait 

Eu 

1805-1810 

1134 

Mo- 

-Sa 

Chorwacja 

Voice of 
Croatia 

Eu 

1805-1810 

6165 

Sa 

Chorwacja 

Voice of 
Croatia 

Eu 

1810-1825 

1743 


Wielka 

Brytania 

Stornoway 

Coastguard 

Wx 

WEu 

1810-1825 

1880 


Wielka 

Brytania 

Falmouth 

Coastguard 

Wx 

WEu 

1810-1825 

2226 


Wielka 

Brytania 

Shetland 

Coastguard 

Wx 

WEu 


Time 

(UTC) 

kHz 

Days 

ITU 

Station 

Target 

1810-2200 

9940 


Szwecja 

Radio Nord 
Revival 

Eu 

1815-1900 

7250 


Bangladesz 

Bangladesh 

Betar 

Eu 

1830-1845 

2761 


Belgia 

Oostende 
Radio Wx 

WEu 

1830-1845 

2226 


Wielka 

Brytania 

Aberdeen 

Coastguard 

Wx 

WEu 

1830-1900 

6100 


Serbia 

Int.Radio 

Serbia 

Eu 

1830-1930 

9785 


Turcja 

Voice of 
Turkey 

Eu 

1833-1843 

3310 


Estonia 

Tallinn 

Radio 

NEu 

1833-1848 

1752 


Irlandia 

Valentia 
Radio Wx 

WEu 

1845-1900 

7520 

Mo- 

-Sa 

Albania 

Radio 

Tirana 

WEu 

1845-1900 

13640 

Mo- 

-Sa 

Albania 

Radio 

Tirana 

WEu 

1845-1900 

13735 

Mo- 

-Sa 

Albania 

Radio 

Tirana 

WEu 

1850-1905 

1696 


Francja 

La Garde 
Radio Wx 

SEu 

1850-1905 

2677 


Francja 

La Garde 
Radio Wx 

SEu 

1850-1905 

1650 


Francja 

Gris-Nez 
Radio Wx 

WEu 

1850-1905 

1925 


Wielka 

Brytania 

Humber 

Coastguard 

Wx 

WEu 

1900-0900 

6739 


Wtochy 

Sigonella 

AFB 

Eu 

1900-1930 

7280 


Wietnam 

Voice of 
Vietnam 

Eu 

1900-1930 

9730 


Wietnam 

Voice of 
Vietnam 

Eu 

1900-2000 

9665 

Mo- 

-Fr 

Hiszpania 

Radio 

Exterior 

Espana 

Eu 

1900-2000 



Indonezja 

Voice of 
Indonesia 

Eu 

1900-2000 

7205 


Tajlandia 

Radio 

Thailand 

WEu 

1900-2000 

18930 


USA 

WYFR Fami- 
ly Radio 

Eu 

1900-2100 

6960 

Mo- 

-Fr 

Irlandia 

Atlantic 

Radio 

WEu 

1900-2100 

1215 


Rosja 

Voice of 
Russia 

Eu 

1903-1918 

1677 


Hiszpania 

Cabo de 
Penas Radio 
Wx 

SEu 

1903-1918 

1698 


Hiszpania 

La Coruna 
Radio Wx 

SEu 

1903-1918 

1707 


Hiszpania 

Machichaco 
Radio Wx 

SEu 

1903-1918 

1764 


Hiszpania 

Finisterre 
Radio Wx 

SEu 

1910-1925 

1883 


Wielka 

Brytania 

Clyde 

Coastguard 

Wx 

WEu 

1930-2000 

9665 

Mo- 

-Fr 

Motdawia 

Radio PMR 
Pridnestro- 
vye 

Eu 

1930-2030 

5940 


Iran 

IRIB Voice 
of I.R.Iran 

Eu 

1930-2030 

6205 


Iran 

IRIB Voice 
of I.R.Iran 

Eu 

1930-2030 

9780 


Iran 

IRIB Voice 
of I.R.Iran 

Eu 

1933-1948 

1656 


Hiszpania 

Chipiona 
Radio Wx 

SEu 

1933-1948 

1704 


Hiszpania 

Tarifa Radio 
Wx 

SEu 

1950-2005 

1755 


Hiszpania 

Palma 
Radio Wx 

SEu 


Time 

(UTC) 

kHz 

Days 

ITU 

Station 

Target 

1950-2005 

1767 


Hiszpania 

Cado de 
Gata Radio 
Wx 

SEu 

1950-2020 

1530 


Watykan 

Radio 

Vaticana 

Eu 

1950-2020 

4005 


Watykan 

Radio 

Vaticana 

Eu 

1950-2020 

9645 


Watykan 

Radio 

Vaticana 

Eu 

1950-2020 

5885 


Watykan 

Radio 

Vaticana 

WEu 

1950-2020 

7250 


Watykan 

Radio 

Vaticana 

WEu 

2000-2030 

7465 

Mo- 

-Sa 

Albania 

Radio 

Tirana 

WEu 

2000-2030 

13640 

Mo- 

-Sa 

Albania 

Radio 

Tirana 

WEu 

2000-2030 

13735 

Mo- 

-Sa 

Albania 

Radio 

Tirana 

WEu 

2000-2045 

17750 


USA 

WYFR Fami- 
ly Radio 

Eu 

2000-2100 

13660 

Su 

USA 

World 

Harvest 

Radio 

Eu 

2000-2100 

15665 

Su 

USA 

World 

Harvest 

Radio 

Eu 

2000-2200 

1170 


Biatorus 

Radio 

Belarus 

Eu 

2000-2200 

7255 


Biatorus 

Radio 

Belarus 

Eu 

2000-2200 

7360 


Biatorus 

Radio 

Belarus 

Eu 

2000-2200 

7390 


Biatorus 

Radio 

Belarus 

Eu 

2000-2200 

7415 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

2000-2200 

9600 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

2000-2200 

5960 


Chiny 

China Radio 
Int. 

WEu 

2000-2200 

7285 


Chiny 

China Radio 
Int. 

WEu 

2000-2200 

9940 


Szwecja 

Radio Nord 
Revival 

Eu 

2000-2200 

7540 


USA 

WYFR Fami- 
ly Radio 

Eu 

2015-2030 

1650 


Francja 

Corsen 
Radio Wx 

WEu 

2015-2030 

2677 


Francja 

Corsen 
Radio Wx 

WEu 

2030-2045 

9680 


Tajlandia 

Radio 

Thailand 

Eu 

2030-2100 

9765 


Rumunia 

Radio 

Romania 

DIGITAL 

WEu 

2030-2100 

11880 


Rumunia 

Radio Ro- 
mania Int. 

WEu 

2030-2100 

7280 


Wietnam 

Voice of 
Vietnam 

Eu 

2030-2100 

9730 


Wietnam 

Voice of 
Vietnam 

Eu 

2033-2048 

1677 


Irlandia 

Malin Head 
Wx 

WEu 

2045-2230 

7410 


Indie 

All India 
Radio GOS 

Eu 

2045-2230 

9445 


Indie 

All India 
Radio GOS 

Eu 

2045-2230 

9950 


Indie 

All India 
Radio DI- 
GITAL 

Eu 

2045-2230 

11670 


Indie 

All India 
Radio GOS 

Eu 

2100-0800 

6712 


Wielka 

Brytania 

Croughton 

AFB 

WEu 

2100-2130 

3955 


Korea Potu- 
dniowa 

KBS World 
Radio 

Eu 

2100-2130 

6100 


Serbia 

Int.Radio 

Serbia 

Eu 
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Rozgtosnie 


Time 

(UTC) 

kHz 

Days 

ITU 

Station 

Target 

2100-2200 

5900 


Bulgaria 

Radio 

Bulgaria 

WEu 

2100-2200 

7400 


Bulgaria 

Radio 

Bulgaria 

WEu 

2100-2200 

7400 


Bulgaria 

Radio 

Bulgaria 

WEu 

2100-2200 

7400 


Bulgaria 

Radio 

Bulgaria 

WEu 

2100-2200 

9650 

SaSu 

Hiszpania 

Radio 

Exterior 

Espana 

Eu 

2100-2200 

7570 


Korea 

Potnocna 

Voice of 
Korea 

Eu 

2100-2200 

12015 


Korea 

Potnocna 

Voice of 
Korea 

Eu 

2100-2200 

13760 


Korea 

Potnocna 

Voice of 
Korea 

Eu 

2100-2200 

15245 


Korea 

Potnocna 

Voice of 
Korea 

Eu 

2100-2200 

9330 


Syria 

Radio 

Damascus 

Eu 

2100-2200 

12085 


Syria 

Radio 

Damascus 

Eu 

2100-2200 

9690 

Su 

USA 

World 

Harvest 

Radio 

Eu 

2100-2200 

13660 

Su 

USA 

World 

Harvest 

Radio 

Eu 

2100-2300 

1440 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 


Time 

(UTC) 

kHz 

Days 

ITU 

Station 

Target 

2115-2245 

6270 


Egipt 

Radio Cairo 

Eu 

2130-2200 

9665 

Su- 

-Th 

Motdawia 

Radio PMR 
Pridnestro- 
vye 

Eu 

2140-2155 

3673 


Holandia 

Netherlands 

Coastgd 

Wx 

WEu 

2200-0530 

4724 


Wtochy 

Sigonella 

AFB 

Eu 

2200-0555 

3413 


Irlandia 

Shannon 

Volmet 

Eu 

2200-2215 

1467 

Mo- 

-Sa 

USA 

Trans World 
Radio 

Eu 

2200-2245 

1467 

Su 

USA 

Trans World 
Radio 

Eu 

2200-2300 

5960 


Rumunia 

Radio Ro- 
mania Int. 

WEu 

2200-2300 

7435 


Rumunia 

Radio Ro- 
mania Int. 

WEu 

2215-2230 

1134 


Chorwacja 

Voice of 
Croatia 

Eu 

2215-2230 

3985 


Chorwacja 

Voice of 
Croatia 

Eu 

2230-2245 

2761 


Belgia 

Oostende 
Radio Wx 

WEu 

2230-2300 

1611 


Watykan 

Radio 

Vaticana 

DIGITAL 

Eu 

2233-2243 

3310 


Estonia 

Tallinn 

Radio 

NEu 


Time 

(UTC) 

kHz 

Days 

ITU 

Station 

Target 

2233-2248 

1752 


Irlandia 

Valentia 
Radio Wx 

WEu 

2300-0600 

4724 


Wielka 

Brytania 

Croughton 

AFB 

WEu 

2300-2400 

7350 


Chiny 

China Radio 
Int. 

Eu 

2300-2400 

1440 


Korea Potu- 
dniowa 

KBS World 
Radio 

Eu 


Legenda : 

Time - czas nadawania (UTC) 

kHz - czQstotliwosc nadawania 

Days - uwagi, jesli nadawany tylko w niektore dni : 

Mo - Poniedziatek 
Tu - Wtorek 
We - Sroda 
Th - Czwartek 
Fr - Piqtek 
Sa - Sobota 
Su - Niedziela 

brak oznaczen - audycja nadawana codziennie 


ITU - kraj nadawcy 
Station - nazwa rozgtosni 
Target - obszar przeznaczenia 

Eu - Europa 

Weu - Europa Zachodnia 
Seu - Europa wschodnia 

Aktualnosc wykazu : 201 1 .03.27 - 201 1 .10.29 


Rozgtosnie migdzynarodowe na falach krotkich (programy w j. polskim) 
Godziny nadawania podane wedtug czasu polskiego 


16:15-16:29 

5885 kHz 
7250 kHz 
7340 kHz 
9645 kHz 

CVA/S. Maria 
Galeria 

CVA/S. Maria 
Galeria 

CVA/S. Maria 
Galeria 

100 kW 
250 kW 
125 kW 
250 kW 

18:43-18:58 

225 kHz 

POL/Solec 

Kujawski 

1 000 kW 

20:00-20:20 

4005 

kHz 

5885 kHz 
7250 kHz 

CVA/S. Maria 
Galeria 

CVA/S. Maria 
Galeria 

CVA/S. Maria 
Galeria 

10 kW 
100 kW 
250 kW 

CHINSKIE RADIO MI^DZYNARODOWE 
China Radio International 

20:00-21:00 

963 kHz 

FIN /Pori 

600 kW 

22:00-23:00 

6020 kHz 
6145 kHz 
7305 kHz 

CHN/ Shijia- 
zhuang 

FRA / Issoudun 
CHN/Urumqi 

500 kW 
500 kW 
500 kW 

22:30-23:30 

1458 kHz 

ALB / Fllake 

500 kW 

RADIO BIALORUS 
Radio Belarus 

18:00-20:00 

7360 kHz 
7390 kHz 

BLR/Kalo- 

dziscy 

BLR / Sosnovy 

75 kW 
150 kW 

19:05-20:00 

7255 kHz 

BLR / Sosnovy 

250 kW 

WYFR FAMILY RADIO 

09:00-09:45 

7730 kHz 

USA /Oke- 
echobee 

100 kW 

20:00-21:00 

9615 kHz 

ARM / Yerevan- 
-Gavar 

100 kW 


POLSKIE RADIO DLA ZAGRANICY 
Polish Radio External Service 

12:30-13:00 

11790 kHz 
15265 kHz 

AUT/Moos- 

brunn 

UK/Woofferton 

100 kW 
125 kW 

17:30-18:30 

11640 kHz 

UK/Woofferton 

300 kW 

16:00-17:00 

1386 kHz 

LTU / Sitkunai 

500 kW 

23:00-00:00 

6155 kHz 
7245 kHz 

UK /Skelton 
Relay 

UK/Woofferton 

250 kW 
125 kW 

TRANS WORLD RADIO POLSKA 
Trans World Radio 

07:45-08:00 

5915 kHz 
7220 kHz 

MCO/ Monte 
Carlo 

MCO / Monte 
Carlo 

100 kW 
100 kW 

21:00- 

-21:30* 

1395 kHz 

ALB /Fllake 

500 kW 

Uwagi: *w soboty program nadawany od 21 :00-21 :1 5 

GLOS ROSJI 
Voice of Russia 

19:00-19:59 

693 kHz 
1143 kHz 
9615 kHz 

DEU/Hen- 

ningsdorf 

KAL/Bolsha- 

kovo 

RUS / Samara 

250 kW 
150 kW 
250 kW 

RADIO WATYKANSKIE 
Radio Vaticana 

06:00- 

-06:20 

4005 

kHz 

5965 

kHz 

CVA/S. Maria 
Galeria 

CVA/S. Maria 
Galeria 

10 kW 
250 kW 


22:00-23:00 

18930 kHz 

USA /Oke- 
echobee 

100 kW 

GLOS GRECJI 




ERT Radio Filia 



16:30- 

665 kHz 

GRC / Ateny 

15 kW 

-17:00* 

11645 


250 kW** 

10.15- 

-10.30** 

14:15- 

-14:30*** 

kHz** 



*program nadawany od poniedziatku do piqtku **program nada- 

wany tylko w sobotQ *** niedzielQ 


RADIO MOLDAWIA 
Radio Moldova 

19:00-19:30 

873 kHz 

MDA/Kiszy- 

100 kW 


1485 kHz 

niow 

MDA/Kiszy- 

niow 

25 kW 

Uwagi: program nadawany w pierwsze wtorki miesiqca 

RADIO W^GIERSKIE 



Radio Magyar 




13:30-14:00 

873 kHz 

HUN/Buda- 

20 kW 


1188 kHz 

peszt 

HUN/Buda- 

peszt 

100 kW 

Uwagi: program nadawany tylko w sobotQ 

WDR FUNKHAUS EUROPA 

22:00-23:00 

702 kHz 

DEU / Flensburg 

8 kW 


792 kHz 

DEU/Lingen 

5 kW 


828 kHz 

DEU/ Hannover 

20 kW 

Uwagi: program nadawany od poniedziatku do piqtku 


Odbiorniki globalne, anteny, akcesoria - www.ERcomER.com 
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LACZNOSC 



Rysxaref J. KatuZski 


Propagacja 

fal radiowych 

w telekomunikacji 
bezprzewodowej 


Propagacja fal radiowych 
w telekomunikacji 
bezprzewodowej 


W ksiqzce Propagacja fal radio- 
wych w telekomunikacji bezprzewo- 
dowej wydanej nakladem Wy- 
dawnictw Komunikacji i Lqcznosci 
Ryszard J. Katulski (profesor Poli- 
techniki Gdanskiej) opisal metody 
analizy wlasciwosci rozchodzenia 
si^ fal elektromagnetycznych oraz 
metody oceny i obliczania tlumie- 
nia fal radiowych w roznych sro- 
dowiskach propagacyjnych. 

Ksiqzka jest bardzo pozyteczna, 
poniewaz uwarunkowania propa- 
gacyjne stanowiq istotny czynnik 
ograniczajqcy mozliwosci transmi- 
syjne systemow telekomunikacji 
bezprzewodowej . 

Autor uwzgl^dnil odpowiednie 
zalecenia ITU-R, odnoszqce si^ do 
poszczegolnych zagadnien, majq- 
ce duze znaczenie uzytkowe przy 
projektowaniu wspolczesnych sys- 
temow radiokomunikacyjnych. 

W poszczegolnych rozdzialach 
opisal dose szczegolowo nast^pu- 
jqce zagadnienia: 

■ Fala przyziemna 

■ Zjawiska propagacyjne w tro- 
posferze i jonosferze 

■ Statystyczne uje;cie zagadnien pro- 
pagacyjnych w terenie otwartym 

■ Modelowanie tlumienia propa- 
gacyjnego w terenie zabudowa- 
nym 

■ Statystyczny opis zjawiska zanikow 

■ Modelowanie tlumienia propa- 
gacyjnego w srodowisku we- 
wnqtrzbudynkowym 

■ Uwarunkowania propagacyjne 
w liniach radiowych 

■ Uwarunkowania propagacyjne 
w systemach satelitarnych 

■ Uwarunkowania propagacyjne 
w systemach Iqcznosci morskiej 

■ Analiza rejestraeji wielowymia- 
rowej dla potrzeb badan propa- 
gaeji fal radiowych 

■ Sposob statystyeznej oceny wy- 
nikow badan eksperymental- 
nych 


Recenzje ksi^zek 


Ksi^zki dla Czytelnikow „Swiata Radio" 

Polecamy 


Ksiqzka jest kierowana do pra- 
cownikow naukowych, inzynie- 
row i studentow kierunkow elek- 
troniki i telekomunikacji, a takze 
radioamatorow. 

Technologie bezprzewodowe 
sieci teleinformatycznych 

Ksiqzka wydana przez Wydaw- 
nictwo Komunikacji i Lqcznosci 
(autorzy: Piotr Gajewski, Stanislaw 
Wszelak) jest monografiq zawiera- 
jqcq kompleksowe uj^cie proble- 
matyki technologii bezprzewodo- 
wych sieci teleinformatycznych. 
Zawiera podstawowe informaeje 
zwiqzane z projektowaniem sie- 
ci bezprzewodowych, zwlaszcza 
wlasciwosci radiowych kanalow 
transmisyjnych w systemach bez- 
przewodowych wraz z przyklada- 
mi obliczen. 

Wspolczesne sieci bezprzewo- 
dowe sq polqczeniem grupy kom- 
puterow (uzytkownikow), ktorzy 
bezprzewodowo mogq wymieniac 
dane. 

Konfiguracje sieci bezprzewo- 
dowych rozciqgajq si^ od prostych 
topologii peer-to-peer, az do zlozo- 
nych sieci oferujqcych dystrybucj^ 
danych i roaming. Skladnikiem 
typowej sieci bezprzewodowej 
jest karta sieciowa do przesylu 
danych z i do komputera, access 
point (punkty dost^powe, czyli 
elementy Iqczqce siec przewodo- 
wq z sieciq bezprzewodowq) oraz 
anteny nadawezo-odbioreze. 

Jeden punkt moze obslugiwac 
malq grup^ uzytkownikow i moze 
funkcjonowac w zasi^gu mniej- 
szym niz od 300 do 10 km (punk- 
tow mozna rozmiescic tyle, by po- 
kryc sieciq wi^kszy obszar). 

W ksiqzce oprocz scharakte- 
ryzowania wspolczesnych stan- 
dardow telekomunikacyjnych 
znajdujq si^ obszerne dzialy opi- 
sujqce bezprzewodowe sieci lokal- 
ne WLAN 802.11, Bluetooth oraz 
sieci 802.16 (WiMAX). Siec IEEE 
802.11 wykorzystuje niewymaga- 
jqcy koncesji obszar ISM w pasmie 
2,4-2,485 GHz (standard 802.11a 
jest stosowany w zakresie 5,15- 
-5,35 GHz oraz 5,725-5,825 GHz). 
Technologia Bluetooth jest oparta 
na Iqczu radiowym krotkiego za- 
si^gu, wykorzystuje modulacj^ 


FHSS 1600/s, dziala w pasmie 2,4 
GHz i zapewnia przepustowosc 
do IMb/s. Bluetooth jest glownie 
przeznaczony dla sieci WPAN (Wi- 
reless Personal Area Network). 

Szczegolnie interesujqcy jest 
dzial przedstawiajqcy wlasciwosci 
kanalu transmisyjnego w systemach 
bezprzewodowych (moduly Bul- 
lingtona i Okumury oraz COST 231 
Walfisha-Ikegamiego, modelowanie 
trasy LOS). Omowiono w nim pro- 
pagacj^ fal radiowych (w otwartej 
przestrzeni, nad powierzchniq zie- 
mi, zalamywania si^ fal radiowych, 
tlumienie fal w obszarze lesnym 
i zadrzewionym, tlumienie fal w po- 
mieszczeniach, rozchodzenie si^ 
fal wewnqtrz pojazdow, zaklocenia 
wspolnokanalowe) . 

W tym samym dziale jest opi- 
sana obsluga ruchu w radiowych 
sieciach lokalnych WLAN oraz 
optymalizaeja punktow dost^po- 
wych w sieciach WLAN metodq 
bezposredniego poszukiwania. 

W kolejnym dziale podane 
s^ metody oraz uwarunkowania 
przydatne przy projektowaniu 
sieci WLAN (lokalizaeja punktow 
dost^powych, problemy optyma- 
lizacyjne, metoda Neldera-Meada, 
odbicie, ekspansja, zwrot). 

Odbiorcami ksiqzki mogq bye 
administratorzy sieci, projektanci 
bezprzewodowego dost^pu do In- 
ternetu, studenci wyzszyeh uczel- 
ni technicznych o kierunku infor- 
matyeznym i pokrewnych. 

Obydwie pozycje sq dost^pne 
w Ksi^garni Wysylkowej AVT 

www.sklep.avt.pl 


Plflrbjeitfstl TecluiDlogie 
““ bezprzewodowe 
sieci 

teleinformatycznych 



Swiat Radio Pazdziernik 201 1 




HOBBY 


Transceivery HF 


Nowoczesny transceiver homodynowy 


TRX US5MSQ 


Prezentowane transceivery HomeMade, wykonane wed tug opracowania US5MSQ, byty pokazywane 
mi$dzy innymi na wystawie tworczosci konstrukcyjnej cztonkow klubu SP9PKS podczas Pikniku 
Eterowego 2011 w Koniakowie. 



Transceiver konstrukcji SP9FKP 


Transceiver homodynowy US5M- 
SQ, podobnie jak opisywany wcze- 
sniej w SR Piligrim, pracuje z bez- 
posrednim przemianq i wielofazo- 
wym przesuwnikiem dla elimina- 
cji niepozqdanej wst^gi bocznej. 
Wysokq jakosc sygnalu uzyskano 
dzi^ki zastosowaniu mieszaczy na 
cyfrowych kluczach, ktore maje 
bardzo dobre parametry, w tym 
duzq dynamik^ oraz odpornosc 
na silne sygnaly. Wymagana czu- 
losc odbiornika jest osiqgana we 


wzmacniaczach malej cz^stotliwo- 
sci. Dost^pne wzmacniacze opera- 
cyjne daje wysokie mozliwosci dy- 
namiczne i dzi^ki temu w transce- 
iverze o bezposredniej przemianie 
bez trudu mozna uzyskac poziom 
dynamiki powyzej 110 dB (co dla 
klasycznego rozwi^zania z super- 
heterodyne jest wyzwaniem). 
Dodatkowo brak odbioru sygna- 
16 w kombinacyjnych zmniejsza 
wymagania dla filtrow wejscio- 
wych, co znakomicie upraszcza 
konstrukcji obwodow. Z kolei brak 
wielokrotnych przemian oraz for- 
mowanie sygnalu na malej cz^sto- 
tliwosci zapewniaje bardzo dobre 
wlasciwosci akustyczne (wyjqt- 
kowa soczystosc, barwa i gl^bia). 
Ponizej zostala zaprezentowana 
tylko plyta glowna (bazowa) trans- 
ceivera, czyli podstawowy modul 
urzqdzenia nadawczo-odbiorcze- 
go, bowiem pozostale niezb^dne 
bloki konieczne do uruchomienia 
kompletnego transceivera (synte- 
zer czistotliwosci, filtry pasmowe, 
wzmacniacz mocy nadajnika, filtry 
dolnoprzepustowe) sq budowane 
wedlug indywidualnych mozli- 


wosci czy wymagan konstruktora. 
Autorem prezentowanego roz- 
wiqzania jest Sergiej Bieleniecki 
US5MSQ, ktory po raz pierwszy 
przedstawil opis w miesi^czniku 
„Radio" 9-10/2006. Zamieszcze- 
nie opisu na stronie interneto- 
wej http://www.cqham.ru/trx92_ 
12.htm stalo si^ poczetkiem forum 
dyskusyjnego budowniczych tego 
urz^dzenia. 

W Polsce pierwszymi, ktorzy od- 
wzorowali plyt^ bazowq tego 
transceivera, byli katowiccy krot- 
kofalowcy: Piotr SP9FKP, Jozef 
SP9GO oraz Edmund SP9QMI. 
Podstawowe parametry transceive- 
ra US5MSQ: 

- zakresy czistotliwosci: 1,8, 3,5, 7 
i 14 MHz 

- szerokosc pasma odbioru (6 dB): 
400-2500 Hz 

- wspolczynnik prostok^tnosci 
filtru: 1,4 (6/40 dB); 3,2 (6/60 dB); 
4 (6/80 dB) 

- czulosc wejscia (S/N -10 dB): 0,3 uV 

- napi^cie szumow na wyjsciu 
m.cz.: 25 mV 

- zakres sygnalow wejsciowych: 
100 dB 



Rys.1. Schemat blokowy transceivera US5MSQ 
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Rys. 2. Schemat ideowy podstawowego modutu transceivera US5MSQ 
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- zakres dynamiki na pasmach: 
116 dB/160 m, 110 dB/80 m, 106 
dB/40 i 20 m 

- tlumienie pozapasmowe: 54 dB/ 
160 m, 52 dB/80 m, 46 dB/40 m, 
48 dB/20 m 

- zakres regulacji ARW: 72 dB 

- zakres r^cznej regulacji: 84 dB 

- moc wyjsciowa m.cz.: 0,5 W/8 Q 

- napi^cie zasilania: 13,8 V 

- pobor prqdu: 300 mA 

- napi^cie wyjsciowe sygnalu CW 
(50 Q) :0,7 V 

- tlumienie sygnalu cz^stotliwosci 
nosnej: >50 dB 

Schemat blokowy, wyjasniajqcy 
zasade: dzialania transceivera, jest 
zamieszczony na rysunku 1. 
Jednym z podstawowych ukla- 
dow jest cyfrowy mieszacz Dana 
Tayloe N7VE, nazywany takze 
detektorem probkujqco-pami^- 
tajqcym. Charakteryzuje si^ on 
dobrymi parametrami, takimi jak 
male tlumienie, duza odpornosc 
na przesterowania (wysoka selek- 
tywnosc), a takze niekrytyczne do- 
pasowanie. Najprosciej tlumaczqc, 
jest to specjalny przelqcznik tak- 
towany z cz^stotliwosci^ 4-krotnie 
wi^kszq niz odbierany sygnal. Na 
jego wyjsciu otrzymuje si^ cztery 
sygnaly m.cz. przesuni^te w fazie 
odpowiednio o 90 stopni jeden od 
drugiego (0, 90, 180 i 270 stopni). 
Do wykonania mieszacza zostaly 
wykorzystane szybkie przel^czniki 
cyfrowo-analogowe jako zintegro- 
wane klucze polprzewodnikowe, 
gwarantujqce dobre parametry 
do cz^stotliwosci kilkudziesi^ciu 
MHz. Po dodatkowym przesuni^- 
ciu faz odpowiednich sygnalow 
oraz ich sumowaniu, z odbierane- 
go sygnalu zostaje wyodr^bniona 
jedna ze wst^g bocznych, ktora 
jest nast^pnie wzmacniana (druga, 
niepotrzebna wst^ga boczna jest 
tlumiona). Jakosc uzyskanego sy- 
gnalu (w szczegolnosci dokladnosc 
stlumienia niepozqdanej wst^gi) 
zalezy od dokladnosci przesuni^- 
cia fazowego sygnalow, ktore po- 
winno w pasmie przenoszenia bye 
stale i wynosic 90 stopni. 

Jako pasmowe przesuwniki fazy 
sq wykorzystane tak zwane sieci 
polifazowe, skladajqce si^ z ze- 
stawu kilku czlonow RC z cz^sto- 
tliwosciami roboczymi rozmiesz- 


czonymi rownomiernie w pasmie 
przenoszenia m.cz. Wymagana 
charakterystyka przenoszenia 
(opoznienia) takiego Ultra jest za- 
pewniona przez dokladny dobor 
elementow RC. Za filtrem nast^- 
puje odpowiednie sumowanie sy- 
gnalow i wzmocnienie pozqdanej 
wst^gi przy jednoczesnym tlumie- 
niu wst^gi niepoz^danej. Wybor 
odbieranej wst^gi w mieszaezu 
Tayloe odbywa si^ przez zmian^ 
kierunku przelqczania sygnalow 
na wyjsciu mieszacza. 

Mieszacz wraz z filtrami pracuje 
dwukierunkowo, czyli jest wyko- 
rzystywany takze przy nadawaniu 
(przelqczenia sygnalow dokonujq 
klucze elektroniezne). 

Schemat ideowy podstawowego 
modulu (plyty bazowej) transcei- 
vera US9MSQ jest pokazany na 
rysunku 2. 

Odbior 

Na wejsciu urzqdzenia znajduje sie: 
wspomniany wczesniej mieszacz 
torn odbiorezego i nadawczego 
transceivera DD2. W tym rozwi^- 
zaniu zostal wykorzystany mul- 
tiplekser scalony FST3253 (szybki 
kluez analogowy 2x4 z zaimple- 
mentowanym wewnqtrz deszy- 
fratorem). Przy odbiorze pracuje 
struktura ukladu oznaezona jako 
Y (wykorzystywana jako detek- 
tor), zas podezas nadawania druga 
struktura X (jako modulator zrow- 
nowazony). 

Przelqczanie z odbioru na nada- 
wanie jest dokonywane za pomoc^ 
stanow logicznych na nozkach 
1 i 15. Dzi^ki zanegowanym sy- 
gnalom Yoe i Xoe w danej chwili 
pracuje tylko jedna polowa ukladu 
uaktywniona zerem logieznym. 
Wymagany poziom napi^cia ma- 
nipulacji +TX gwarantuje dzielnik 
napi^cia R3/R2, a negator (bramka 
XOR na DD1) odwraca poziom 
napi^cia, uniemozliwiajqc jedno- 
czesne uaktywnienie obu polowek 
ukladu. 

Z kolei dzielniki Rll/Rl zapewnia- 
jq wymagane napi^cie polaryza- 
cji dla prawidlowej pracy kluezy 
analogowych (polowa napi^cia 
zasilania ukladu), ktore poprzez 
rezystory R12 i R10 jest podawane 
na wejscia 9 i 7 ukladu DD2. 


C [nF]/ 
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R99- 

R108- 
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Rys. 3. Ptytka drukowana podstawowego modufu transceivera US5MSQ 


W celu poprawy odpornosci de- 
tektora na bezposredniq demodu- 
lacj^ silnych sygnalow AM oraz 
zapewnienia selektywnosci, do 
wyjsc (nozki 3, 4, 5 i 6 DD2) podlq- 
czono cztery pojedyncze filtry dol- 
noprzepustowe RC (kondensatory 
w obwodach wejsciowych wzmac- 
niaczy blokujq skladowe w.cz. wy- 
st^puj^ce po demodulatorze). 

W obwodach sterowania kluczami 
multiplekserow konstruktor zasto- 
sowal licznik Johnsona, w sklad 
ktorego wchodzq dwa przerzutniki 
D ukladu DD3 (74AC74) sterowane 
poprzez bramki XOR DD1 (74A- 
C86). Dzi^ki takiemu polqczeniu 
otrzymuje si^ dwa sygnaly przesu- 
ni^te w fazie o 90 stopni, niezb^d- 
ne do uzyskania tlumienia sygnalu 
lustrzanego w szerokim zakresie 
(wybor wst^gi gornej lub dolnej). 
Do wejsc taktujqcych licznika jest 
doprowadzany sygnal LO z ge- 


neratora DDS o cz^stotliwosci 
4-krotnie wi^kszej od cz^stotliwo- 
sci pracy transceivera i amplitudzie 
0,5.. .1,5 Vpp. 

Sygnaly wyjsciowe detektora (pary 
sygnalow I oraz Q) sq wst^pnie 
wzmacniane we wzmacniaczach 
DA4 i DA3 (NE5532) pracujqcych 
w ukladach roznicowych, co gwa- 
rantuje bardzo silne tlumienie sy- 
gnalow wspolnych (niskie t^tnie- 
nia i szumy). Niezb^dne napi^cie 
polaryzacji jest doprowadzane do 
wejsc wzmacniaczy przez rezysto- 
ry R40...R43 z dzielnika R72/R73 
sterowanego stabilizatorem VR2 
(78L09), aby uniezaleznic si^ od 
ew. wahan napi^cia zasilania. 
Wzmocnione sygnaly m.cz. s^ po- 
dawane poprzez klucze analogo- 
we DD4 i DD5 (4066) na przesuw- 
nik fazowy. Klucze te pracujq jako 
multiplekser przelqczajqcy wejscie 
przesuwnika fazowego dla torow 


nadawania i odbioru. Sq one ste- 
rowane sygnalem +TX (tranzystor 
VT1 zapewnia niezb^dnq zmian^ 
logiki przelqczania). 

W osmiobiegunowym przesuw- 
niku fazowym RC zastosowano 
stale wartosci pojemnosci i zmien- 
ne rezystancje (elementy dobrane 
czworkami z dokladnosciq 1%). 
Jak wiadomo, od liczby biegunow 
(czlonow) oraz ich wzajemnej re- 
lacji zalezy tlumienie niepozqdanej 
wst^gi bocznej. Jednak w prakty- 
ce uzyskanie tlumienia powyzej 
70 dB jest trudne do osiqgni^cia ze 
wzgl^du na wplyw niezrownowa- 
zenia amplitud torow oraz bl^dow 
fazy przesuwnika w.cz. (dalsze 
zwi^kszanie liczby biegunow nie 
jest uzasadnione; nie prowadzi 
do zwi^kszenia tlumienia wst^- 
gi bocznej, a do tlumienia sygna- 
lu pozqdanego). W przesuwni- 
ku autor uzyl 32 kondensatorow 
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Rys. 4. Rozmieszczenie elementow na ptytce drukowanej z rys. 3 


po 22 nF i zmiennych rezystorow 
od 2,2 do 27 k. Przy zastosowaniu 
innych wartosci kondensatorow 
nalezy dobrac inne wartosci re- 
zystorow, wedlug tabeli. Warto 
wiedziec, ze mozliwe jest zasto- 
sowanie stalych wartosciami re- 
zystorow lub nawet konfiguracji 
mieszanej, ktora daje najmniejsze 
tlumienie sygnalow, ale jest trud- 
niejsza w realizacji. 

Sygnaly z wyjsc przesuwnika fa- 
zowego S 3 podawane na kolejne 
wzmacniacze roznicowe DA 7 i DA 8 
(NE5532). Na wyjsciach wzmac- 
niaczy zostaly wlqczone wtorniki 
prqdowe na czterech komplemen- 
tarnych parach tranzystorow pnp 
-npn VT8...VT15, ktore podnoszq 
wydajnosc prqdowq wyjsc wzmac- 
niaczy operacyjnych (konieczne ze 
wzgl^du na malq impedancj^ wej- 
sciowq modulatora). Wzmocnione 
sygnaly z wyjscia wtornikow S 3 
skierowane na modulator DD2 
(strukture; X) przez filtry RC. 


Jak latwo zauwazyc, wzmacniacze 
te, klucze DD4-DD5 oraz prze- 
suwnik fazowy pracujq zarow- 
no przy nadawaniu, jak i przy 
odbiorze. 

Pary sygnalow z kanalow I oraz 
Q s^ skierowane do sumatora zre- 
alizowanego na pierwszej polo- 
wie wzmacniacza operacyjnego 
DA9 (NE5532). Sygnal wyjsciowy 
m.cz., po wst^pnym odfiltrowaniu 
w filtrze RC typu T (R160-C127- 
-R161) trafia poprzez klucz DD 6 
(4066) na wejscie filtru selektywne- 
go (wzmacniacze operacyjne DA 6 
i DA5 i DA2.2; NE5532). Filtr ten, 
wlqczany zarowno przy nadawa- 
niu, jak i odbiorze, pracuje z wie- 
lokrotnym sprz^zeniem zwrotnym 
w ukladzie dolnoprzepustowym 
oraz gornoprzepustowym, za- 
pewniaj^c wymaganq charakte- 
rystyk^ przenoszenia i tlumienie 
pozapasmowe. Podczas odbioru 
uksztaltowany oraz oczyszczony 
sygnal podlega dalszemu wzmoc- 


nieniu we wzmacniaczu na ukla- 
dzie DA2.1 (NE5532). Na uwag^ 
zasluguje zastosowana regula- 
cja wzmocnienia ARW poprzez 
zmiennq rezystancj^ kanalu tran- 
zystora polowego V13. Ten niekon- 
wencjonalny sposob wymagajqcy, 
aby amplituda napi^cia zmiennego 
nie przekraczala kilkunastu mV, 
daje w efekcie regulacj^ amplitudy 
sygnalu w zakresie ponad 70 dB. 
Blokowanie toru odbiorczego 
przy nadawaniu realizuje drugi 
tranzystor polowy VT2 wl^czony 
w obwodzie ujemnego sprz^zenia 
zwrotnego. 

Koncowe wzmocnienie sygnalu 
odbioru zapewnia wzmacniacz 
DAI (LM386), ale jego wzmoc- 
nienie wystarcza do zasilania slu- 
chawek oraz malego glosnika. Do 
pelnego wysterowania glosnika 
o wi^kszej mocy wymagane jest 
dolqczenie dodatkowego wzmac- 
niacza na ukladzie scalonym. 
Regulacji sily glosu dokonuje si^ 
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wprost na wyjsciu wzmacniacza 
m.cz. za pomocq potencjometru 
0R1 (zaciski X9/X10). 

W ukladzie detektora ARW pra- 
cuje diodowy podwajacz napi^- 
cia z dwoma stalymi czasowymi 
(elementy R24C26 - wolna ARW, 
R35C19 - szybka ARW). 

Dzi^ki temu zostala zmniejszo- 
na mozliwosc blokowania od- 
biornika silnymi zakloceniami 
impulsowymi. 

Prog zadzialania ARW jest wyzna- 
czony dzielnikiem R20/R36, zas po- 
tencjometr 0R2 wraz z R19 okresla 
zakres regulacji wzmocnienia w.cz. 

Nadawanie 

Przel^czenie z odbioru na nadawa- 
nie jest zrealizowane za pomocq 
ukladu manipulacji na bramkach 
DD7. Podczas pracy SSB wystarczy 
nacisnqc przycisk PTT (zwarcie 
X15/X16), zas przy CW klucza KEY 
(zwarcie X13/X14). 

Przy emisji CW pracuje tak zwany 
uklad BK, dzialajqcy w ten sposob, 
ze po nacisni^ciu klucza wysoki 
poziom logiczny powoduje lado- 
wanie kondensatora C46 (po roz- 
warciu klucza rozladowywany jest 
przez rezystor R44). Dzi^ki temu 
stala czasowa R44C46 zapewnia 
podtrzymanie wysokiego stanu lo- 
gicznego na wyjsciu +TX w prze- 
rwach nadawania. 

Tranzystor VT4 steruje ukladem 
wykonawczym manipulacji: VT5 
zalqczenie TX, VT6 zalqczenie 
RX (napi^cia z wyjsc X17 i X18 
sq podawane na tory nadajnika i 
odbiornika). 

W celu uformowania sygnalow 
telegraficznych wykorzystano po- 
mocniczy generator malej cz^stot- 
liwosci w klasycznym ukladzie 
mostka Wiena na ukladzie DA9.2, 
ktory dziala tylko podczas nada- 
wania. Formowanie znakow CW 
odbywa si^ poprzez tranzystor 
VT7, ktory jest kluczowany sygna- 
lem +KEY. Dodatkowe elementy 
R120-D16-R128-C110 wplywajq na 
wlasciwe ksztaltowanie zboczy sy- 
gnalu CW, zas potencjometr R129 
umozliwia ustawienie amplitudy 
sygnalu telegraficznego. 

Po nacisni^ciu PTT mozna pra- 
cowac emisjq jednowst^gowq, 
uzywajqc mikrofonu. Wzmacniacz 
mikrofonowy DA10 (NE5532) za- 
wiera ciekawy uklad formowania 
charakterystyki amplitudowo-cz^- 
stotliwosciowej (procesor mowy). 
Zasilanie mikrofonu elektretowego 
jest zrealizowane w postaci ukladu 
polaryzacji R165, C133 i R166 (war- 
tosc tego rezystora powinna bye 
dobrana w zaleznosci od uzytego 


mikrofonu; napi^cie na zaciskach 
mikrofonu powinno wynosic oko- 
lo 3 V). Ksztaltowanie charakte- 
rystyki przenoszenia od strony 
niskich cz^stotliwosci realizujq 
elementy R163, Cl 34, zas od stro- 
ny wyzszyeh cz^stotliwosci kon- 
densator C122 w p^tli ujemnego 
sprz^zenia DA10.2. Wzmocnienie 
jest okreslone stosunkiem rezysto- 
row R152/R162 i ograniezone za 
pomocq ogranieznika diodowego 
na D19, D20 do wartosci ok. 1,4 
Vpp. Ten prosty sposob zapew- 
nia, ze srednia moc sygnalu mowy 
ulega podniesieniu. Aby zmniej- 
szyc znieksztalcenia powstajqce 
w procesie silnego ograniczenia 
sygnalu, zastosowano uklad jed- 
nocz^stotliwosciowego przesuwni- 
ka fazowego DA10.1, obliezonego 
dla cz^stotliwosci ok. 400 Hz. Na 
skutek zlozenia sygnalow: bezpo- 
sredniego i przesuni^tego w fazie, 
sygnal wyjsciowy ma mniejsze 
znieksztalcenia. 

Sygnal z wyjscia przesuwnika 
ma amplitude zaleznq od cz^sto- 
tliwosci i aby jq wyrownac, za- 
stosowano kolejny ogranieznik 
diodowy D17-D18. Poniewaz jed- 
nak dotyezy to tylko naj wyzszyeh 
skladowych sygnalu m.cz., ich 
harmoniezne wytlumi filtr zasad- 
niczej selektywnosci odfiltrowujq- 
cy sygnal z mikrofonu i ksztaltu- 
jqcy wqskie pasmo modulacyjne 
(co gwarantuje niskie zaklocenia 
s^siedniokanalo we) . 
Potencjometrem R140 ustawia si^ 
poziom modulacji dla emisji SSB. 


Montaz 

Caly uklad elektroniezny pod- 
stawowego modulu transceivera 
US5MSQ zostal zmontowany na 
jednostronnej plytee drukowa- 
nej (gorna warstwa stanowi mas^ 
-ekran) o wymiarach 155x165 mm. 
Rysunek plytki drukowanej, opra- 
cowanej przez autora, wraz z roz- 
mieszczeniem elementow zamiesz- 
czono na rysunkach 3 i 4 (http:// 
cqham.ru/trx92_12.htm) . 
Jednostronny uklad sciezek (druga 
strona stanowi ekran-mas^) oraz 
skala 1:1 ulatwia wykonanie PCB 
metodq termotransferu. 

Zdaniem wielu konstruktorow 
prawidlowo zmontowany uklad ze 
sprawnych elementow jest gotowy 
do pracy zaraz po wlqczeniu zasi- 
lania. W ukladzie mozna stosowac 
polprzewodniki o innych ozna- 
czeniach, latwiejsze w zakupie 
w kraju. 

Do uruchomienia kompletnego 
transceivera potrzebne sq dodat- 





Edmund SP9QMI i jego transceiver 


kowe uklady zmontowane na 
oddzielnych plytkach: syntezer 
cz^stotliwosci DDS (opis np. SR 
5/2010), filtry pasmowe HF (opis 
np. SR 2/2010), wzmacniacz mocy 
nadajnika (opis np. SR 4/2010), 
filtry dolnoprzepustowe i zasilaez 
(mozna wykorzystac inne wedlug 
mozliwosci czy wymagan). 


Podsumowanie 

Na zamieszczonych zdj^ciach po- 
kazani sq mi^dzy innymi konstruk- 
torzy z klubu SP9PKS, ktorzy zbu- 
dowali swoje transceivery o bezpo- 
sredniej przemianie wedlug opisu 
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Piotr SP9FKP i jego transceiver 


o plytk^ bazowq US5MSQ. 

Prezes Mikolowskiego Klubu Krot- 
kofalowcow SP9PKS Piotr SP9TPZ 
cieszy si^, ze ma w swoich szere- 
gach takich utalentowanych krot- 
kofalowcow, ktorzy potwierdza- 
jq swojq aktywnosciq, ze chciec, 
to moc. Przedstawia ich w takich 
slowach: 

Jozef SP9GO w 1985 r. reakty- 
wowal Mikolowski Klub Krotko- 
falowcow SP9PKS. Jest to osoba 
skromna i pracowita. Wzor mojej 
mlodosci i dobry wzorzec na mia- 

wspolczesnych, konsumpcyj- 
nych czasow. Mozna powiedziec, 
ze w klubie SP9PKS jest liderem 


prac rozwojowych. Piotr SP9FKP 
i ja sam cz^sto korzystamy z jego 
praktycznych doswiadczen. Jego 
konstrukcje w jednej z audycji 
„Kr6tkofalowcy" (TVP2) prezento- 
wal Henryk SP6ARR. 

Pokazany na zdj^ciu transceiver 
SP9GO, powstaly na bazie US5M- 
SQ, jest urzqdzeniem wielopasmo- 
wym o mocy okolo 20 W (w PA IR- 
F510, zasilane z 12V). Transceiver 
zawiera dodatkowo filtry pasmo- 
we (RX) i dolnoprzepustowe (TX), 
uklad S-metra oraz pomiaru prqdu 
PA na analogowych wskaznikach, 
syntez^ wg konstrukcji Oteg9, 
zaw^zanie pasma m.cz. na bazie 
plytki AVT z MAX295, a obudowa 
jest adaptowana z TRX Wolna. 

Edmund SP9QMI dolqczyl do 
klubu SP9PKS w czasie, kiedy klub 
pozyskal nowq siedzib^ w Staro- 
stwie Mikolowskim. Utalentowany 
homebrewowiec, nie tylko w tema- 
tach radio wych. W konstrukcjach 
wykoystuje elementy pochodzq- 
cy z demobilu. Jest perfekcjonistq 
w ich pozyskiwaniu. Wielu kon- 
struktorow mogloby nauczyc si^ 
od niego, jak dochodzic do celu 
minimalnymi nakladami. 

Edmund jest zwyci^zcq zeszlo- 
rocznego konkursu ogloszonego 
przez SP9TPZ dla czlonkow klubu 
SP9PKS pt. „Zrob to sam" (http:// 
www.sp9pks.pl/galeria/2010/2010_ 
06_24/index.php) . 

Prezentowany na zdj^ciu trans- 
ceiver SP9QMI powstaly na bazie 
US5MSQ jest urzqdzeniem dwu- 
pasmowym 80 i 40 m (PA z IRF510, 
zasilane z 12 V, moc wyjsciowa 
okolo 15 W); autor przewiduje 
rozbudow^ urzqdzenia o kolejne 
pasma. Impulsator zostal wyko- 
nany z przerobionych elementow 
myszki komputerowej, zas synte- 
za jest na bazie aplikacji AD9851, 
plytk^-kanapk^ syntezera SP9TPZ 
i oprogramowanie SP9FKF (za- 
w^zanie pasma m.cz. rowniez na 
bazie plytki AVT z MAX295). 

Piotr SP9FKP (o sobie) Z po- 
wodzeniem zbudowalem kopi^ 
tego transceivera i smialo mog^ go 
polecic, jako ekwiwalent Piligrima. 
Generalnie oba urzqdzenia pracujq 
podobnie, choc rozniq si^ istotny- 
mi szczegolami. 

Do zalet konstrukcji US5MSQ 
zaliczylbym jednonapiejciowe za- 
silanie, plyt^ glownq wyposazonq 
w najistotniejsze funkcjonalnosci 
i stosunkowo latwe do zdobycia 
elementy. Piligrim ma bardziej do- 
pracowany uklad detektora/modu- 
latora i automatyki, choc roznice 
widac dopiero w pomiarach. 
Wrazenia z odsluchu homodyn 


sq rewelacyjne. Dajq niesamowi- 
tq czystosc, gl^bi^ i przejrzystosc 
odbieranych sygnalow. Niektorzy 
sluchacze wspominali tez o dyna- 
mice i zrownowazeniu brzmienia. 
Pami^tam, ze bylem podobnie za- 
chwycony, kiedy po raz pierwszy 
uslyszalem Drake TR4. Choc po- 
dobnie, to jednak nie tak samo. 
Zastanawiajqc si^ nad tym dosze- 
dlem do wniosku, ze „winnych" 
temu jest kilka cech, ktore Iqcznie 
wspoltworzq to wspaniale brzmie- 
nie. I tak kolejno, choc niekoniecz- 
nie w nalezytym porzqdku: 

1. Nieco szersze, niz standardo- 
we, pasmo. Klasyczny transceiver 
zazwyczaj przenosi 300-2700 Hz, 
czyli 2,4 kHz, ostro opadajqce na 
obu krancach pasma akustyczne- 
go. Odpowiedzialny jest za to filtr 
kwarcowy o bardzo stromych i sy- 
metrycznych zboczach. W przy- 
padku Piligrima, zbocze od strony 
niskich cz^stotliwosci jest duzo 
bardziej lagodne i dzi^ki temu basy 
nie s^ tak skutecznie wyci^te; po- 
dobnie w transceiverze US5MSQ. 

2. Filtr kwarcowy o duzej dobro- 
ci charakteryzuje si^ gwaltow- 
nymi zmianami fazy w pasmie 
przepustowym. 

Wiqze si^ to z wysokq dobrociq 
stosowanych elementow kwar- 
cowych, bardzo wqskim pasmem 
przenoszenia i stosunkiem cz^- 
stotliwosci skrajnych filtru. Na- 
sze ucho jest bardzo wrazliwe 
na zaleznosci fazowe w pasmie 
akustycznym. 

3. W przypadku homodyny z de- 
tektorem/mieszaczem przesuni^cie 
widma sygnalu nast^puje na naj- 
nizszym mozliwym poziomie, tuz 
za antenq. Znieksztalcenia intermo- 
dulacyjne sq najmniejsze z mozli- 
wych i zdecydowanie mniejsze od 
demodulatorow umieszczonych 
na koncu torn p.cz., gdzie sygnal 
ma juz poziom kilkuset mV. 

4. Nawet kilka filtrow kwarcowych 
i innych, wtrqconych w tor odbior- 
czy, nie jest w stanie odfiltrowac 
szumow wprowadzanych przez 
kilkukrotne mieszanie z lokalnymi 
heterodynami. Dlatego transceive- 
ry z pojedynczq przemianq brzmiq 
lepiej, niz te z wieloma. 

5. Odmienna charakterystyka 
ARW. Skuteczne tlumienie t^tnien 
detektora ARW wymusza zasto- 
sowanie dluzszej stalej czasowej, 
co - zwlaszcza dla SSB - skutkuje 
wyrownaniem sygnalu. 

http://cqham.ru/trx92_12.htm 

http://forum.krotkofalarskie.pl/in- 

dex.php/topic,310.0.html 

http://sp-hm.pl/thread-63.html 
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Rozmowa z SP5QWK 


Przysztosc 

przemiennikow cyfrowych 


Redakcja: Na Twojej stronie moz- 
na przeczytac, ze pracujesz w fir- 
mie telekomunikacyjnej, zajmu- 
j^cej si^ budow^ stacji telefonii 
komorkowej. Czy krotkofalarstwo 
pomaga Ci w pracy zawodowej, 
a moze odwrotnie (praca zawodo- 
wa pomaga Ci realizowac hobby)? 
SP5QWK: Oczywiscie. Dziala to 
w obie strony. Dzi^ki krotkofalar- 
stwu pracuj^ w telekomunikacji. 
Na pewnym etapie krotkofalar- 
stwo pomagalo mi w pracy, teraz 
mysl^, ze jest odwrotnie. Mam tu 
na mysli zdobyte doswiadczenie, 
dost^p do aparatury pomiarowej, 
kontakty z innymi ludzmi. 

Red.: Jaki masz sprz^t do pracy 
krotkofalarskiej i jak cz^sto jestes 
aktywny na pasmach amatorskich? 
SP5QWK: Aktualnie w QTH mam 
tylko anteny UKF. Posiadam FT- 
-857D, TM-D710E, IC-E2820, IC- 
-E92D, kilka sztuk radiotelefonow 
profesjonalnych, rozne modemy, 
trackery. Mam nadziej^, ze niedlu- 
go b^d^ posiadal transwerter na 
1,2 GHz. 

W zwiqzku z obowiqzkami domo- 
wymi oraz tym, ze nie mieszkam 
juz w Warszawie, ale musz^ do 
niej czejsto jezdzic, by warn w tej 
chwili aktywny tylko na UKF z sa- 
mochodu (glownie 70 cm). 

Red.: Czy polskie przepisy sprzy- 
jaj^ instalacji nowych przemien- 
nikow UKF? 

SP5QWK: Wedlug mojej oceny - tak. 
Innym tematem jest nadqzanie prze- 
pisow za post^pem technologicz- 
nym. Mam na mysli Echolink, D- 
-Star. Jestem jednak optymistq i mam 
nadziej^, ze niedlugo doczekamy 
si^ i w tej dziedzinie rozsqdnych, na 
swiatowym poziomie przepisow. 

Red.: Kiedy zainteresowales si^ 
systemem D-Star i sk^d czerpiesz 
informacje na jego temat? 
SP5QWK: D-Starem zaintereso- 
walem si^ w 2006 r. Razem z kole- 
gq Adamem SQ5AG testowalismy 
cyfrowe radiotelefony Motoroli 
XTS3500. Spodobalo nam si^ to 
i zakupilismy, chyba jako pierwsi 


Przemienniki cyfrowe D-Star stanowiq przelom w radiokomunikacji ama- 
torskiej, a protokot stworzony przez JARL stat si$ swiatowym standar- 
dem dla radioamatorow na catym swiecie. 

W Polsce jest juz niemata grupa krotkofalowcow specjalizujqcych si$ 
w uruchamianiu nowych przemiennikow UKF, w tym rozwiqzan D-Star. 
Jednym z konstruktorow warszawskich przemiennikow jest Artur Karo- 
lak SP5QWK. 



Izolowanie konektora anteny na 300 m kominie EC „KawQczyn” 


w SR radiotelefony IC-E91 z plyt- 
kami D-Star. Zbudowalismy do 
tego nawet pasywny przemiennik. 
Podstawowym zrodlem informacji 
na temat D-Stara jest Internet, a w 
dalszej kolejnosci testy i wymiana 
informacji z innymi kolegami. Jest 
nas juz calkiem spora grupa w SP 

Red.: W czerwcu ukazata si^ nowa 
tabela koordynatora ds. przemien- 
nikow SP6LB, zawieraj^ca mi^dzy 
innymi wykaz 10 przemiennikow 
cyfrowych D-Star. Czy wedlug 
Ciebie wszystkie te stacje juz 
uruchomione? 

SP5QWK: Nie. Sytuacja jest dy- 
namiczna i ciqgle si^ zmienia. Ko- 
ledzy prowadzq testy, cz^sc tych 
stacji z listy jest jeszcze w fazie za- 
latwiania formalnosci, a i technicz- 
nie sq roznie zaawansowane. 


Red.: Masz kontakt z wieloma 
kolegami zainteresowanymi roz- 
wojem sieci D-Star. Jak wygl^da 
sprawa z piano wany mi kolejnymi 
przemiennikami w SP? 

SP5QWK: Z tego co mi wiadomo, 
koledzy z SP9 mocno myslq nad 
rozwojem przemiennikow w okoli- 
cach Krakowa i Zakopanego. Takze 
koledzy ze Slqska, Opolszczyzny, 
Poznania, Trojmiasta, Radomia (jest 
dzialajqcy przemiennik k. Przysu- 
chy), Bialej Podlaskiej, no i oczy- 
wiscie - chyba najbardziej pr^znie 
dzialajqcy - koledzy z Eodzi i okolic. 
Szczegolnie duze nadzieje pokladajq 
w przemienniku SR9UVM, powsta- 
j^cym decyzjq prezes OT PZK Bo- 
zeny SP9MAT od patronatem klubu 
SP9PKZ. Z antenami zawieszonymi 
na wysokosci okolo 510 m n.p.m ma 
szans^ stac si^ przemiennikiem swo- 
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im zasie?giem obejmujqcym znacznq 
cz^sc 9. okr^gu. 



Red.: Jakie podzespoly nalezy 
zgromadzic, aby uruchomic naj- 
prostszy przemiennik D-Star? 
SP5QWK: Sprawa wygl^da podob- 
nie jak w przypadku przemiennika 
FM. Te same komponenty: radiote- 
lefony FM i osprz^t antenowy. 

W zasadzie przy wykorzystaniu 
odpowiednich radiotelefonow i ich 
konfiguracji nie potrzeba nic wie?cej. 
Oczywiscie takie najprostsze roz- 
wiqzanie wprowadza pewne ogra- 
niczenia w D-Star. Nie mamy rege- 
neracji ramki, Iqcznosc ogranicza si^ 
do zasi^gu samego przemiennika. 
Po dodaniu do calosci tzw. Node 
Adaptera, komputera wraz z Iqczem 
internetowym, uzyskujemy funk- 
cjonalnosc i mozliwosci zblizone do 
fabrycznego przemiennika D-Star. 
Oczywiscie sq inne mozliwosci. 
Zainteresowanych zapraszam na 
forum DV Polska http://dv.isj.pl/, 
na forum klubu SP7PKI do dzialu 
„D-STAR ICOM DV" http://sp7pki. 
iq24.pl/default.asp?grupa = 74078 
lub tez do mojego opracowania 
na temat programu „PC Repeater 
Controller", ktore opisuje mozli- 
wosci tego softu, pokazuje konfi- 
guracje itp. Dokument znajduje si^ 
pod adresem: http://www.sp5qwk. 
sp5kvw.com/DSTAR/Oprogramo- 
wanie % 20PC % 20Repeater % 20Con- 
troller% 20G4KLX.pdf. 


EC „KawQczyn” dot racka (od gory: duplekser TX dla SR5WW, na 
tej samej potce dodatkowy RX dla SR5UVA, komputer do sterowa- 
nia SR5WW, ponizej Motorola Quantar-SR5WW) 



EC „Kawgczyn” widok na anteny 


Red.: Czy oprocz wspomnianych 
powyzej adresow forum sq w sieci 
Internet jakies polskoj^zyczne in- 
formacje czy publikacje na temat 
D-Star, z ktorych mogliby skorzy- 
stac zainteresowani Czytelnicy? 
SP5QWK: Oczywiscie. Polecam wi- 
zyt^ na stronie http://www.sr5uva. 
org /, gdzie w FAQ znajduje si^ dose 
obszerny zestaw problemow wraz 
z odpowiedziami, a takze do lin- 
kow, gdzie znajdziemy odnosniki 
do dokumentow Krzysztofa OE1K- 
DA, Przemka SQ2LYF i moich oraz 
do wielu przydatnych stron. 

Red.: Wsrod krotkofalowcow pa- 
nuje przekonanie, ze D-Star nie 
moze pracowac bez Internetu. Jak 
z tym jest? 

SP5QWK: Wiem, ze panuje takie 
przekonanie i, jak juz gdzies na- 
pisalem na forum, „palce bolq" od 
tlumaczenia, ze tak nie jest. Stwier- 
dzenie jest tak samo prawdziwe 
jak to, ze APRS nie moze dzialac 
bez sieci, czy to, ze zaden prze- 
miennik FM nie moze dzialac bez 
Echolinku. 

D-Star to cyfrowa modulacja 
GMSK. Eqcznosci prowadzone sq 
na kanalach simpleksowych, tak 
samo jak w analogowym FM. Moz- 
liwosc linkowania przemiennikow 
to jest dodatek i nie wszystkie 
przemienniki je obslugujq. 

Red.: Uczestniczyles z kolegami 
w majowych pracach konserwa- 


cyjnych przy warszawskich prze- 
miennikach na kominie elektro- 
cieplowni Kaw^czyn. Na czym te 
prace polegaly? 

SP5QWK: Glowne prace polegaly 
na wymianie anteny z pasma 2 m 
oraz wymianie anteny do linku 
przemiennika SR5A na 70 cm. Do- 
datkowo przemiennik SR5WW 
zamieniony zostal na cyfrowy. 
W „EC Kaw^czyn" mamy na gorze 
2 szafy. Do tej pory sprz^t prak- 
tyeznie miescil si^ w jednej z nich. 
Przenieslismy sprz^t na 70 cm do 
drugiej szafy. Calosc tego sprz^tu 
zainstalowalismy w przywiezio- 
nym 19" stojaku. 

Niestety nie udalo nam si^ urucho- 
mic odbiornika SR5A wraz z lin- 
kiem, poniewaz okazalo si^, ze 
uszkodzeniu ulegl zasilaez w urzq- 
dzeniu. 

Zostal zainstalowany dodatko- 
wy odbiornik w pasmie 70 cm dla 
przemiennika D-Star SR5UVA. 
Podczas wczesniejszej wizyty za- 
instalowalismy na kominie Iqcze 
internetowe w pasmie 5 GHz, 
ktore jest wykorzystywane przez 
przemienniki SR5WW i odbiornik 
SR5UVA. 

Po jakims czasie musielismy po- 
jechac na komin ponownie, po- 
niewaz przestal dzialac wlqczony 
niedawno SR5W oraz link na 5 
GHz. Okazalo si^, ze podczas bu- 
rzy cos przeszlo przez zasilanie 
230 V i spaleniu ulegl bezpiecz- 
nik w przemienniku oraz zasilaez 
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EC „KawQczyn”, szafa z rackiem (sprzQt 
na 70 cm) 

impulsowy linku na 5 GHz. Przy 
okazji zostal przywieziony po na- 
prawie odbiornik i link SR5A. 

Red.: Jakie problemy wyst^pujq 
podczas eksploatacji przemienni- 
kow UKF? 

SP5QWK: W naszym przypadku, 
ponad 300 m konstrukcja komi- 
na to bardzo specyficzne miejsce. 
Bardzo zmienne warunki, skrajne 
temperatury, silne wiatry. W sa- 
mym kominie takze duze zmiany 
temperatur, czasem duza wilgot- 
nosc. To wszystko ma wplyw na 
dzialanie urzqdzen i ich prac^. 
Mimo stosowania profesjonalnych 
anten cz^sto dochodzi do ich awa- 
rd, np. od wyladowan atmosfe- 
rycznych czy po prostu ich mecha- 
nicznego zuzycia. 

Z czasem pojawia si^ potrzeba sko- 
rygowania filtrow czy tez jakichs 
napraw elektronicznych. 

To sq glowne problemy 

Red.: Czy mozesz przyblizyc bu- 
dow^ warszawskiego przemienni- 
ka D-Star SR5WW? 

SP5QWK: Przemiennik od strony 
radiowej to fabryczne urzqdzenie 
przemiennika FM Motorola Quan- 
tar. Zostalo ono przystosowane 
przez kol. Kamila SQ8ISJ do wspol- 
pracy z tzw. Node Adapterem. Po- 
przez ten interfejs przemiennik 
jest podlqczony do komputera. 
Do sterowania jest wykorzysty- 
wany program GMSK Repeater, 


ktory jest czejsciq pakietu PC Re- 
peater Controller. Do komunikacji 
z innymi przemiennikami D-Star 
zastosowalem program ircDDB 
Gateway. Calosc jest zlinkowana 
ze swiatem za pomocq Iqcza na 5 
GHz. 

Dodatkowo przez Iqcze mozemy 
kontrolowac fizycznie sam prze- 
miennik za pomocq przeznaczone- 
go do tego celu oprogramowania. 
Mozemy podglqdac alarmy, prze- 
programowywac w razie potrzeby. 
Przemiennik pracuje na dwoch 
antenach. Antena odbiorcza jest 
wspolna dla wszystkich urzqdzen 
na 70 cm znajdujqcych si^ w tej 
lokalizacji. Jest to fabryczna antena 
firmy Kathrein model 728 889. An- 
tenq nadawczq jest antena Kathre- 
in model 720 880. 

Red.: Jak duzym powodzeniem 
uzytkownikow cieszy si^ SR5WW 
na tie innych warszawskich prze- 
miennikow? 

SP5QWK: Przy takiej liczbie uzyt- 
kownikow, jaka jest w okolicach 
Warszawy, na D-Star nie ma na 
obu przemiennikach duzego ru- 
chu, a w razie czego zawsze mozna 
przejsc na drugie urzqdzenie. 

Red.: A jakich rad moglbys udzie- 
lic zainteresowanym zakupem 
nowych radiotelefonow UKF? 
SP5QWK: Ci^zko udzielac takich 
rad. Wszystko od zainteresowan 
i mozliwosci finansowych. Mnie na 



przyklad „pociqga" APRS i D-Star, 
wi^c mam w swoim wyposazeniu 
Kenwooda TM-D710E oraz Icomy 
z D-Star. 

Red.: Co wedlug Ciebie nalezalo- 
by zrobic, aby przyciqgn^c wi^cej 
mlodziezy do krotkofalarstwa? 
SP5QWK: Jak juz wspominalem, 
inter esuj^ si^ APRS, D-Star, a takze 
Echolinkiem. Ze swojej strony za- 
proponowalbym wi^c te techniki. 
APRS jako ciekawe rozwiqzanie 
do pozycjonowania, przesylania 
danych telemetrycznych, ale takze 
jako narz^dzie ulatwiajqce nawiq- 
zywanie kontaktow w drodze. Po- 
dobnie jest z D-Star, ktory jest ciq- 
gle nowosciq, w ciqglym rozwoju. 
Do tego wszystkiego dodalbym 
jeszcze Iqcznosci satelitarne, ze 
slynnym programem ARISS. 
Oczywiscie jestem za tym, zeby 
pokazac peine spektrum krotkofa- 
larstwa, bye moze kogos zaintere- 
suje zupelnie co innego. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ sukcesow w radiokomunikaeji 
zawodowej oraz amatorskiej. 
SP5QWK: Rowniez dzi^kuj^ za 
rozmow^ i zapraszam na mojq 
strong www.sp5qwk.sp5kvw.com, 
gdzie mozna znalezc wiele infor- 
maeji na temat przemiennikow 
cyfrowych. 

Z Arturem Karolakiem SP5QWK 
rozmawiala 
Wieslawa Janeczek SP5BZX 



Instalacja anteny na budynku „Rondo 1” dla przemiennikow SR5UVA i SR5WM 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Uktady odbiorcze i pomocnicze 


W czasopismach docierajqcych do redakcji pojawiajq si$ opisy przeroznych ukladow odbiornikow: 
bardzo prostych, umozliwiajqcych eksperymentowanie i odkrywanie radia na nowo, po uktady dose 
skomplikowane, o dobrych parametrach. Tym razem wybralismy kilka opisow przydatnych ukladow 
w roznych technologiach, w mysl zasady: dla kazdego cos ciekawego. 


Audion KF („Radio Hobby” 
2 / 2011 ) 
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W , , Radio Hobby" 2/2011 znajduje 
si^ opis konstrukcji jednolampo- 
wego odbiornika AM na zakres fal 
krotkich 49 i 41 m. 

W urzqdzeniu, ktorego schemat 
jest pokazany na rysunku 1, pra- 
cuje lampa radiowa 1Z18B (z do- 
brym rezultatem mozna uzyc innej 
pentody niskonapi^ciowej). Pelni 
ona funkcj^ detektora siatkowego 
z reakcjq lub, krotko mowiqc, de- 
tektora reakcyjnego. Jego zaletq 
jest bardzo duze wzmocnienie, 
ktore moze si^gac nawet do ponad 
tysiqca razy. Jest ono uzyskiwane 
wlasnie dzi^ki dodatniemu sprz^- 
zeniu zwrotnemu, ktore polega 
na doprowadzeniu cz^sci sygnalu 



wyjsciowego detektora na jego 
wejscie w taki sposob, aby dodal 
sie: do sygnalu doprowadzone- 
go do wejscia z anteny (napi^cie 
na siatce lampy jest wi^ksze, po 
wzmocnieniu wzrasta napiejeie 
wyjsciowe, co powoduje, ze na- 
pi^cie sprz^zenia zwrotnego jest 
takze wi^ksze). 

Wspolpracujqcy z detektorem ob- 
wod rezonansowy LI jest jego in- 
tegral^ cz^sciq, bez ktorej detek- 
tor nie moze zadzialac. 

W zaleznosci od sily sprz^zenia 
(czyli od tego, jak duza cz^sc sy- 
gnalu wyjsciowego jest dopro- 
wadzona z powrotem na wejscie) 
ustali si^ na wyjsciu mniejszy lub 
wi^kszy sygnal wyjsciowy. Regulu- 
jqc silq sprz^zenia potenejometrem 
PI, zmieniamy poziom sygnalu 
wyjsciowego, a wi^c i wzmocnie- 
nie detektora, w dose szerokim 
zakresie (dodatnie sprz^zenie 
zwrotne realizowane jest za poma- 
ce cewki Lie i kondensatora C2). 
Przez cewk^ przeplywa skladowa 
w.cz. prqdu wyjsciowego detekto- 
ra, wytwarzajqc pole magnetyezne 
o takim kierunku, aby sumowalo 
si^ z polem wytwarzanym przez 
cewk^ wejsciowq. 

Strojenie odbiornika odbywa si^ 
kondensatorem zmiennym Cl, 
a gl^bokosc reakcji potenejome- 
trem PI. Obsluga odbiornika wy- 
maga nieco doswiadezenia i wpra- 



Rys. 2. Szkic papierowego karkasu cewki 


wy. Sluchawki niskoomowe s^ 
wlqczone w obwod anodowy lam- 
py poprzez transformator dopaso- 
wujqcy m.cz. 1:10. 

Do zasilania lamp byly uzywane 
dwie dolqczane na zewnqtrz bate- 
rie akumulatorow: zarzeniowa 1,2 
V i anodowa 18 V (mozna wyko- 
rzystac dwie baterie po 9 V typu 
6F22). Cewka LI zostala nawini^ta 
na specjalnym kolowym karkasie 
papierowym o srednicy 70 mm 
(rysunek 2) zawieraj^cym naci^cia 
na gl^bokosc wewn^trznego kola 
o srednicy 41 mm. Zwoje uklada 
si^, przeplatajqc w naci^cia drut 
izolowany DNE 0,3 mm o dlugo- 
sci 3,2 m. LI a zawiera 10 zwojow, 
a Lib i Lie po 5 zwojow. Konce 
cewek przeciqga si^ w cztery wi- 
doczne na rysunku otworki. 

Przy niewlasciwym ustawieniu 
sprz^zenia jakosc odbioru moze 
bye niezadowalajqca. Zbyt silne 
sprz^zenie powoduje nieprzyjem- 
ny glosny gwizd w sluchawkach 
oraz nadawanie sygnalu w eter 
przez jego anteny odbiorczq. 

Radioodbiornik UKF-FM/USB 
(„RadioHobby” 3/2011) 

W „RadioHobby" 3/2011 zostal za- 
mieszczony opis radioodbiornika 
UKF-FM/USB z pilotem zdalnego 
sterowania. Jest to w pelni cyfrowy 
uklad, niezawierajqcy ani jedne- 
go obwodu LC, zmontowany na 
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Rys. 3. Schemat ideowy radioodbiornika UKF-FM/USB 


ply tee SMD razem ze zlqczem USB 
do komputera PC, ktory jest wypo- 
sazony w odpowiedni program do 
sterowania radiem. 

Zestaw jako kit MA901 jest dost^p- 
ny w Masterkit. 

Podstawowe parametry ukladu 
odbiornika: 

- pasmo przenoszenia : 64- 
109 MHz 

- czulosc odbiornika: 106 dBm (S/N 
64 dB) 

- znieksztalcenia harmoniezne: 
0,3% 

- pobor prqdu: < 100 mA 

- obciqzenie wyjscia: 16 Q 

- krok strojenia: 50 kHz 

- demodulator: cyfrowy FM1 

- procesor stereo: cyfrowy, tylko 
w zakresie 88-108 MHz 

- wymiary plytki: 49 X 16,5 mm 
Schemat ideowy jest zamieszczony 
na rysunku 3. 

Podstawowym ukladem urzqdze- 
nia jest monolityezny odbiornik 
FM DA3 typu KT0839EG, ktory 
jest zamkni^ty w obudowie SOP 
16-pin i charakteryzuje si^ dobry- 
mi wynikami nawet z krotkq ante- 
nq. Wlasciwosci^ tego odbiornika 
jest wewn^trzny demodulator cy- 
frowy FM, doskonale wykrywanie 
sygnalu przez wlasny algorytm 
regulacji, wysoka czulosc (1,6 uV 
EMF), niski poziom szumow PLL 
w zintegrowanym VCO, progra- 
mowane wzmocnienie tonow, au- 
tomatyezna regulacja cz^stotliwo- 
sci i wzmocnienia, niskoomowe 
wyjscie na sluchawki. 

W obwodzie sterowania pracuje 
mikrokontroler DD1 Atmel ATtiny 
45-20SU. Charakteryzuje si^ on 
niskim poborem prqdu i zawie- 
ra mi^dzy innymi 8 kB pami^c 
flash ISP, 512B EEPROM, 512-Byte 
SRAM, 6 ogolnego przeznacze- 
nia linii I/O, 32 rejestry ogolnego 


przeznaczenia pracy, jeden 8-bito- 
wy zegar/lieznik, jeden 8-bitowy 
zegar wysokiej pr^dkosci/licznik, 
4-kanalowy 10-bitowy przetwor- 
nikA/D. 

Mikrokontroler moze dzialac w za- 
kresie napi^c od 2 ,7-5,5 V. 

Do zasilania odbiornika jest wy- 
korzystywany regulator liniowy 
2,8 V DA2 typu MAX8510EX, za- 
pewniajqcy prqd obciqzenia 
120 mA. 

Caly uklad jest zmontowany na 
dwustronnej plytee drukowanej 
SMD pokazanej na rysunku 4. Wy- 
glqd zmontowanego odbiornika 
(rysunek 5) wraz z pilotem s^ wi- 
doczne na zdj^ciu okladkowym. 

W zestawie jest dostarezany pro- 
gram do obslugi cyfrowego radia. 
Odbiornik jest zasilany ze zlqcza 
USB komputera i moze bye stero- 
wany z pilota lub przez oprogra- 
mowanie. W sklad oferowanego 
zestawu, oprocz radia USB, wcho- 
dzi pilot zdalnego sterowania, ba- 
teria (CR2032), kabel FC-A-0004c 
1,5 m do podlqczenia do karty 
dzwi^kowej w komputerze oraz 
instrukeja obslugi. 

Obsluga zmontowanego odbiorni- 
ka ogranicza si^ podlqczenia go do 
portu USB, podlqczeniu sluchawek 
oraz anteny. 

Praca w polqczeniu z PC jest opisa- 
na w instrukeji. Po uruchomieniu 
programu sterowanie odbiorni- 
kiem odbywa si^ poprzez naje- 
chanie myszq na ikon^ programu 
(rysunek 6). 

Sterowanie odbiornika moze tez 
odbywac si^ zdalnie, przez naci- 
skanie przyeiskow na pilocie zdal- 
nego sterowania: 

MUTE - wylqczenie/wlqczenie 
dzwi^ku (glosnosc) 

MODE - przelqcznik trybu Mono/ 
Stereo 



Rys. 5. Wyglqd zmontowanego odbiornika 



Rys. 6. Programowanie odbiornika 

1...6 - zaprogramowane staeje 
EQ - korektor, Bass Boost 
</> - automatyezne wyszukiwa- 
nie staeji (gora/dol) 

SEL - zamienia lewy i prawy kanal 

VOL - regulacja glosnosci 

AS i przyeisk 1...6 - zapisac kanal, 

przyeisk PS - ustawienia domyslne 

TU - regulacja cz^stotliwosci wgo- 

r^/w dol o 50 kHz 

PWR, BAND, TIMER - nie s^ jesz- 

cze stosowane (b^dq uzywane 

w przyszlych wersjach) 

[www.masterkit.ru] 
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Odbiornik SDR Kanga 80 
m („RadCom” 8/2011) 


Rad Com 4 



G4EAQ opisuje kit odbiornika 
Kanga na pasmo 80 m, sluzqcego 
do odbioru sygnalow stacji ama- 
torskich SSB z uzyciem programu 
komputerowego. 

Jest to przyklad radia komputero- 
wego w technologii SDR (Software 
Definied Radio), wyrozniajqcy sie: 
prostotq i niskim kosztem wykona- 
nia, przy bardzo duzych mozliwo- 
sciach oraz wysokich parametrach 
dynamicznych. Urzqdzenie takie 
jest polecane dla poczqtkujqcych 
radioamatorow lubiqcych obslugi- 
wac komputer. 

Jak widac na schemacie ide- 
owym (rysunek 7), urzqdzenie 
pracuje z bezposredniq prze- 
mianq cz^stotliwosci. W ukla- 
dzie nie wyst^puj^ wymagajqce 


strojenia elementy indukcyjne. 
Jedynymi tego typu, gotowymi 
podzespolami sq dwa dlawiki po 
2,2 uH (L2-L3) w wejsciowym 
filtrze pasmowoprzepustowym 
w.cz. oraz transformator toroidal- 
ny 1:1. Urzqdzenie musi wspol- 
pracowac z kartq dzwi^kowq przy 
uzyciu jednego z popularnych 
w sieci programow dekodujqcych, 
np. Rocky, SDRadio, Power SDR. 
Sercem urzqdzenia jest cyfrowy 
mieszacz cz^stotliwosci IC4, bqd%- 
cy ukladem probkujqco-pami^ta- 
jqcym, zbudowanym na czterech 
kluczach wchodzqcych w sklad 
struktury 74CBT3253. Kazdy 
z kluczy jest zal^czany na jednq 
czwartq okresu przez uklad ste- 
rowania mieszaczem (dwie pary 
sygnalow w.cz. przesuni^tych 
w fazie o 90°). Zasadniczq zale- 
tq tego mieszacza, oprocz duzej 
odpornosci na silne sygnaly, jest 
niskie tlumienie przemiany. Do 
wzmocnienia wyjsciowych sy- 
gnalow przesuni^tych w fazie o 
0-180 (I o/p) i 90-270 (Q o/p) uzyto 
dwoch wzmacniaczy operacyjnych 
wchodzqcych w skald struktury 
IC5 - LM833M. Odpowiednie sy- 
gnaly sterujqce kluczami miesza- 
cza sq wytwarzane przez przerzut- 
niki D wchodzqce w sklad ukladu 
scalonego IC3 (IC2) typu 74ACT74. 
Cz^stotliwosc podana na wejscie 
pierwszego dzielnika (:2) jest czte- 
rokrotnie wyzsza od cz^stotliwosci 
pracy odbiornika i wynosi 15 MHz. 
Sygnal ten pochodzi z generatora 
kwarcowego na tranzystorze Q1 
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Rys. 7. Schemat ideowy odbiornika SDR Kanga 



Rys. 8. Rozmieszczenie elementow na 
pfytce Kanga 


BS17. Drugi taki sam tranzystor 
pracuje w ukladzie wzmacniacza- 
-separatora (Q2). 

Na rysunku 8 znajduje si^ szkic 
rozmieszczenia elementow na ofe- 
rowanej plytce 90x36 mm. 

W przypadku uzycia karty dzwie:- 
kowej o cz^stotliwosci probko- 
wania 96 kHz zakres pracy urzq- 
dzenia wynosi 3,703-3,790 MHz 
(15 MHz podzielic na 4 ±48 kHz). 
Sygnal z wyjsc wzmacniaczy jest 
podawany na kart^ stereofonicznq 
komputera (kanaly lewy i prawy; 
nie jest przy tym istotne, ktore 
z wyjsc wzmacniacza operacyjnego 
jest podlqczone do ktorego wejscia 
karty muzycznej, bowiem zamiany 
mozna dokonac programowo). Po- 
trzebnq polaryzacj^ wejsciowq klu- 
czy mieszacza oraz wzmacniaczy 
operacyjnych zapewnia dzielnik 
zbudowany z dwoch rezystorow 
R9-R10, ktory wytwarza napi^cie 
rowne polowie napi^cia zasilania. 
Zasilanie jest typowe i wynosi 
12 V DC (pobor prqdu okolo 
20 mA). Zmontowany odbiornik 
dziala praktycznie od pierwszego 
wlqczenia zasilania. Bardzo waznq 
cz^sciq zestawu jest odpowied- 
nie oprogramowanie dekodujq- 
ce. Funkcj^ dekodera odbiornika 
moze pelnic szereg programow 
np. Rocky, SDRadio, PowerSDR, 
Winradio, I2PHD, M0KGK SDR 
(programy te bez problemu mozna 
znalezc w Internecie). 

Wyboru cz^stotliwosci odbiornika 
dokonujemy za pomocq myszki. 
Wazna jest wydajnosc zastoso- 
wanego komputera: powinien on 
bye wyposazony w procesor co 
najmniej 1 GHz i majqcy mini- 
mum 512 MB RAM. Wi^kszosc 
programow pracuje pod Windows 
XFJ nieco gorzej jest np. z Vist^, tu 
problemem sq jednak sterowniki 
karty muzycznej, a nie sam pro- 
gram dekodujqcy. Do pierwszych 
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eksperymentow mozna uzyc zinte- 
growanej karty muzycznej, jednak 
do prowadzenia nasluchow bar- 
dziej // profesjonalnych // zaleca si^ 
stosowanie karty o rozdzielczosci 
co najmniej 24 bity i cz^stotliwosci 
probkowania 96 kHz. 

Uklady SDR majq sprawnie dziala- 
jqce ARW, mozliwosc odbioru emi- 
sji CW i SSB (czejsto rowniez AM 
i FM) oraz uklad redukcji zaklocen 
impulsowych. 

Najlepszq jakosciq dzwi^ku i mno- 
gosciq funkcji zdecydowanie wy- 
roznia si^ program PowerSDR. 
Nasluchy najlepiej prowadzic 
wieczorem. Wielkim ulatwieniem 
w szukaniu stacji jest funkcja anali- 
zatora widma, dost^pna w kazdym 
oprogramowaniu, ktora pozwala 
blyskawicznie znalezc stacji . 
[http://groups.yahoo.com/group/ 
softrock40/] 

[http://groups.yahoo.com/group/ 

softrock40/] 

Jednoptytowy transceiver Klon, 
cd. („Radio” 6/2011) 



RA3YCK zamiescil w rosyjskim 
miesi^czniku „Radio" 6/2011 dru- 
gq cz^sc opisu jednoplytowego 
transceivera Klon (patrz okladka 
„Radio"). W tej cz^sci publikacji 
przedstawiono mie;dzy innymi 
schematy cyfrowej skali cz^stotli- 
wosci i ukladu S-metra. Skala zo- 
stala wykonana na bazie konstruk- 
cji RA3RBE. Zasadnicza zmiana 
w rozwiqzaniu (rysunek 9) polega 
na zastosowaniu diodowych wy- 
swietlaczy LED ze wspolnq katodq 
(TOT - 3361) sterowanych poprzez 
uklad DD1. Z dobrym rezultatem 
mogq bye stosowane inne, dost^p- 
ne wyswietlacze. Sercem miernika 
jest mikrokontroler PIC 16F84. Na 
wejsciu ukladu znajduje si^ ogra- 
nieznik diodowy VD1-VD2 zapo- 
biegajqcy uszkodzeniu urzqdzenia 
w przypadku podania zbyt wyso- 


kiego napi^cia w.cz. (np. ze stopnia 
koncowego nadajnika). 
Tranzystor VT1 pelni funkcja 
wzmacniacza i ukladu ksztaltowa- 
nia sygnalu pomiarowego. 
Podstawowe parametry skali 
cz^stotliwosci: 

- zakres cz^stotliwosci: >30 MHz 

- dokladnosc wskazan: 10 Hz 

- dokladnosc odczytu cz^stotliwo- 
sci: 1 kHz >10 MHz (100 Hz< 
10 MHz) 

- czulosc z przedwzmacniaczem: 
250 mVpp 

- napi^cie zasilania: 12 V 

- pobor pr^du: ok. 5 mA 

Caly uklad miernika zostal zmon- 
towany na malej plytee drukowa- 
nej (mikroprocesor zostal osadzo- 
ny w podstawce 18-nozkowej). 
Dokladnosc wskazan zalezy od 
cz^stotliwosci zegara w PIC i dlate- 
go w obwodzie rezonatora 4 MHz 
znajduje si^ trymer do kalibraeji 
C6. Zwory SI i S2 sluzq do usta- 
wienia, czy stala zaprogramowana 
wartosc cz^stotliwosci posredniej 
(offset) ma bye dodawana do wy- 
niku pomiaru, czy odejmowana. 
Do zaprogramowania PIC-a moz- 
na uzyc programatora JDM i pro- 
gramu RA3RBE. 

Na rysunku 10 jest zamieszczony 
schemat ukladu S-metra. Sercem 
urzqdzenia jest popularny uklad 
scalony UAA170. Steruje on linijkq 
swietlnq skladajqcq si^ z dwunastu 
diod LED. Poniewaz uklad mie- 
rzy wartosc napi^cia stalego, na 
wejsciu znajduje si^ prostownik 
(podwajaez napi^cia) na diodach 
VD4-VD5 sterowany napi^ciem 
m.cz. odbiornika. Poziom zadziala- 
nia wskaznika jest ustalany poten- 
cjometrem R18. 

Cyfrowa skala i S-metr zostaly 
zmontowane na jednostronnej 
plytee drukowanej o wymiarach 
92x95 mm (rysunek 11). 
[www.ra3rbe.qrz.ru] 
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Rys. 9. Schemat cyfrowej skali czQstotliwosci 




Rys. 11. Ptytka drukowana i rozmieszczenie elementow cyfrowej 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: ww.swiatradio.pl 



Baiun 


Baiun 1:4 



Chcialbym nawinqc dobrej 
jakosci balun 1:4 (szerokopa- 
smowy transformator zv.cz. 
o mocy co najmniej 100 W) potrzebny 
do budowy anteny wielopasmowej HE 
Chodzi o dopasowanie impedancji kabla 
koncentryznego 50 ft do 200 ft anteny , 
np. typu Delta wedlug SP7LA. 
Posiadam duzy rdzen toroidalny ¥82, 
ale nie wiem, jak nawinqc uzwojenie. 
Czy redakcja moze opublikowac opis 
konstrukcji cewek (jak nawinqc i pod- 
Iqczyc konce uzwojen)? Chcialbym tez 
wiedziec, jak sprawdzic poprawnosc 
pracy takiego baluna. 

Myslg, ze zamieszczona porada bgdzie 
ciekawa dla wielu konstruktorow anten, 
bowiem nie kazdy chce kupic gotowy 
balun. 

Waldemar Nowosielski 

Sposob wykonania baluna anteno- 
wego 1:4 byl wielokrotnie poru- 
szany na lamach SR. Tematem tym 
zajmowali sii tez krotkofalowcy 
na forach internetowych, w tym 
HomeMade [http://sp-hm.pl], gdzie 
Henryk SP2JQR tlumaczyl mi^dzy 
innymi, jak nawijac i sprawdzac 
takie uzwojenia. 

Na stronach zagranicznych jest 
bardzo wiele opisow, ale godnq 
uwagi wydaje sii konstrukcja za- 
prezentowana przez DGOSA. Autor 
proponuje uzycie rdzenia ferry- 
towego Amidon FT140-44, na kto- 
rym nalezy nawinqc 12 zwojow 
podwojnym przewodem LFL (linia 
100 ft). Sposob nawini^cia uzwojen 
transformatora jest pokazany na ry- 
sunku 1. Dla rdzenia toroidalnego 
F82 (srednicy okolo 4 cm) uzwo- 
jenia powinny miec po 15 zwo- 
jow. W kazdym razie kazdq linii 
100 ft nawija sii na niecalej polo- 
wie toroidu. 

Dysponujqc analizatorem anteno- 
wym, warto przed nawini^ciem 
sprawdzic same linie, czy majq 
100 ft (trzeba wykonac dodatkowy 



la 2a 3a 4a 





2b lb 4b 3b 

Rys. 1. Sposob nawinigcia uzwojen baluna 
antenowego 

mostek impedancji z rezystorow 
po 100 ft). Dobre mogq okazac sii 
tez niektore przewody glosniko- 
we, majqce wlasnie impedancji 
100 ft. Mozna uzyc drutow DNE0,8 
w podwojnej izolacji, ale najlepsze 
sq przewody w izolacji teflonowej. 
W zaleznosci od sposobu polqcze- 
nia wyprowadzen uzwojen, mozna 
uzyskac zarowno balun 1:4, jak i 1:1. 
Potrzebnq transformacji impedancji 
50/200 ft (1:4) uzyskuje si^ poprzez 
nastipujqce polqczenie uzwojen 
(„+" oznacza, ze te konce sq zluto- 
wane ze sobq): 50 ft: la + 3a - 2a+4a 
(uzwojenia polqczone rownolegle) 
200 ft: 2b - (lb+4b) - 3b (uzwojenia 
polqczone w szereg) 

Balun 50/50 ft (1:1) wymaga polq- 
czen obydwu uzwojen rownolegle: 
50 ft: la+3a - 2a+4a 
50 ft: 2b+4b - lb+3b 
Balun 200/200 ft (1:1) wymaga polq- 
czen obydwu uzwojen szeregowo: 
200 ft: la - (2a+3a) - 4a 
200 ft: 2b - (lb+4b) - 3b 
Po nawiniiciu mozna latwo 
sprawdzic analizatorem dopaso- 
wanie baluna czy wspolczynnik 
symetryzacji. 

Praktycznego sprawdzenia balu- 
na 1:4 mozna dokonac za pomocq 
miernika SWR: cz^sc 50 ft baluna 
podlqczamy do nadajnika z pomia- 
rem SWR, a jego drugq cz^sc ob- 
ciqzamy sztucznym obciqzeniem 
200 ft i mocy np. 100 W (przy krot- 
kich probach moc rezystorow moze 
bye mniejsza). 

Dla posiadaezy typowych sztucz- 
nych obciqzen 50 ft najprostszym 
rozwiqzaniem jest wst^pne badanie 
gotowego transformatora z dwie- 
ma liniami na wejsciu i dwiema na 


wyjsciu polqczonymi rownolegle 
jako balun 50/50 ft (1:1). 

Podczas prob z pelnq mocq nalezy 
zwrocic uwagi, CZ Y rdzen nie na- 
grzewa sii (gorqcy rdzen oznacza, 
ze jest nieodpowiedni). 
Prawidlowo wykonany balun 
w koncowym zakresie HF powinien 
miec SWR <1,1 (na wyzszyeh zakre- 
sach, np. 50 MHz czy 70 MHz <1,5). 


Wzmacniacz mocy do R-140 



y 1 Zauwazylem, ze na ostat- 
f M niej gieldzie w Jaworznie 
wielu sprzedajqcych ofero- 
walo wzmacniacze mocy do radiostaeji 
R-140. Byla tarn takze pokazowa ra- 
diostaeja samochodowa R-140 , ktora 
cieszyla sig duzym zainteresowaniem 
zwiedzajqcych. 

Czy redakcja SR planuje opubliko- 
wac jakies informaeje o tej radiostaeji 
i wzmacniaczu, ktory coraz czgsciej 
jest traktowany jako dopalacz w celu 
dowolania sig do DX-dw? Przeglqdalem 
ostatnie numery SR, gdzie byly bardzo 
ciekawe relacje ze spotkania LOS 2011, 
ale nie zauwazylem nic na temat R-140. 
Wydaje mi si§, ze ten temat tez powi- 
nien zaistniec na Waszych lamach. 

Staly Czytelnik SR 


Radiostacja krotkofalowa R-140 
zostala wycofaniu z wyposazenia 
Wojska Polskiego i na mocy poro- 
zumienia PZK-MON trafia w rice 
krotkofalowcow. Moze ona praco- 
wac w zakresie czistotliwosci 1,5-30 
MHz (z siatkq czistotliwosci ustalo- 
nych co 100 Hz) z mocq nadajnika 1 
kW wszystkimi dostipnymi emisja- 
mi telegraficznymi i fonieznymi: Al, 
Fl-125, FI -250, Fl-500, F6-250, A9A, 
A3J, A3A, A3H, A3BJ, A3BA, F3. 

Na wyposazeniu samochodu Star, 
oprocz nadajnika radiostaeji R-140 
i odbiornika radio wego R-155P, jest 
wiele innych urzqdzen wspolpra- 
cujqcych, jak uklady zasilania, prze- 
Iqczniki anten, pulpit radiostaeji, 
dodatkowe odbiorniki i radiostaeje 
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UKF, dalekopis, aparaty telefonicz- 
ne. Dokladne nazwy i symbole wy- 
mienionych urzqdzen, jak rowniez 
poszczegolnych blokow radiosta- 
cji, opisane w artykule zamiesz- 
czonym w SR 1/2011 (zawarta jest 
tam takze krotka charakterystyka 
wzmacniacza mocy). 

Jak zauwazyl nasz Czytelnik, 
w ostatnim czasie panele wzmac- 
niaczy mocy R-140 staly si^ elemen- 
tami handlowymi. Solidna kon- 
strukcja urzqdzenia i deklarowana 
moc okolo 1000 W powodujq, ze 
takie dodatkowe wzmacniacze sq 
cz^sto wykorzystywane do pracy 
w zawodach czy podczas polowa- 
nia na DX-y. Warto wiedziec, ze 
w panelu wzmacniacza jest stoso- 
wana tetroda Q-1P tub GU-43b. 
Ustawienia obwodow LC w zalez- 
nosci od cz^stotliwosci pracy moze 
odbywac si^ r^cznie tub poprzez 
pami^c elektroniczno-mechaniczn^ 
(5 podzakresow, 10 fal nadawczych; 
czas zmiany przygotowanej fali 
do 1 min). Aby uruchomic panel 


wzmacniacza, konieczne sq dodat- 
kowe uklady, w tym zasilacz wyso- 
kiego napi^cia duzej mocy. 

Skaner UBC30 

B Zdecydowalem sig na zakup 
skaner a (szerokopasmowego 
odbiornika), ktory chcialbym 
wykorzystac glownie do nasluchu stacji 
lotniczych oraz pasma 2 m. Kiedys wi- 
dzialem u kolegi skaner UBC30, ale nie 
zapytalem, czy odbiera pasmo lotnicze. 
Czy redakcja moze mi podpowiedziec, 
jaki niezbyt drogi skaner mozna znalezc 
na rynku? 

Drugie pytanie dotyczy przykladowego 
schematu skanera do nasluchu pasma 
lotniczego. Jestem w stanie sam za- 
projektowac plytkg odbiornika AM na 
zakres 117-119 MHz. Czy taki schemat 
moze rowniez pojawic sig na lamach 
SR? 

Henryk Jakubczyk 

Przewodnik po skanerach dost^p- 
nych na rynku znajduje si^ w SR 
9/2011. Mozna wybrac tam najbar- 
dziej interesujqcy dla siebie model. 
Artykul nie zawiera opisu modelu 
Uniden UBC30, ale jest on wciqz 
dost^pny na rynku jako jeden z tan- 
szych skanerow, ktory na pewno 
zawiera pasmo lotnicze (AM), a tak- 
ze pasmo VHF (FM) oraz radio FM. 
Podstawowe parametry skanera 
UBC30: 

- zakres cz^stotliwosci: 88-174 MHz 
- liczba kanalow pami^ci: 200 



Radiostacja krotkofalowa R-140 

- mozliwosc ustawienia kroku: 5, 
6,25, 8,33, 10, 12,5, 15, 20, 25, 50, 
100 kHz 

- zasilanie: 4,5 V (3xAA) lub 
3,6 V (3x akumulatory 1,2 V) 

- wymiary: 53 X 28 x 104 mm 
Podstawowy zestaw z antenq BNC 
pozwala na nasluch sygnalow ra- 
diowych emitowanych w promie- 
niu do kilku kilometrow. Podlqcza- 
jqc anten^ o wi^kszej skutecznosci, 
mozna obszar nasluchu rozszerzyc 
nawet do kilkudziesi^ciu kilome- 
trow. Schemat ideowy przyklado- 
wego skanera amatorskiego na pa- 
smo lotnicze, zaczerpni^ty ze stro- 
ny internetowej, jest przedstawiony 
na rysunku 2. Urzqdzenie umozli- 




Rys. 2. Schemat ideowy przykladowego skanera na pasmo lotnicze zaczerpnigty ze stron internetowych 
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wia odbior emisji AM w zakresie 
cz^stotliwosci pasma lotniczego 
117-119 MHz. 

Jak widac na schemacie, na wej- 
sciu odbiornika znajduje si^ przed- 
wzmacniacz antenowy na tran- 
zystorze MOSFET BF960. Zasad- 
niczy tor odbiornika powstal na 
bazie ukladu scalonego MC13136, 
ktory zawiera pierwszy mieszacz 
z generatorem LC, drugi wzmac- 
niacz z generatorem kwarcowym 
i wzmacniacz posredniej cz^stot- 
liwosci 455 kHz. 

Detektor amplitudy oraz wzmac- 
niacz malej cz^stotliwosci sq za- 
warte w ukladzie scalonym 
CXA1619AM. Pierwszy generator 
LC jest objedy p^tlq FLL, w sklad 
ktorej wchodzi uklad LMX2337 za- 
wierajqcy mi^dzy innymi progra- 
mowane dzielniki cz^stotliwosci 
oraz detektor fazy. 

Sterowanie ukladem odbywa si^ 
za pomocq mikrokontrolera PI- 
C16F84. Cz^stotliwosc wzorco- 
wq zapewnia oscylator scalony 
12,8 MHz. Sygnal z generatora 
przestrajanego jest skierowany na 
wejscie syntezera poprzez wzmac- 
niacz-bufor na tranzystorze BF245. 
Napi^cie stale detektora fazy 
(korygujqce cz^stotliwosc VCO) 
jest podane na wewn^trznq diod^ 
pojemnosciowq generatora 
MC13136. 

Prosimy Czytelnika, aby po ewen- 
tualnym zbudowaniu odbiornika 
zechcial podzielic si^ wrazeniami 
z pracy ukladu oraz rysunkiem 
plytki drukowanej. 


Rys. 4. Charakterystyka maksymalnej mocy kabla w zaleznosci od czQstotliwosci 


Ktory kabel koncentryczny 
jest lepszy? 



Czgsto korzystam z redak- 
cyjnych porad technicznych 
SR. W ogole caly numer 
miesigcznika staram sig czytac od de- 
ski do deski (chociaz niektore artykuly 
czytam z pewnym opoznieniem, kiedy 
potrzebuje informacji). 

Analizujqc dobor tematow, widz%, 
ze dawno nic nie pisaliscie o kablach 
koncentryczny ch (kiedys byla tabela 
porownawcza). 

Mysl%, ze od czasu do czasu war to 
wrocic do tematu zasilania anten i za- 
miescic, np. wformie graficznej, anali- 
z% dostgpnych kabli koncentryczny ch. 

Jerzy Zielinski 


Na zamieszczonych rysunkach, 
pochodzqcych z miesi^cznika 
„Funkamateur" 7/2011, znajdujq 
si^ charakterystyki kabli koncen- 
tryczny ch: 

- charakterystyka tlumienia kabla 
[dB/lOOm] w zaleznosci od cz^- 
stotliwosci [MHz] (rys. 3) 

- charakterystyka maksymalnej 
mocy kabla [W] w zaleznosci od 
cz^stotliwosci [MHz] (rys. 4) 

Mamy nadzieji, ze najwazniejsze 
informacji dotyczqce dostipnych 
na rynku kabli mozna odczytac 
bezposrednio z wykresow. 

Anteny Yagi 

Chcialbym sprobowac pra- 
cy na UKF i postanowilem 
zbudowac sobie anteny 
Yagi. Bardzo proszg o podanie w jed- 
nym z najblizszych numerow Waszego 
poczytnego pisma danych dotyczqcych 
samodzielnej budowy anteny Yagi 
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Rys. 3. Charakterystyka tlumienia kabla w zaleznosci od czQstotliwosci 
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Rys. 5. Szkic 3-elementowej Yagi na pasma 2 m i 70 cm wg. SP4IZK 


na 144 MHz i 430 MHz. Chodzi mi 

0 vozory potrzebne do obliczenia wymia- 
row ramion anteny (do 5) i odstgpow 
migdzy nimi. 

Pozdrawiam i z gory dzi§kuj§ za pomoc. 

Tadeusz SP5QP 

Niestety, podanie prostych wzo- 
row jest niemozliwe. W zaleznosci 
od przyj^tych kryteriow otrzymu- 
je si^ rozne wymiary anten Yagi 
przy tej samej liczbie elementow. 
Pierwsze powazne opracowanie 
przedstawil DL6WU w 1962 roku 

1 na podstawie anten eksperymen- 
talnych opublikowal wykresy dla 
wspolczynnikow obliczeniowych. 
Po tym bylo publikowanych wiele 
lepszych anten roznych autorow, 
ale to wszystko byly eksperymen- 
ty robione doswiadczalnie, niemal 
po omacku. 

Obecnie najlepszym sposobem 
jest korzystanie z komputerowych 
programow obliczeniowych. Dla 


anteny Yagi najbardziej przydatny 
jest prosty program YagiMAX (do 
sciqgni^cia z Internetu). Bardziej 
dokladny jest program MMANA- 
-GAL oraz EZNEC. 

W SR 1/2011 SP6LB wyjasnil, ze nie 
ma prostych wzorow na oblicze- 
nie anteny Yagi, a obliczanie ante- 
ny dla poczqtkujqcego amatora to 
strata czasu. 

Najlepiej skorzystac z licznych pu- 
blikacji w czasopismach, polskich 
ksiqzek o antenach lub gotowych 
wzorow z Internetu, np. http:// 
adamkar.republika.pl/dual3el/3el. 
htm (rysunek 5. i 6.) 

SSTV EasyPal 

Propagacja w dalszym ciq- 
gu slaba, ale emisje cyfrowe 
stwarzajq duzq szansg na 
nawiqzanie Iqcznosci. Kolega VK4AES 
opracowal program do SSTV EasyPal 
(na razie w wersji beta). 




Adaptation : 65? mm 

Impedance 3 = 75 ohmi 

Rys. 6. Szkic 9-elementowej Yagi na pasma 2 m zaczerpnigty ze stron internetowych 


Bylem w lokalnym klubie na demon- 
straeji tego programu i przekonalem 
sig, ze obrazy sq przekazywane z rewe- 
lacyjnq czystosciq (migdzy innymi jest 
mozliwosc przesylania schematow). 
Program nie jest jeszcze zbyt znany na 
swiecie, ale mam nadzieje, ze mi§dzy in- 
nymi „Swiat Radio" go spopularyzuje. 
W zwiqzku z tym f ze praca digi jest 
coraz bardziej popularna, mam nastgpu- 
jqcy pomysl. W okresie rozkwitu Packet 
Radio wielu kolegow kupilo (za spore 
pieniqdze) modemy PK232 (w tym pro- 
dukowany w SP przez firm$ Muel). 
Moze ktos z programistow napisalby 
program do wykorzystania tych, w tej 
chwili zb^dnych, urzqdzen ? 

Moze jest to glupi pomysl , ale szkoda, 
aby takie fajne ustrojstwo wyrzucic na 
smietnik. 

Pozdrowienia dla zespolu redakcyjnego 
„Swiata Radio". 

Henryk Pakula VK3EX 

SSTV EasyPal to rozwiqzanie troch^ 
spokrewnione z digitrx opisywa- 
nym juz na lamach „Swiata Radio" 
przez Krzysztofa OE1KDA. Pro- 
gram transmituje obrazy w postaci 
plikow uzupelnionych na zyezenie 
o dane korekcyjne typu FEC. Trans- 
misja odbywa si^ w standardzie 
DRM, a raezej jego odmianie przy- 
stosowanej do warunkow krotkofa- 
larskich - hamdrm. W odroznieniu 
od wersji radiofonieznej, zajmu- 
jqcej pasmo ponad 10 kHz, wersja 
amatorska zadowala si^ pasmem 
2,3-2,5 kHz. 

Transmitowane mogq bye obrazy 

0 duzym zakresie rozdzielczosci: 
od zblizonych do SSTV, az do od- 
powiadajqcych jakosci monitorow 
komputerowych. 

Mozliwosci sq z pewnosciq ciekawe, 
ale grono uzytkownikow jest na ra- 
zie raezej niezbyt liezne. Jest wsrod 
nich co najmniej kilka staeji pol- 
skich, dlatego czekamy na szersze 
informaeje na temat programu, jak 
rowniez na uwagi uzytkownikow. 
Jesli chodzi o TNC czy PK-232 
(SP-232), to ich zastosowania do 
APRS wraz ze sposobem konfigura- 
cji (parametrami, sposobem wpro- 
wadzenia tekstu itp.) takze byly 
opisywane przez OE1KDA w ar- 
tykule „Amatorskie radiolatarnie" 
w SR 8/2007. 

Mozna oczywiscie podac inne po- 
mysly wykorzystania TNC, bo ist- 
niejq tez mozliwosci wykorzystania 
go do transmisji RTTY, faksymile 

1 SSTV. W kazdym razie szkoda by- 
loby wyrzucac na smietnik, bo na- 
wet bez pisania dodatkowych pro- 
gramow daje si^ z nich cos wykrze- 
sac. Czekamy na pomysly i podpo- 
wiedzi naszyeh Czytelnikow. 
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Zgtoszenia instalacji 
radiokomunikacyjnych (1) 

Czerwiec juz min^l, 
emocje zwi^zane ze 
zgloszeniami instalacji 
radiokomunikacyjnych opadly. 
Wymagania prawa w stosunku do 
radioamatorow jak na razie si^ nie 
zmienily i w dalszym ci^gu pozo- 
staly te same. 

W ostatnich miesi^cach pojawilo 
si^ na stronach internetowych 
oraz na roznych forach kilka in- 
terpretacji prawa ochrony srodo- 
wiska opracowanych przez zawo- 
dowych prawnikow (tak wynika- 
lo z informacji przedstawianych 
przez prezentuj^cych). 

Ponizej publikujemy peln^ inter- 
pretacj^ Prawa ochrony srodowi- 
ska w stosunku do krotkofalow- 
cow opracowan^ przez Dionizego 
Studzinskiego SP6IEQ (autora 
slynnych tablic Dionizego). 
Poniewaz tekst ten jest skier owany 
do powszechnego odbiorcy, a nie 
do prawnikow, autor zdecydowal 
si^ uzywac prostych okreslen po- 
zbawionych typowych dla praw- 
nikow cytatow lacinskich, ktore 
niczego nie wnosz^ i w jego odczu- 
ciu wcale nie podnosz^ wiarygod- 
nosci i wartosci opracowania. 

Z/2&\ ^ a internetowej [1] 

zostala przedstawiona inter- 
pretacja prawa przygotowa- 
na przez Kolegg Artura SP1NQU. Jest 
to chyba najlepiej dotychczas przedsta- 
wiona interpretacja prawa w tym za- 
kresie. Proponujg, aby sig z niq uwaz- 
nie zapoznac. Niestety, z uwagi na 
objgtosc tego opracowania nie moze 
ona bye w tym miejscu w calosci zacy- 
towana. Jednak nie jest ona pozbawio- 
na niescislosci tub bl§ddw interpreta- 
cyjnych. Celem tego opracowania jest 
zwrocenie uwagi wlasnie na te frag- 
menty, ktore zostaly w interpretacji 
[1 ] blgdnie opisane. Tlustym drukiem 
zaznaczone sq fragmenty cytowane 
z aktow prawnych. 

Zobowiqzania krotkof alow cow wyni- 
kajqce z prawa ochrony srodowiska 
obejmujq dwa aspekty: 

1. Wykonania pomiarow tub analiz 
i skladania zwiqzanych z tym rapor- 
tow. 

2. Dokonywania zgloszeh instalacji 
radiokomunikacyjnych. 

W pierwszej kolejnosci sprdbujmy zro- 
zumiec pierwsze z wymagah. 

Pomiary lub analizy 

Art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony srodowiska [2] 

mowi: 

1. Prowadzqcy instalacji oraz uzyt- 
kownik urzqdzenia emitujqcego pola 


elektromagnetyczne, ktore sq instala- 
cjami radiokomunikacyjnymi, emitujq- 
cymi pola elektromagnetyczne, ktorych 
rownowazna moc promieniowana izo- 
tropowo wynosi nie mniej niz 15 W, 
emitujqcymi pola elektromagnetyczne 

0 czistotliwosciach od 30 kHz do 300 
GHz, sq obowiqzani do wykonania 
pomiarow poziomow pol elektromagne- 
tycznych w srodowisku: 

1 ) bezposrednio po rozpoczgciu uzytko- 
wania instalacji lub urzqdzenia; 

2) kazdorazowo w przypadku zmiany 
warunkow pracy instalacji lub urzq- 
dzenia. 

2. Wyniki pomiarow, o ktorych mowa 
w ust. 1, przekazuje si§ wojewddzkie- 
mu inspektorowi ochrony srodowiska 

1 pahstwowemu wojewodzkiemu in- 
spektorowi sanitarnemu. 

Interpretacja tego zapisu jest jedno- 
znaczna. Jezeli instalacja radiokomu- 
nikacyjna, jako podmiot, przekracza 
parametry okreslone w pkt. 1, to pro- 
wadzqcy t$ instalacji j es ^ zobowiqzany 
do wykonania czynnosci opisanych 
w pkt. 1 w przypadkach doprecyzowa- 
nych w ust. 1 i 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 art. 
122a ustawy [2]. 

W zapisie przytoczonego fragmen- 
tu ustawy [2] wystipujq okreslenia: 
instalacja, urzqdzenie i prowadzqcy 
instalacji oraz uzytkownik urzqdzenia. 
Sprdbujmy wyjasnic sobie te pojicia. 
Art. 3. omawianej ustawy [2] mowi: 
„Ilekroc w ustawie jest mowa o: 

6) instalacji - rozumie sii przez to: 

a) stacjonarne urzqdzenie tech- 
niczne, 

b) zespol stacjonarnych urzqdzeh 
technicznych powiqzanych tech- 
nologicznie, do ktorych tytulem 
prawnym dysponuje ten sam pod- 
miot i polozonych na terenie jedne- 
go zakladu, 

c) budowle niebidqce urzqdzeniami 
technicznymi ani ich zespolami, 
ktorych eksploatacja moze spowo- 
dowac emisji ; 

31) prowadzqcym instalacji ~ rozu- 
mie sii przez to podmiot uprawnio- 
ny na podstawie okreslonego tytulu 
prawnego do wladania instalacjq 
w celujej eksploatacji zgodnie z wy- 
maganiami ochrony srodowiska , na 
zasadach wskazanych w ustawie ; 
42) urzqdzenia - rozumie sii przez 
to niestacjonarne urzqdzenie tech- 
niczne, w tym srodki transportu; 
42a) uzytkowniku urzqdzenia - ro- 
zumie sii przez to podmiot upraw- 
niony na podstawie okreslonego 
tytulu prawnego do wladania urzq- 
dzeniem w celu jego eksploatacji 
zgodnie z wymaganiami ochrony 
srodowiska, na zasadach wskaza- 
nych w ustawie". 

Z zapisu tego wynika, ze jezeli mowi- 
my o instalacji, to okreslenie to dotyczy 


obiektu stacjonarnego. W przypadku 
urzqdzenia mowimy o obiekcie niesta- 
cjonarnym. Mozna inaczej je okreslic 
jako ruchome, przenosne. 

Nie wzbudza zadnej wqtpliwosci fakt, 
ze obowiqzek wykonywania czynnosci 
opisanych w art. 122a ustawy [2] doty- 
czy instalacji stacjonarnych. Wzbudza 
jednak wqtpliwosc obowiqzek dokony- 
wania czynnosci opisanych w art. 122a 
w stosunku do urzqdzeh ruchomych 
wynikajqcych z definicji urzqdzenia. 
Wqtpliwosc wynika z charakteru pracy 
takiego urzqdzenia i mozliwosci wy- 
konywania pomiarow. Mozna jednak 
przyjqc, ze w ogolnym przypadku taka 
mozliwosc istnieje i obowiqzek ten 
dotyczy rowniez urzqdzeh ruchomych. 
Jest oczywiste, ze mowimy zawsze 
o instalacji lub urzqdzeniu, ktorych 
eksploatacja moze spowodowac emisjg, 
a w tym przypadku emisjg pola elektro- 
magnetycznego w zakresie okreslonym 
przez pkt. 1 art. 122a ustawy [2]. 
Pozostaje jeszcze wyjasnic znaczenie 
slow „prowadzqcy instalacjg" oraz 
„uzytkownik urzqdzenia". 

Art. 3 ustawy [2], aw szczegolowosci 
punkty 31 i 42a jednoznacznie wyja- 
sniajq te okreslenia. W obu przypad- 
kach jest to podmiot uprawniony na 
podstawie okreslonego tytulu praw- 
nego do wladania instalacjq w celu jej 
eksploatacji zgodnie z wymagania- 
mi ochrony srodowiska, na zasadach 
wskazanych w ustawie. 

Zatem, kto jest podmiotem uprawnio- 
nym do wladania instalacjq? W zakre- 
sie nas dotyczqcym, zgodnie z prawem 
telekomunikacyjnym, jest to osoba 
fizyczna lub podmiot prawny posia- 
dajqcy stosowne pozwolenie radiowe. 
Podmiot nieposiadajqcy pozwolenia 
radiowego w rozumieniu prawa teleko- 
munikacyjnego nie ma prawa do uzy- 
wania urzqdzenia radiowego, a tym 
samym instalacji radiokomunikacyjnej 
w ramach radiokomunikacji amator- 
skiej. 

Punkty 31 i 42a wspominajq jeszcze 
o tytule prawnym do wladania. Z te- 
go zapisu wynika jednoznacznie, ze 
wymogi okreslone w art. 122a dotyczq 
podmiotu, ktorego dana instalacja lub 
urzqdzenie jest wlasnosciq. Oznacza 
to, ze w przypadku uzytkowania in- 
stalacji przez kilka osob posiadajqcych 
stosowne pozwolenia radiowe, tylko 
jedna osoba bgdqca wlascicielem insta- 
lacji bgdzie zobowiqzana do wykonania 
czynnosci wynikajqcych z art. 122a 
ustawy [2 ]. 

Podsumowujqc t% czgsc rozwazah, 
mozna stwierdzic, ze jezeli jakakolwiek 
instalacja radiokomunikacyjna spelnia 
wymagania zawarte w pkt. 1 art. 122a 
ustawy [2], to prowadzqcy instala- 
cjg jest zobowiqzany do realizowania 
czynnosci opisanych w tym artykule. 
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Czekamy na kolejne wypowiedzi dotyczqce waznych spraw uzytkownikow eteru 


Niekiedy mozna uslyszec, ze art. 122a 
ustawy [2] nie dotyczy instalacji ra- 
diokomunikacyjnych amatorskich, po- 
niewaz nie ma o nich mowy w tym ar- 
ty kule. Sqdz§, ze opisane wyjasnienie 
tego artykulu jest wystarczajqce, aby 
uniknqc stosowania tej blgdnej inter- 
pretacji. Artykul ten nie zawiera szcze- 
golowego wykazu instalacji, ajedynie 
ogolne okreslenia wystarczajqco do- 
kladnie precyzujqce zakres wymagan. 
Interpretacja kolegi Artura wspomnia- 
na na wstgpie potwierdza w sposob 
ogolny wymagania art. 122a usta- 
wy [2], jednak probuje na podstawie 
kolejnych artykulow uzasadnic, ze 
dzialania te nie dotyczq instalacji ra- 
diokomunikacyjnych i w tym zakresie 
nalezy jq uznacjako blgdnq. 

Kolejny istotny artykul ustawy [2], 
a mianowicie 147a mowi: 

„Art. 147a. 1. Prowadzqcy insta- 
lacjg oraz uzytkownik urzqdzenia 
sq obowiqzani zapewnic wykona- 
nie pomiarow wielkosci emisji lub 
innych warunkow korzystania ze 
srodowiska przez: 

1) akredytowane laboratorium w ro- 
zumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodnosci 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, 
z pozn. zm. 8) lub 

2) laboratorium posiadajqce upraw- 
nienia do badania wlasciwosci fizy- 
kochemicznych, toksycznosci i eko- 
toksycznosci substancji i prepara- 
tow nadane w trybie ustawy z dnia 
11 stycznia 2001 r. o substancjach 
ipreparatach chemicznych (Dz. U. 
Nr 11, poz. 84, z pozn. zm. 9) 

- w zakresie badan, do ktorych wy- 
konywania sq obowiqzani. 

la. Prowadzqcy instalacji oraz 
uzytkownik urzqdzenia, posiadajq- 
cy certyfikat systemu zarzqdzania 
jakosciq, mogq wykonywac pomia- 
ry wielkosci emisji lub innych wa- 
runkow korzystania ze srodowiska, 
do ktorych wykonywania sq obo- 
wiqzani, we wlasnym laboratorium, 
pod warunkiem ze laboratorium to 
jest rowniez objgte systemem zarzq- 
dzania jakosciq. 

lb. Przepisow ust. 1 i la nie stosuje 
sig do wykonywania pomiarow: 

1) ilosci pobieranej wody, do kto- 
rych sq obowiqzani prowadzqcy 
instalacji oraz uzytkownik urzq- 
dzenia ; 

2) wielkosci emisji, do ktorych jest 
obowiqzana sluzba radiokomuni- 
kacyjna amatorska w rozumieniu 
art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. - Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pozn. 
zm. 10). 

2. Jezeli prowadzqcy instalacji j es t 
obowiqzany do prowadzenia ciq- 
glych pomiarow wielkosci emisji, 


powinien zapewnic mozliwosc au- 
tomatycznego ciqglego zapisu wyni- 
kow przez przyrzqd pomiarowy" . 
Artykul ten okresla i tylko okresla pod- 
miot, jaki moze dokonywac pomiarow. 
W ogolny m ujidu na mocy pkt. 1 i la 
sq to laboratoria akredytowane lub po- 
siadajqce odpowiednie certyfikaty. 
Istotny dla nas jest punkt lb, w ktorym 
sluzba radiokomunikacyjna amatorska 
jest zwolniona z wykorzystywania 
wymienionych podmiotow. 

Nalezy zwrocic uwagi, ze w mysl za- 
pisu pkt. lb zwolnienie dotyczy tylko 
i wylqcznie z obowiqzku korzystania 
z laboratoriow akredytowanych, a nie 
dotyczy zwolnienia w samej istocie 
z pomiarow. 

Odpowiadajqc w tym miejscu koledze 
Arturowi na postawione wjego inter- 
pretacji pytanie: 

„Mianowicie zwolnienie z pomiarow 
akredytowanych, to, jakim pomiarom 
podlegamy? Problem w tym, ze ustawa 
w tej sprawie milczy, nie naklada na 
nas zadnych innych pomiarow ", wza- 
sadzie odpowiedz jest jednoznaczna. 
Kazda instalacja radiokomunikacyjna, 
a w tym rowniez amatorska, podlega 
tym samym pomiarom, a w szczegolo- 
wosci sposobom wykonywania pomia- 
row okreslonych w ustawie i zwiqza- 
nych rozporzqdzeniach. Jakie sq to akty 
prawne okreslg za chwili. 

W moim rozumieniu kolega Artur 
popelnil blqd, prdbujqc przypisywac 
okreslone dzialania i w tym przypadku 
koniecznosc wykonywania pomiarow 
lub brak takiej koniecznosci roznym 
podmiotom. 

„lnnymi slowy okreslic, co mierzymy 
i kogo obmierzamy, np. stacje indywi- 
dualne, klubowe, wjakich warunkach, 
jakim sprzgtem, czy sprzgt pomiarowy 
posiadajqcy legalizacjg itd., czy pomia- 
ry maja bye cykliczne, ojakich godzi- 
nach itp. No i kto ma wreszeie dokonac 
tych pomiarow skoro jestesmy zwolnie- 
ni z pomiarow akredytowanych". 
Prawo okresla zobowiqzany podmiot 
w sposob jednoznaezny. Zadnych in- 
nych wymagan, ograniczeh czy zwol- 
nieh ustawa nie przewiduje. Zatem 
jest blgdem uszczegolawianie podmio- 
tow do instalacji indywidualnych, 
klubowych czy jakichkolwiek innych. 
Krotko mowiqc, dotyczy ono wszyst- 
kich instalacji radiokomunikacyjnych 
spelniajqcych wymogi art. 122a pkt. 1 
ustawy [2], aw tym instalacji radioko- 
munikacyjnych amatorskich. 

Kolejne pytanie dotyczy cykliczno- 
sci igodzin wykonywania pomiarow. 
Ustawa [2] odpowiada na to pytanie 
jednoznaeznie w art. 122a pkt. 1 ust. 
1 i 2. 

Ustawa nie mowi natomiast, kto ma 
wykonac pomiary dla instalacji radio- 
komunikacyjnych amatorskich i jakim 


sprzgtem. Informacja o sprzgeie nie 
jest to poziom szczegolowosci wyma- 
gah, jaki powinien odpowiadac aktowi 
prawnemu rangi ustawy. Tymi spra- 
wami zajmujq si§ akty prawne nizsze- 
go rzgdu i Polskie Normy. 

Ciekawa jest jednak odpowiedz na py- 
tanie, kto moze wykonywac pomiary? 
Poniewaz ustawa zwolnila nas z obo- 
wiqzku korzystania z laboratoriow 
akredytowanych i zarazem nie okreslila 
wymogow dodatkowych w tym zakre- 
sie, prostq logieznq odpowiedziq na 
to pytanie jest - kazdy, kto dysponuje 
odpowiednim sprzgtem pomiarowym 
i posiada wystarczajqce umiejgtnosci 
w tym zakresie. 

War to w tym miejscu zwrocic uwagg, 
ze skoro akt prawny nie okreslil wy- 
magah w tym zakresie, to rownocze- 
snie nie istniejq podstawy prawne do 
kwestionowania raportu z pomiarow 
przedstawianych w urzgdach okreslo- 
nych wart. 122a pkt. 2 ustawy [2]. 
Urzgdy jednak mogq dokonac weryfi- 
kaeji wynikow pomiarow na drodze po- 
nownego ich wykonania przez podlegle 
im sluzby. 

W dalszej swojej tresci, interpretacja 
[1] bazujqc na zapisach art. 147 i 148 
ustawy [2], probuje uzasadnic brak 
podstawy prawnej do wykonywania 
pomiarow instalacji radiokomunikacyj- 
nych w sluzbie amatorskiej wymagane 
na mocy art. 122a i przekazywanie 
odpowiednich raportow do urzgdow, 
o ktorych mowa w art. 122a. Oparcie 
si§ na tych artykulach w samej swojej 
podstawie jest blgdem. Juz poczqtkowe 
fragmenty tych artykulow wskazujq 
ich przeznaczenie. 

„Art. 147. 1. Prowadzqcy instalacji 
oraz uzytkownik urzqdzenia sq obo- 
wiqzani do okresowych pomiarow 
wielkosci emisji i pomiarow ilosci 
pobieranej wody". 

„Art. 148. 1. Minister wlasciwy do 
spraw srodowiska okresli, w drodze 
rozporzqdzenia, wymagania w za- 
kresie prowadzenia pomiarow wiel- 
kosci emisji, o ktorych mowa w art. 
147 ust. 1 i 2, oraz pomiarow ilosci 
pobieranej wody, o ktorych mowa 
wart. 147 ust. 1". 

Zatem, artykuly te dotyczq innego ro- 
dzaju emisji niz pol elektromagnetycz- 
nych i w calej swojej rozciqglosci nie 
majq znaezenia dla naszyeh rozwazah. 
Pozostaje wyjasnic, jakie akty prawne 
okreslajq wymagania w zakresie pomia- 
row pol elektromagnetycznych. Podsta- 
wowym zapisem w prawie dotyczqcym 
pomiarow pol elektromagnetycznych 
jest art. 122 ustawy [2]. Mowi on: 
„Art. 122. 1. Minister wlasciwy do 
spraw srodowiska, w porozumieniu 
z ministrem wlasciwym do spraw 
zdrowia, okresli, w drodze rozpo- 
rzqdzenia, dopuszczalne poziomy 
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pol elektromagnetycznych w srodo- 
wisku oraz sposoby sprawdzania 
dotrzymania tych poziomow" . 

Konsekwencjq tego zapisu jest Rozpo- 
rzqdzenie Ministra Srodowiska [3]. 
Rozporzqdzenie okresla dopuszczalne 
poziomy pol elektromagnetycznych 
w srodowisku oraz metody sprawdza- 
nia dotrzymania dopuszczalnych po- 
ziomow pol elektromagnetycznych. 
Nalezy zwrocic uwagg na zalqcznik nr 
2 rozporzqdzenia [3]. Zalqcznik ten 
okresla czas: „2. Pomiary poziomow 
pol elektromagnetycznych wyko- 
nuje sig: 

1) bezposrednio po pierwszym uru- 
chomieniu instalacji; 

2) kazdorazowo w razie zmiany 
warunkow pracy instalacji, o ile 
zmiany te mogq miec wplyw na 
zmiany poziomow pol elektroma- 
gnetycznych, ktorych zrodlem jest 
ta instalacja". 

Okreslone w nim sq rowniez miejsca 
wokol instalacji dlugofalowych, sred- 
niofalowych , krotkofalowych i ultra- 
krotkofalowych, w ktorych powinny 
bye dokonywane pomiary. Zalqcznik 
ten nie zapomina o nas krotkofalow- 
cach, piszqc wprost: „32. W oto- 
czeniu instalacji radiokomuni- 
kacyjnych amatorskich pomiary 
wykonuje sig do odleglosci wy- 
stgpowania pol elektromagnetycz- 
nych o poziomach dopuszczalnych, 
uwzglgdniajqc typowe miejsca 
przebywania ludnosci; piony po- 
miarowe dobiera sig na dziedzih- 
cach, placach, podworkach, klat- 
kach schodowych, dostgpnych dla 
ludnosci dachach budynkow oraz 
w pomieszczeniach mieszkalnych 
i uzytkowych". 

Zatem mozna stwierdzic, ze akty praw- 
ne okreslajq w sposob szczegolowy czas 
i miejsce wykonywania pomiarow skla- 
dowych pol elektromagnetycznych. 
Nalezy zwrocic uwagg, ze ustawa [2] 
oraz przywolane rozporzqdzenie [3] 
nie okreslajq narzgdzia, jakim nalezy 
wykonywac pomiary. Powrocmy jed- 
nak na chwilg do art. 147a ustawy [2] 
nakazujqcego wykonywania pomiarow 
przez laboratoria akredytowane. Za- 
tem, narzgdzia pomiarowe nie muszq 
bye wskazane, gdyz w procesie akredy- 
taeji zostajq zatwierdzone procedury 
wykonywania oraz narzgdzia pomia- 
rowe sluzqce do realizaeji zatwierdzo- 
nych procedur, a przeznaczone w tym 
konkretnym przypadku do pomiarow 
pol elektromagnetycznych. Zasady 
akredytaeji stanowiq odrgbne wymaga- 
nia prawne. 

W tym miejscu mozna wspomniec 
o art. 3 pkt. 21 ustawy [2], ktory mowi: 
„21) pomiarze - rozumie sig przez to 
rowniez obserwacje oraz analizy". 
Na mocy tego zapisu wynik pomiaru 


jest traktowany na rowni z wynikiem 
analizy. 

Prawo nie okresla precyzyjnych wyma- 
gah w zakresie sposobu wykonywania 
analiz. Jezeli analiza jest elementem 
zastgpujqcym pomiar wyrazonym 
w prawie, prostym logieznym powiq- 
zaniem jest stosowanie w analizach 
wszystkich tych samych wymagah jak 
dla pomiarow. Wprowadzenie jakich- 
kolwiek uszczupleh w tym zakresie bg- 
dzie brakiem realizaeji wymagah pra- 
wa. Oczywiscie musi wystqpic pewna 
roznica zwiqzana z zastosowanym 
narzgdziem, nie przyrzqd pomiarowy, 
a zaleznosci matematyezne w przypad- 
ku analizy. Laboratoria kredytowane, 
pragnqc skorzystac z dobrodziejstwa 
zapisu art. 3 ustawy [2], bgdq musialy 
posiadac stosownq akredytaeji w tym 
zakresie. 

Jednak, jak wspomnialem wczesniej, 
instalacje radiokomunikacyjne amator- 
skie na mocy art. 147a pkt. 2 ustawy 
[2] sq zwolnione z koniecznosci korzy- 
stania z laboratoridw akredytowanych. 
Szczegolowych wymogow prawnych 
w zakresie wykonywania analiz brak. 
Jednak temat jest dosyc szczegolowo 
opisany i nie ma zadnych wqtpliwo- 
sci, co do sposobu ich wykonywania, 
korzystajqc ze stanu wiedzy w tym 
zakresie. Szczegolowe zapisy mozna 
znalezc w bardzo wielu dokumentach. 
Przytoczi tylko dwa, moim zdaniem 
najciekawsze, tj. Polska Norma [10] 
oraz dokumenty odnoszqce si$ w spo- 
sob specjalny do instalacji radiokomu- 
nikacyjnych amatorskich [11] i [12]. 
Wprawdzie nie sq to opracowania wj§- 
zyku polskim, jednak uznanej instytu- 
cji i poswigeone analizom pol elektro- 
magnetycznych instalacji radiokomu- 
nikacyjnych amatorskich. W polskim 
pismiennictwie znajdziemy rowniez 
wiele innych dokumentow opisujqcych 
zasady matematyezne dotyczqce pol 
elektromagnetycznych. Bardzo duzo 
informaeji w tym wzglgdzie mozna 
znalezc w polskich przepisach doty- 
czqcych bezpieczehstwa w miejscach 
pracy. Zatem, wymagania w zakresie 
okreslania miejsc i czasu oraz niezbgd- 
ne zaleznosci dla wykonania analiz sq 
powszechnie znane i stosowane. Nie 
mozna zatem w zaden sposob stwier- 
dzic, ze w tym zakresie jest luka unie- 
mozliwiajqca realizaeji pomiarow za 
pomocq analiz. 

Warto zaznaezye, ze analizy sq po- 
wszechnie stosowane przy uzyskiwa- 
niu pozwoleh, gdzie na etapie wstgp- 
nym nalezy uzasadnic, ze planowana 
inwestyeja ma prawo takie pozwolenie 
uzyskac. 

Sqdzg, ze czgic Kolegow mogla sig 
juz z nimi spotkac, chcqc uzyskac np. 
pozwolenie budowlane na postawienie 
masztu. 


Nie jest tez blgdem prawnym fakt, 
ze rozporzqdzenie [3] odnosi sig do 
pomiarow, a nie do analiz. Jest ono 
w pelni prostq konsekwencjq prawnq 
art. 122 ustawy [2], a mozliwosc za- 
miany pomiaru na analizg znajdujemy 
w ustawie [2] w innym miejscu tj. 
w art. 3. Nie mozna w tym miejscu, 
zastosowac blgdnie przytoczonej w in- 
terpretaeji [1 ] zasady polegajqcej na 
zmianie aktu prawne go nadrzgdnego, 
czyli ustawy przez akt podrzgdny, czy- 
li rozporzqdzenie. 

Zalqcznik 2 rozporzqdzenia [3 ] mowi: 

„5. Pomiary przeprowadza sig 
w szczegolnosci w tych miejscach, 
w ktorych, na podstawie uprzednio 
przeprowadzonych obliczeh stwier- 
dzono wystgpowanie pol elektro- 
magnetycznych o poziomach zbli- 
zonych do poziomow dopuszczal- 
nych". 

Zapis ten jednoznaeznie wskazuje 
na pierwotnq konieeznose wykonania 
obliczeh czy analiz w stosunku do 
pomiarow. Proces ten jest powszechnie 
stosowany dla instalacji komercyj- 
nych. Nalezy stwierdzic, ze w ogolnym 
rozumieniu moglby on bye rowniez 
zastosowany w stosunku do instalacji 
radiokomunikacyjnych amatorskich. 
Jednak uwzglgdniajqc zapisy art. 147a 
i art. 3 ustawy [2], staje sig bezee- 
lowe lub raezej nielogiczne zqdanie 
pomiarow dla tych instalacji z uwagi 
na dowolnosc ich realizaeji w zakresie 
podmiotu je wykonujqcego oraz narzg- 
dzia pomiarowego. 

Natomiast bardzo celowe w skrajnych 
przypadkach moze okazac sig weryfika- 
eja wynikow analiz przez urzqd korzy- 
stajqcy z wlasnych srodkow kadrowych 
i technicznych. Nalezy przyjqc, ze do- 
poki nasze anteny nie przeszkadzajq 
otoczeniu, a wartosci skladowych pola 
elektromagnetyeznego wyznaczone za 
pomocq analizy odbiegajq od wartosci 
dopuszczalnych okreslonych w rozpo- 
rzqdzeniu [3], raezej nie nalezy spo- 
dziewac sig takich dzialah. 
Podsumowujqc tg czgsc, nalezy stwier- 
dzic jednoznaeznie, ze kazda insta- 
lacja radiokomunikacyjna, a w tym 
nas dotyczqca amatorska spelniajqca 
wymogi okreslone w art. 122a ustawy 
[2] podlega procedurze wykonywania 
pomiarow lub w zastgpstwie analiz pol 
elektromagnetycznych oraz dostareze- 
nia ich wynikow okreslonym w tym 
artykule urzgdom. 

Wybor sposobu realizaeji tych wyma- 
gah, poprzez wykonanie pomiarow 
czy analizy, lezy w gestii wlasciciela 
instalacji. 

Cdn. 

Dionizy Studzihski SP6IEQ 
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Kupig 

2XQB3/200 + podstawka 

mogq bye zamienniki RE-65A 
lub inne. Podstawkq do lampy 
QB3/300. 

Skierniewice. 

Tel. 46 833 53 66 


Dekoder CTCSS do Alinco EJ 
20U oraz klawiaturq do FT50 
Yaesu FTT12. Jarostaw. 

Tel. 783 195 541 


KupiQ „Radioamatora” 
i „Krotkofalowca” roezniki lub 
pojedyneze egzemplarze z przed 
roku 1960. Lodz. 

Tel. 42 683 01 74 Pawei 


PoszukujQ obudowy do odbior- 
nika OK-102 Mors. Trafit mi siQ 
egzemplarz pracujqcy w panelu 
dlatego nie posiada obudowy. 
Stan techniczny obudowy moze 
bye dowolny. Brzesko. 

Tel. 697 823 290. 

E-mail: sp9odg@go2.pl 


Radio DKE 1938, Stan obojqtny 
lub VE 301 WN lub Wunschkon- 
zert „W”. Krakow. 

Tel. 12 266 21 90 


Sprzedam 

Alan 8001 w bdb stanie 
technicznym i wizualnym, radio 
nienaprawiane, niemodyfikowa- 
ne. W sktad zestawu wchodzi 
radio, uchwyt montazowy, kabel 
zasilajqcy sruby mocujqce, 
oryginalny mikrofon, instrukeja 
obstugi. Cena 850 zt. Grudziqdz. 
Tel. 609 610 866. 

E-mail: tybet7109@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht, 

mikrofon z echem i wzmoc- 
nieniem zasilany z baterii 9 V, 
wktadka elektretowa, ezutose 
62±3 dB, impedaneja 3000 Q, 
czQstotliwosc przenoszenia 150 
Hz-3500 Hz, wtyk 6 pin lub inny. 
Cena 1 1 0 zt. Krasnystaw. Tel. 
503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


HF Power Meter typ PMA2-75 
W. Cena 130 zt. Torun. 

Tel. 668 434 466 


Icom IC-738 z oryginalnymi 
mikrofonami SM-6, HM-36, 
wbudowana skrzynka antenowa, 
instrukeja. Cena 2000 zt. 
Rzeszow. Tel. 787 468 461 


Icom IC-746 z oryginalnym 
mikrofonem HM-36, petna moc 
100 W na wszystkich pasmach 
KF i UKF. Wbudowana skrzynka 
antenowa. Do tego oryginalne 
pudetko i instrukeja. Radio jest 
odblokowane na pasmie CB. 
Info gg 158585. Cena 3300 zt. 
Warszawa. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Lampy GU78B, GU84B, 6P45S, 
QQE-06/40, GK71, GU50. Maszt 
kratowy, wolnostojqcy 21 m (3 
segmenty) anteny 28 elementow 
430-440 MHz, mikrofon Goldline 
GM-4 Heila. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Mierniki do pomiaru SWR 

i mocy (reflektometry) SP2GPC 
nie wymagajqce kalibraeji z wy- 
swietlaczem LCD, pokazujqcym 
SWR i moc (w watach, voltach, 
SWR, dBm), od 1,6 MHz-1,3 
GHz w tym CB do 200 W i 2000 
W serwis gwaraneja. Roztazino. 
Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.plw. 
www.sp2gpc.orangespace.pl 


Nowe wtyezki do zasilania 
radiostaeji wyprodukowane 
w USA. Power HF ztqcza kablo- 
we 4 pin, uzywane do IC-7000, 
IC-7200, FT-450, FT-2000, TS 
480, FT 9000 i inne + wtyk 
oezka kablowy stosowany 
w podt^czeniach zasilania. 
Cena 28 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Odbiornik komunikacyjny 
Sangean ATS-909, pasmo 150 
kHz-30 MHz zSSB plus UKW 
76-108 MHz, RDS, AM wide 


i narrow 9 i 1 0 kHz, precyzer, 
antena KF 15 m, 306 pamiQci, 
bardzo solidnie wykonany, nowy. 
Cena 669 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


President George w bdb 

stanie technicznym i wizu- 
alnym, radio nienaprawiane, 
niemodyfikowane. W sktad 
zestawu wchodzi radio, uchwyt 
montazowy, kabel zasilajqcy, 
sruby mocujqce, oryginalny 
mikrofon, instrukeja obstugi. 
Cena 970 zt. Grudziqdz. 

Tel. 609 610 866. 

E-mail: tybet7109@wp.pl 


President Jackson 5 x 40 moc 

1 0/25 W, wstawiona regulacja 
mocy, 26,060-28,320 MHz, 
mode AM/FM/USB/LSB, wtyk 4 
pin, oryginalny mikrofon, mo- 
cowanie radia + 4 srubki, kabel 
zasilajqcy, instrukeja obstugi 
PL. Cena 580 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 0GL0SZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1. Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigeej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sip wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 10/201 1 











































































































































































□ Kupi^ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 
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Sangean ATS 909. Radio 
kupione w sklepie zeglarskim, 
praktycznie nie uzywane, stan 
idealny. Obecnie liderwsrod 
odbiornikow swiatowych. 
Oferta skierowana do znawcow 
tematu. W zestawie odbiornik, 
zasilacz, antena. Cena 320 zt. 
Gdansk. 

Tel. 58 553 06 48. 

E-mail: jakieszkowscy@wp.pl 


Sprzedam modut FM (FM-1) 

- made in Japan. Sprzedam filtr 
AM firmy Unit - made in Japan 
nr. 802. Posrednia 8,215 MHz, 
pasmo przenoszenia/szerokosc 
6 kHz. Koszty wysylki 8 zt list 
rejestrowany, priorytetowy nie 
za pobraniem. Cena 240 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe gniazdo do 
zasilania radiostacji, wyprodu- 
kowane w USA. Gniazdo 6-pin 
na wtyk zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Zestaw zawiera 
gniazdo wykonane z ABS’u 
wysokiej jakosci, 4 koncowki. 
Cena 20 zt. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe wtyczki do 
zasilania radiostacji - made in 
USA. Wtyk 6-pinowy na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom 
+ wtyk podkowa lub oczka 
kablowy do wybory. Cena 25 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


Sprzedam transformator 
separacyjny 230 V. Wyjscie 
24 V i 230-300 V regulowane 
skokowo - 800 W, bezpieczny 
- przydatny w serwisie 2 szt. 
Piotrkow Trybunalski. 

Tel. 605 890 047 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „T” zasilajqcy, nowy 
wyprodukowany USA. Pasuje do 
wielu radiotelefonow, VHF/UHF 
Yaesu, Icom, Kenwood. Dtugosci 
3 m, przekroj 2 x 1 ,5mm 2 , 1 6 A. 
Cena 35 zt. Sobow. 

Tel. 505 711 061. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajgcy. Przewod jest 
nowy, oryginalny wyprodukowa- 
ny w USA dla starszych radio- 


stacji Yaesu, Icom , Kenwood. 
Dtugosc kabla 2 m, srednica 
przekroju 2 x 2.5 mm 2 . Posiada 
wtyk 6-pin 2 x 20 A. Cena 70 
zt. Sobow. Tel. 505 711 061. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


TK-760 Navcomm, 400-470 
MHz, 5 W, 199 pamiQci, 2 szt. 
Bardzo mato uzywane, akumu- 
latory 100% sprawne. Cena za 1 
szt. 250 zt. Chorzow. 

Tel. 728 114 188 


Uniden UBC 278 CLT, pasmo 
25-512 MHz, 100 pamiqci, 
modulacje AM, N-FM, W-FM. 
Stan jak nowy, wszystko w kom- 
plecie. Cena 300 zt. Chorzow. 

Tel. 728 114 188 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiqci, krok 


strojenia 6,25 kHz, 1 0 kHz, 1 2,5 
kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany. 
Cena 289 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-8900R, nowy, odblo- 
kowanyTX 28-470 MHz, RX 
28-985 MHz, moc wyjsciowa 50 
W (35 W/70cm), 800 pamiQci, 
czutosc sql 0,1 6 /jV, zapakowa- 
ny, nieuzywany. Cena 1649 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Inne 

Z powodu awarii radiotelefonu, 

zlecg wymiang firmware 
w Alinco DJ-G7EG. Szczegoty 
telefonicznie bqdz mailem. 
Bielsko-Biata. Tel. 608 749 681 
E-mail: sp9qzv@wp.pl 




Prenumerujesz wiecej niz jedno z ponizszych pism? 

AUDIO Elektronik IS radio 

AvUIV rj-mifiiMKj rni.ii -.1 

Dofri ^“tasasna ftitarzysta 

uKEna 


mtodu 
Tech ml 


To moezy, le jested jut Czfonkiem Klubu AVI uprawnionym do comietfgcznega zamawiania 
bezptatnyoh egiemplarzy naszyeh czosopism, wydanych przed 2 miesiqcomi. JeSli prenumerujesz 
nezosopisnir molesz zamdwid n-J darmowych egzemplarzy (np. Pronumorator 2 tytutdw mote 
otrzyma^ za darmo 1 egzemplarz, zaS Prenumerator 6 tytutdw ma prowo do 5 darmowych 
egzempNiriy). Prezentacje aktuainie oferowanych numerdw wsiystitich czasopism znajdziesz 
na stronach WWW.Klub.AVT.pl, Tam rbwniet motesz i\otyt bezptatne zamdwienie. 


ujesz? 


Zaprenumenuj! Zajrzyj na strong 1 0 lub skontaktuj si^ z Dziaiem Prenumeraty: 
Telefan 022 2578422. e-mail: prenumerata@avt.pl 
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Zewn^tr^re automatyczne turcery antenowe 

mod CG-30Q0, zate 1/6... 30 M Hs p 200 W 
Skutecsnie dostraja anteny LW jui od -2,4 m dL 


Skleo interneto 


www.ERcomER.com 


P.D.H. CON SPARK Sp. z o + o., 81-345 Gdynia 
al. Jana Pawta II 1, teUfax: 58 620-92-61, 58 620-98-62 
e-mail: sa1es@conspark.com.pl. www.conspark.com.pl 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 


www.yaesu.pl 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikatryjnego 

W dlfttrL* p*s-iidjrtiy fidlttUtJft rt.OFsfclt-, lOUiitlt CrfAl ptotaijantlftfe. K*rtilrukt|* UidyLLyjn* MU SJ1II 

(Software Defined Radio}. Tunery antenowe meniulne 1 ivtunulytzne. MUsrafony, glcremkl oral aeslawy 
jruchdwhowe. Anteoy, ‘ivzimatnlatif oral niezb^dne *k(f wrte dla kttdego MdloGpemori, 

«l. 0-121 76-82*17, lutm . 604-544-449, 604-7 97-410 Sh Jep interneto wy 

J« teimyr a titorvztiwpiv ym dealerem firm WW46lHiCfl.pl 

flaxSadip Systems, Maas. Ten-Tec. WlnRarik> r AliNav Systems, Hail Sound 


HAMSERVICE 

Afeksarvder Drazdz SP9NLK 
Bl els kc -Biala, uf. Babiogonska 11 
tel. 033 498 93 DO. fcem. 601 173 997 
e-malt: sparlfe@hamractlo.com.pt 
www ham rad to. com. pi 


/SSP 


Odbicrniki globalne i nastutfiowe 

zakrcsO.T. 30MH2 
UKF +■ pas mo lotmcze 
SSB/CW/AM/FM 


IMPORTER I WYLACZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE 
URZ^DZEKi MAREK TECSUN, DEGEN, CG ANTENNA 


95-200 Pabianice 
ul Pie Eru s in ski ego 14 
tel^faks 42 213 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail: sona.r@sonarbiz.pl 

tzyrme od pon. do pj^tfcu w god?. 9-17 


Pelna gama osprz^tu, 
d&radztwo i serwis 


Radia 

CB 


WysyJka 


Bezposrednt importer: 
5irio r CRT, RM, IV! axon, 
chmscy i koreanscy dostawcy 


/ / / / s 



3MH 


Wybrane para met ry: 

- Tryb dynamicznego pobierania adresu sieciowego iklient DHCP) 

- MozItwoSC zmiany adresu MAC urzadzenia 

- Praca w tryble serwera http 

- Qbsiuga przez przegl^darks* internetowa (port 80) 

- MozliwoSC modyfikacji strony Internetowej z pozlomu przegladarki {pamieC Strony IMP) 

- Konfiguracja przez port USB 

- 8 wyjSC przekainikowych (3A / 230V) 


Orta umgzilwia sterowanie przeka^nikami poprzez steC Internet. 
Stany przekaznikdw oraz przyciski umoiliwiaj^ce Ich zmiane 
prezentowane sa na generowanej pfzez karts stronie irterne- 
towej. Zaleta takiego rozwiazania jest wygoda i uniwersalnoft - 
do Gbstugi urzgdzenla nie jest potrzebne zadne dodatkowe 
oprogramowanie, Ukiadem mozna sterowac zarbwnoz komput- 
era pracuj^cego pod dowolnym systemem operacyjnym jak l z 
teiefonu komOrkowego iz obstuga internetu), 


| m 
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J 
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AVT-Korporacja 5p. z o.o,, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 




eNka s.c. Generalny Dystry butor 

9 

Driven to Perform t In STYLE! 


A n t e n y K a b I e Z t q c z a P r z e I o t k i 
Akcesoria Radiotelefony 

H+S KENWOOD YAESU ICOM DR AKA NAGOYA 


26-600 Radom, AL Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 




, . :,ipF^nFrtniiV^rrtJj& 
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.. .Koiporacia sp.z D.n .7 0 3-137 warsiawa, ur. Leszczynowa 
el 012 257 14 50 , fax 022 257 84 55 e mail: handlowySaei. 



JAL Radio 
ul Wldfewska 14 
92-229 todi 
wivwjalradto.eu 
tel. 42 676 29 22 
skiep@jalradiD.pl 


Jestesmy bezposrednim przedstawlrielem firm 
Motorola, Icom, Alan i wielu innych 


Profesjonalnie tfumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530SJS-570S/D/G, TS-790A/ 

E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 

-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroFlam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 
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Programator USB proc esoro wfltf B 

wspolpracuje ze srodowiskiem AVR S tudi^H 

AVTPR0G2 
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kompatybilny z STK500 V2 
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tel. 022 257 84 50. lax 022 2578455. e-mail: handiowv@avt.nl 
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RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 



FlKlO 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjg PLATAN, 
Osprzet GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne; MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewtiiamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
teL/faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


PRZEDSpiQflSTWO H ANOLOWO - PRODUKCYJ N E 
ZAKLAQ EUKTRON1C2NO- HECHANICZHf 


BURO 


SjSlC. 


Producenl 


05-090 RASZYN 

ul.Wysoka 24b 

tel: (0-22)715-64-92 

te I/fax. (0-22) 720-38-09 

e-mail:buro@buropl 

http://www.buro.pl 


ANTEN 


OFEHTJJE ANTENT DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECi ALARMOWYCI 


inne anteny w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 




Firma ofenuje; 

* sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amaigrski Kenwood, 
I com, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zl^cza 

- wzmatniacze 

- zasilacze 

* petny asortyment radii CB i anten 
najiepszyth firm; President, 

Alan, Sirio, Lemrn, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

* radiotelefony PMR 

* l^czno^ na motocykle, 

quady i zagldwki Q 

ICOM 


KENWOOD 


HURTOWNIA - SKLEP - 5ERWI5 

l, t.1— V AO 50-436 Krakfiw, ut. Narvik 23. tel /faks 1 2 262 26 46 
lei. kom. 608 434 672, email: sk.lep@leltad.pl 


5k kp miemctmvy WWW.teltad.pl Wysytka do firm i edfcwreiw indywidufll nych 


szczegoly dotyczqce reklam 
w Rynku i Gietdzie: tel. 22 257 84 60 



ICOM, KENWOOD, YAESU 


ADR AR-82GC) 


mfiADJO ■ oficjalny przedslawiciel 


Od prostycTi i tanich model i 
po najbgrdziej zaewan&owgns 
ponad 40 typow J 


Dtusy wybof lampowych i irpnzy^torowych 
Lwzmacniaczy rnocy. Na pasma 
[amatorskie i profesjonalne. 
tSzczegoly WWW.inRADIO.pf 


Postadamy doza grupe 
urzadzeri dla telegrafn - 
Bencher, MFJ i mne 


Wlikrofony do ICOM, KENWOOD, YAESU 


AMERSTRON 


zfqcza typu S< 
zfacza t^pu M 


Dozy wybor rniernikow* r6zne zakresy 
czeslotlwosci. rozne zakresy mocy 


IN-CNfiOO 


Odbiomiki saerokopasmowe - najwiekszy wyborw Polsce 


Dobre i tanie zasilacze 


Analfzatory antenowe 


RigExpert 


Anteny - ponad 1500 madefi 


Automatyczne i rgczne tunery antenowe 


Wzmacmacze mocy KF, VHF, UHF 


Telegrafia 


tVIikrofoRy inRADfO 


Frzelqczmki antenowe inRABlQ 


Reflektometry - miemfkr mocy inRADtO 


in RADIO 

centrum radlokomunlkcicjl 

92-516 Lodz, ul. Puszkina 3D 

tel +42 649 28 28 ; e-mail: bmro@jnradfco.pl 

Internet: wWwJnRADJO.p] 


• Najnizsze ceny w Polsce 
• 22 lata doswiadczenia 
• Najwiekszy wybor 


Radiotelefony noszone, przewozne i stacionarne 


To tylko przyktadowe urz^dzenia. Ponad 7400 pozycji dost^pnych natychmiast 
i to w najlepszych cenach . Promocje dla stalych klientow, Dzwon do nas : 


+ 42 ) 649 28 28 
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Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcjq w j^zyku polskim 


AVT2977 AVT962 

Generator CB 1 9 Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80 m 


Prosty i tani generator AM/27,1 80MHz niezastapiony pod- 
czas serwisu czy strojenia odbiornikow CB na kanat 1 9. 



Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m 
(3, 5-3, 8 MHz). Dla poczqtkujqcych polecany jest jego„wycinek" 
gdzie najcz^sciej pracuj$ polskie stage. Do petni szcz^scia potrzeb- 
ny jest jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres cz^stotliwosci. Jest 
nim prezentowany kit. Zaprojektowano go na niezwykle popular- 
nych, polskich uktadach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstruk- 
g'e odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym 
z ktopotliwych (dla niektorych) obwodow wymagaj^cych strojenia. 
Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac od razu, bez koniecz- 
nosci uruchamiania. Odstuch na stuchawki i mozliwosc zasilania 
bateryjnego czyni^ urzqdzenie przydatnym nie tylko stacjonarnie, 
w domu ale i podczas urlopu czy na dziatce. Doktadny opis w EP1/07 


AVT2925 

Odbiornik nastuchowy Cypisek 

Odbiornik przeznaczony jest do odbioru stacji amatorskich pra- 
cuj^cych w pasmie 3,5MHz, pracuj^cych emisjami: fonicznq (SSB) 
i telegraficznq (CW). Pomyslany zostatjako sprz$t„urlopowy"lub 
„wakacyjny". Z zatozenia ma bye prosty w budowie. Maty pobor 
prqdu pozwala na zasilanie odbiornika z baterii lub akumulatora. 



AVT2857 

Modut woltomierza-amperomierza 
z termostatem 

Modutjest uniwersalnym uktadem integruj^cym wsobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac wzasilaczu 
laboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi^cia 
orazaktualnie pobieranego prqdu. Termostat wrazzodpowiednim 
ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowaczabezpieczenia przed 
przegrzaniem i przeciqzeniem. 




AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 

Antena powstata z mysl^ uzyeia jej w szerokopasmowym odbiorniku 
SDR, ale moze bye wykorzystana w dowolnym urz^dzeniu radiowym 
pracujqcym do 50MHz. 



AVT2469 

Odbiornik UKF FM 

Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. 
Uktad wykorzystuje fabryeznie przygotowan$ i zestrojon$ gtowic$ 
UKF. Zakres odbieranych cz^stotliwosci: 87,5...1 08 MHz. Na ptytee 
odbiornika znajduj^ s\q jeszcze dwa uktady scalone. Pierwszy z nich 
zawiera obwody posredniej cz^stotliwosci, drugi jest wzmacnia- 
czem akustyeznym. Odstuch stacji jest mozliwy za posrednictwem 
niewielkiego gtosnika. Strojenie catego odbiornika odbywa si§ me- 
toda„na stuch" bez potrzeby stosowania specjalistycznych urzqdzeri 
pomiarowych. Dzi^ki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 







AVT2934 

Odbiornik na pasmo 80m 


AVT2954 

TRX SDR na fale krotkie 


Odbiornik ten powstat przede wszystkim dla poczqtkuj^cych Czytel- 
nikow, ktorzy chcieliby zaczqc swojq przygod^ z krotkofalarstwem. 
Dlatego uktad zbudowany jest wyt$cznie z elementow przewleka- 
nych, nie zawiera zadnych elementow SMD, ktorych zarowno montaz, 
jak i kupno, moze bye dla niektorych problemem. Catosc zmontowa- 
na jest na ptytee jednostronnej z laminatu szklano-epoksydowego. 
Odbiornik ten umozliwia odbior szeregu staeji pracujqcych zarowno 
na SSB (przekazujqcych informacj$ za pomocq gtosu), jak i CW (tele- 
grafia - alfabet Morse'a). Uktad pracuje w popularnym pasmie 80m. 
Podczas jego uruchamiania nie jest wymagane zadne doswiadezenia 
w technice wysokich cz^stotliwosci (uktad nie wymaga strojenia), 
a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego wtqczenia. 



AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 

Prezentowany transceiwer rozni si$ zasadniezo od wi^kszosci 
konstrukcji spotykanych w necie czy na tamach czasopism AVT. Jego 
konstrukeja zostata zaprojektowana tylko w oparciu o tranzystory. 
Dzi^ki temu mozna go szczegolnie polecic wszystkim nowicjuszom 
w'fachu'krotkofalarskim. Przejrzystosc uktadu sprzyja doktadnemu 
poznaniu przebiegu sygnatow, utatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikaeji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty 
zwiqzane z budowq. Konstrukeja moze bye pierwszq wprawk^, po 
zdobyciu licencji, do budowy uktadow nadawezo-odbiorezyeh i po- 
znawania tajnikow krotkofalarskiego pasma HF. 



Urzqdzenie jest uktadem nadawczo-odbiorczym i pracuje w catym 
zakresie fal krotkich z wykorzystaniem techniki SDR.Technika SDR 
bazuje na uktadach z bezposredni^ przemianq cz^stotliwosci, w kto- 
rych wyttumienie kanatu lustrzanego odbywa s\q z wykorzystaniem 
zaleznosci amplitudowo fazowych. Funkcj§ przesuwnikowfazowych 
matej cz^stotliwosci, zarowno po stronie nadawczej, jak i odbiorezej, 
w uktadach SDR petni komputer z kartq dzwi^kowq, sterowanq od- 
powiednim programem. 

Opisany uktad zbudowa- 
ny jest w sposob typowy 
i podczas jego urucha- 
miania nie wyst^puj^ 
zadne niespodzianki. Do 
uruchomienia tego ukta- 
du wystarezy woltomierz 
napi^cia statego. 

AVT727 

Uniwersalny modut zasilajqcy 




Ten uniwersalny modut zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabiliza- 
tor. Umozliwia to zrealizowanie prostszyeh i rozbudowanych wersji. 
Odmiana z regulowanym napi^ciem wyjsciowym nadaje s\q dosko- 
nalejako wszechstronny zasilaez uktadow eksperymentalnych. Modut 
z ustalonym napi^ciem wyjsciowym jest idealny do wbudowania 
i zasilania 


AVT2902 

Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 

Uktad wyroznia s\q duzym wzmocnieniem mocy i wysokq sprawno- 
sciq (parametry te zalezne sq od zastosowanego napi^cia zasilania), 
pracuje w uktadzie przeciwsobnym, co daje mniejszq zawartosc znie- 
ksztatcen we wzmacnianym przebiegu niz we wzmacniaczu na po- 
jedynezym tranzystorze pracuj^cym w analogicznej klasie i wymaga 
nawini^cia tylko dwoch uzwojen transformatora w.cz. Wi^kszosc obec- 
nie budowanych przez 
krotkofalowcow uktadow 
wykorzystuje tanie i tatwo 
dost^pne tranzystory 
MOSFET serii IRF. Zaletq 
tych tranzystorow jest 
duze wzmocnienie i szeroki 
wybor tranzystorow o roz- 
nych parametrach. 



www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 




Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 



Systemy telekomunikacyjne, cz. 1 i 2 


Kompendium wiedzy, stanowiqce przeglgd 
podstawowych zagadnien dotyczgcych 
przetwarzania i przesytania sygnatow. Cz^sc 
1 obejmuje podstawowe poj^cia dotyczqce 
sygnatow i systemow telekomunikacyjnych. 
Cz^sc 2 obejmuje problemy cyfrowej transmisji 
pasmowej, modulacji o widmie rozproszonym, 
podstawowe ograniczenia teorii informacji 
z uwzgl^dnieniem kompresji danych, kodo- 
wania i pojemnosci kanatu, kody z kontrolg 
btgdow oraz opis zaawansowanych systemow 
komunikacyjnych i dodatki uzupetniajgce tresc 
ksigzki, Po kazdym rozdziale podano problemy 
do rozwiqzania, ktore pomagajq w uporzgdko- 
waniu wiedzy z danego zakresu. 



Simon Haykin 
stron: 852, cena: 80 zt 


Satelitarne sieci teleinformatyczne 


Ksigzka jest poswi^cona analizie rozwiqzan 
technicznych umozliwiajqcych swiadczenie 
takich ustug masowemu odbiorcy w dowolnym 
miejscu na kuli ziemskiej i z wtasciwq dla 
danej ustugi jakoscig, Opisano zagadnienia 
zwiqzane z orbitami i z zapewnieniem tqczno- 
sci na powierzchni catej Ziemi, co jest mozliwe 
dzigki stosowaniu konstelacji satelitow. 
Przedstawiono zagadnienia dotyczqce bilansu 
energetycznego tgcza satelitarnego, a takze 
modulacji i demodulacji sygnatu. Podano 
sposoby realizacji ustug multimedialnych, ktora 
wymaga wtasciwego sterowania przeptywem 
danych i stosowania odpowiednich protoko- 
tow transmisyjnych. 



Propagacja 
fa I radiowych 

w tefekamunikacji 


Zielinski Ryszard J. 
stron: 536, cena: 37 zt 


Propagacja fal radiowych 
w telekomunikacji bezprzewodowej 

Ksigzka poswigcona omowieniu metod analizy 
wtasciwosci rozchodzenia si$ fal elektroma- 
gnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania 
ttumienia fal radiowych w roznych srodowi- 
skach propagacyjnych, W pracy uwzgl^dniono 
odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszqce si^ 
do poszczegolnych zagadnien, majgce duze 
znaczenie uzytkowe przy projektowaniu wspot- 
czesnych systemow radiokomunikacyjnych. 
Odbiorcy ksiqzki: pracownicy naukowi, 
inzynierowie i studenci kierunkow elektroniki 
i telekomunikacji. 


Ryszard J. Katulski 
stron: 232, cena: 47 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


lAimw .i.i uiiuM 



Sieci telekomunikacyjne, 

Wojciech Kabacinski, 
Mariusz Zal 
Stron: 618, cena 49 zt 



Systemy radiokomuni- 
kacji ruchomej, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 484, cena 45 zt 



System sygnalizacji nr 7. 
Protokoty, standaryzacja, 
zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 
Kabacinski 

Stron: 370, cena 42 zt 



Systemy i sieci fotoniczne, 

Jerzy Siuzdak 

Stron: 268, cena 56 zt 



Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko, 

Roman Kubacki 
Stron: 280, cena 51 zt 



Anteny. Podstawy 
polowe, Wtodzimierz 
Zieniutycz 

Stron: 124, cena 22 zt 



KS-2 10201 



Fale i anteny, Jarostaw 
Szostka 

Stron: 480, cena 52 zt 


GPS i inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 
Narkiewicz 

Stron: 204, cena 30 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dost^pne jest na stronie - 



ISDN cyfrowe sieci 
zintegrowane ustugowo, 
Koscielnik Dariusz 
Stron: 256, cena 27 zt 


Leksykon skrotow. Teleko- 
munikacja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow, 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czlijanc 
UY5XE 

Stron: 228, cena 37 zt 


Modelowanie i wymiar- 
owanie ruchomych sieci 
bezprzewodowych, M. 
Stasiak, M. Gtgbowski, P. 
Zwierzykowski 
Stron: 202, cena 41 zt 


Podstawy cyfrowych 
systemow telekomu- 
nikacyjnych, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 408, cena 49 zt 


Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zt 


Systemy teletransmisyjne, 
Stawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zt 


UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen- 
eracji, Jerzy Kotakowski, 
Jacek Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


ZAMOWI ENIE 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilosc 

egz. 

Zamowione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesylki wynosz^ 1 5 Z\ 

1 



Zamawiaj^cy: 

2 

imi§ i nazwisko, nazwa instytucji 

Ad res: 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

1 FAKTURAVAT nr NIP piecz^c 

3 

4 

5 




Niniejsze ogtoszenie jest informacji handlowi i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogi ulec zmianie. 
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Polski Zwigzek Krotkofalowcow jest wiodgcg organizacjg, skupiajgcg osoby zainteresowane roznymi formami tqcznosci radioweji wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spotecznego. PZK dba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitamej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
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Od Redakcji 



Drogie Kolezanki, drodzy Koledzy! 

W pazdziernikowym numerze „Krotkofalowca” polecamy 
relacj? z konferencji IARU oraz, w dziale Historia, zdj?cia z 
Biskupiej Kopy - zarowno te sprzed ponad dwudziestu lat, jak 
i sprzed dwu miesi?cy. Godne polecenia jest takze sprawozda- 
nie z posiedzenia Zarz^du Glownego PZK, ktore odbylo si? 
3 wrzesnia. Zycz? milych pierwszych dni jesieni! 

Vy 73! Basia SQ3VB 


„ Krotkofalowiec Polski”- organ prasowy ZG PZK ukazuje 
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ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz adres do 
korespondencji: 

skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 
tel. /tax 052 372 16 15, 
e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 
strona internetowa www.pzk.org.pl 
Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes - 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@pzk.org.pl, belid04@infoserve.pl 
Wiceprezesi: 

Jan Dqbrowski SP2JLR [ds. organiz.) 
jandab@fire.one.pl, sp2jlr@pzk.org.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ (ds. sport.) 
sp3iq@pzk.org.pl 
Sekretarz PZK: 

Tadeusz PamiQta SP9HQJ 
sp9hqj@pzk.org.pl, sp9hqj@poczta.fm 
Skarbnik: 

Stawomir Chabiera SP2JMB 
slawek@sp2jmb.pl 
Gtowna Komisja Rewizyjna 
Przewodniczqcy: 

Jerzy Smoczyk SP3GEM, 
sp3gem@wp.pl 
Wiceprzewodniczacy: 

Witold Onaczyszyn SP9MR0, 
sp9mro@pollda.pl 
Sekretarz- 

Witold Malinowski SP9AAV, 
sp9aav@gemini.net 
Cztonkowie GKR: 

Jerzy Jakubowski SP7CBG, 
sp7cbg@gmail.com 
Marcin Skora SQ2BXI, 
bxi@interia.pl 
Inne funkcje przy ZG PZK 
Award Manager PZK: 

Andrzej Buras SQ7B 
sq7b@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY 
krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 
IARU-MS Manager: 

Wtadystaw Grabowiecki SP3SUZ 
sp3suz@neostrada.pl, tel. 509 411 556 
Contest Manager 
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX 
sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. tqcznosci Kryzysowej PZK 
(EmCom Manager) 

Rafat Wolanowski SQ6IYR sq6iyr@o2.pl 
VHF Manager: 

Piotr Szotkowski SP5QAT pkukf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Pawet Bogubowicz SQ60XK 
sq6oxk@panex.com.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0 sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC sp3tyc@pzk.org.pl 
KF Manager PZK: Bogdan Rzedzicki SP7DRV e-mail 
sp7drv@pzk.org.pl 

Oficer Ucznikowy: IARU-PZK - Pawet Zakrzewski SP7TEV 
sp7tev@wp.pl 

Administrator portalu i systemow informatycznych PZK 
-Zygmunt Szumski SP5ELA e-mail: admin@pzk.org.pl 
ARISS Kontakt Koordynator Dr Armand Budzianowski 
SP3QFE kontakt@sp3qfe.net) 

Redakcja Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego PZK 
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD 
ul. Sutkowskiego 21 , 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

tel. 022 724 23 80, 0607 928029, 0603 545765, 

0505 207773, 0604 714321, Skype: sp5bld 
Od listopada 2007 zmiany cz^stotliwosci nadawania: nie- 
dziela godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM 
Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 


Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow 
i Radioamatorow DELTA 
w DQbicy 

W sobot? dnia 26 sierpnia w Bydgoszczy 
w siedzibie sekretariatu ZG PZK odbylo 
si? spotkanie przedstawicieli Zarz^du 
SKiR „Delta” z pisz^cym t? informacj? 
prezesem PZK. Ze strony d?bickiego 
stowarzyszenia w spotkaniu uczestniczy- 
li: Jacek SQ8AQO prezes SKiR „Del- 
ta”, Hubert SQ9AOL prezes SP8YAY, 
Andrzej SQ9NMA. 

Podczas spotkania omowiono rozne 
aspekty wspolpracy pomi?dzy naszy- 
mi stowarzyszeniami, w tym mozliwo- 
sci rozwoju ARDF w rejonie dzialania 
„Delty”. W tej cz?sci uczestniczyl Jacek 


Dni integracji i przyjazni 

W dniu 27 sierpnia 2011 r. w czasie trwa- 
j^cych w Chojnie XIII Dni Integracji 
Przyjazni i Ekumenizmu 2011 r. Odbylo 
si? uroczyste spotkanie krotkofalowcow 
Klubu SP1KZE z Chojny z okazji 25, 
rocznicy powstania klubu. W spotkaniu 
uczestniczyli koledzy krotkofalowcy 
z zaprzyjaznionego klubu ze Schwed 
z Niemiec, klubu SP1PNW z D?bna 
SP1KZO z Lipian. W spotkaniu uczest- 
niczyli rowniez przedstawiciele miej- 
scowej wladzy z panem Burmistrzem 
Adamem Federowiczem, Przewodnicz^- 
cym Rady Miasta Panem Kazimierzem 
Komorzyckim, Naczelnikiem Wydzialu 
Funduszy Zewn?trznych i Organizacji 
Pozarz^dowych UM Panem Mariuszem 
Hadrzynskim. Po prezentacji historii 


SP2LQC prezes Klubu Radiolokacji 
Sportowej. Efektem tego spotkania bylo 
podpisanie ramowego porozumienia 
o wspolpracy obydwu stowarzyszen na 
rzecz rozwoju krotkofalarstwa w Polsce. 
To jest na razie pi^te porozumienie 
o wspolpracy pomi?dzy innymi podmio- 
tami zajmuj^cymi si? dzialalnosci^ krot- 
kofalarsk^ a PZK. Dotychczas PZK pod- 
pisalo porozumienia z Klubem Radio- 
lokacji Sportowej, ze Stowarzyszeniem 
Milosnikow Dalekosi?znych L^cznosci 
Radiowych, ze Stowarzyszeniem PK 
UKF, z Lig^ Obrony Kraju o wspolpracy 
sportowej. 

Tego rodzaju porozumienia nie s^ ko- 
nieczne do prowadzenia wspolnej dzia- 
lalnosci na rzecz rozwoju krotkofalar- 
stwa, jednakze ulatwiaj^ jej prowadzenie, 
reguluj^c rozne wzajemne zaleznosci. 

Piotr SP2JMR, prezes PZK 


klubu przez Pawla SP1MWN nast^pilo 
wyst^pienie Pana Burmistrza Chojny, 
ktory zapewnil, ze miasto wspiera i nadal 
b?dzie wspieralo dzialalnosc Klubu 
(w dowod uznania wr?czyl koledze Paw- 
lowi SP1MWN dyplom za dlugoletnie 
prowadzenie klubu). Nast?pnie w dowod 
uznania za wsparcie i pomoc w rozwoju, 
krotkofalarstwa na terenie Gminy Choj- 
na uhonorowalem przedstawicieli wladz 
miejskich dyplomami ZG PZK. 

W czasie trwania uroczystosci w Chojnie 
czynna byla rowniez w Domu Kultu- 
ry wystawa obrazuj^ca dorobek klubu 
SP1KZE, ktor^ zwiedzilo wiele osob. 

Raz jeszcze chc? podzi?kowac Pawlowi 
SP1MWN za prac? na rzecz klubu jak 
i jego Malzonce, ktora wspiera Go w jego 
dzialaniu i propagacji krotkofalarstwa. 

Janusz SP1TMN 
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Posiedzenie ZG PZK 


03.09.2011 r. 

Zgodnie z wczesniejsz^ informacj^, 
w dniu 3 wrzesnia odbylo si? drugie 
w tym roku posiedzenie ZG PZK. Bylo 
to jednoczesnie pierwsze pelnomoc- 
ne posiedzenie ZG PZK z powodow, 
o ktorych informowalem 29 lipca br. tj. 
oddalenia apelacji w sprawie rejestracji 
Statutu PZK uchwalonego przez NKZD 
w dniu 4.09.2010. 

ZG PZK zaj^l si? oprocz spraw biez^- 
cych, takze tymi sprawami, ktore byly 
juz przedmiotem obrad posiedzenia 
ZG PZK w Burzeninie w dniu 21 maja 
2011. Posiedzenie odbylo si? w „Sali 
Klubowej” Centrum Promocji Kultury 
dzielnicy Praga Poludnie na ul. Pod- 
skarbinskiej 2 w Warszawie. Rozpo- 
cz?lo si? o godz. 10.00, a uczestniczylo 
w nim 29 czlonkow Zarz^du Glownego 
PZK, wybranych zgodnie ze Statutem 
PZK uchwalonym dnia 18 maja 2008 r. 
w Szczyrku. 

Zarzad Glowny podjal nast?puj^ce 
uchwaly: 

1. O przyj?ciu protokolu z posiedzenia 
ZG PZK z dnia 12 czerwca 2010 roku. 

2. O nadaniu Zlotej Odznaki Honoro- 
wej PZK kol. Januszowi Banasiowi 
SP9LAS z OT PZK w Tarnowie. 

3. O nadaniu OH PZK nast?puj^cym 
Kolegom: 

- Stanislaw Kozlowski SQ9AOR - OT 
PZK w Tarnowie 

- Stanislaw Celler SP9DAP - OT PZK 
w Tarnowie 

- Wieslaw Ogrodny SP9FPP - OT PZK 
w Tarnowie 

- Waldemar Pisarczyk SP9MZX - OT 
PZK w Tarnowie 

- Jacek Ramian SP9RPW - OT PZK 
w Tarnowie 

- Marek Limanowka SP9UML - OT 
PZK w Tarnowie 

- Marek Nosek SP9VRY - OT PZK 
w Tarnowie 

- Jaroslaw Holubowski SP3CMA - Nad- 
notecki OT PZK 

- Wieslaw Such SP8NFZ - Podkarpacki 
OT PZK 

- Jan Idee SP800N - Podkarpacki OT 
PZK 

- Jerzy Kowalski SP8HPW - OT PZK 
w Lublinie 

- Ryszard Winiarski SP80NZ - OT 
PZK w Lublinie 

- Zbigniew Malik SP6A - Dolnosl^ski 
OT PZK 

- Bogdan Jankowski SP6ABA - Dolno- 
sl^ski OT PZK 

- Henryk Miniach SP6GWN - Dolno- 
sl^ski OT PZK 

- Andrzej de Ostoja Domaradzki SP6LV 
- Dolno§4ski OT PZK 

- Slawomir Balukiewicz SP1DOZ - Za- 
chodniopomorski OT PZK 


- Waldemar Chruscielewicz SP1DPA 

- Zachodniopomorski OT PZK 

- Kazimierz Marks SP1HNH - Zachod- 
niopomorski OT PZK 

- Krzysztof Janczarek SP1MVG - Za- 
chodniopomorski OT PZK 

- Andrzej Stompor SP8MMW - OT 
PZK w Lublinie 

- Zbigniew M^drzynski SP2JNK - To- 
runski OT PZK 

- Krzysztof Majewski SP2HYO - Torun- 
ski OT PZK 

- Janusz Seehaber SP2GJV - Torunski 
OT PZK 

- Waldemar Chrzanowski SP6EUA - Su- 
decki OT PZK 

- Franciszek Kaczmar SP6GTN- Sudec- 
ki OT PZK 

- Ferdynand Juliusz Bider SP8SIK - 
Podkarpacki OT PZK 

- Janusz Andrzej Kaszycki SP8UZI 

- Podkarpacki OT PZK 

- Witold Onaczyszyn SP9MRO - Pod- 
karpacki OT PZK 

- Zbigniew Ejtminowicz SP2AVE (po- 
smiertnie) - Pomorski OT PZK 

- Tomasz Sklinsmont SQ4BJA - Olsz- 
tynski OT PZK 

3. O powolaniu Wirtualnego Oddzialu 
Terenowego Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow z siedzib^ w Warszawie. 
Oddzial otrzymal numer 52, a terenem 
dzialania obejmuje administracyjny 
obszar wojewodztwa mazowieckiego. 

4. O zatwierdzeniu bilansu PZK za 
rok 2010. 

5. O przeznaczeniu nadwyzki bilansowej 
na poczet przyehodow roku 2011. 

6. O przyj?ciu budzetu PZK na rok 

2011. 

7. O ustaleniu skladki czlonkowskiej 
PZK na rok 2012. 

8. O zwolaniu XX Nadzwyczajnego 
Krajowego Zjazdu Delegatow PZK 
na dzien 15 pazdziernika 2011 w 
Warszawie. 

9. O uchwaleniu regulaminu wewn?trz- 
nego o nazwie „Ordynacja wyboreza 
na Krajowy Zjazd Delegatow PZK”. 

10. O uchwaleniu Regulaminu Glosowa- 
nia Elektronicznego PZK. 

11.0 wyst^pieniu do prawnika obslugu- 
j^cego NKZD w dniu 4 wrzesnia 2010 
z roszczeniem o zwrot kosztow zjazdu. 
Tak jak napisalem we wst?pie cz?sc 
z uchwal podj?tych w dniu wczorajszym 
byla powtorzeniem uchwal podj?tych 
na nieprawomoenym posiedzeniu w Bu- 
rzeninie. Niestety cz?sc OH nie zostala 
przyznana z powodu nieobecnosci przed- 
stawiciela wnioskodawey na posiedzeniu 
w dniu 3 wrzesnia 2011. 

Wi?kszosc Czlonkow ZG PZK to te 
same osoby, ktore uezestniezyly w posie- 
dzeniu w dniu 21.05.2011, a wi?c znaj^ce 
tematyk? obrad i uzasadnienia cz?sci 
uchwal, co z pewnosci^ przyspieszylo 
przebieg posiedzenia. Posiedzenie trwalo 


tylko nieco ponad 6 godzin i to pomimo 
„znacznego ci?zaru gatunkowego” podej- 
mowanych uchwal. 

Sprawny jego przebieg zawdzi?czamy 
mistrzowskiemu prowadzeniu posiedze- 
nia przez Zdzislawa SP3GIL, czlonka 
ZG z OT PZK poludniowej Wielkopol- 
ski, za co Zdzislawowi w imieniu uezest- 
nikow Posiedzenia serdeeznie dzi?kuj?. 
Dzi?kuj? takze Pani Barbarze Gebler- 
-Wasiak dyrektorowi CPK dzielnicy 
Praga-Poludnie i pracownikom CPK za 
udost?pnienie sali na dogodnych dla nas 
warunkach. 

Calosc posiedzenia byla nagrywana przez 
kol. Jerzego SP5BLD redaktora naczel- 
nego Radiowego Biuletynu Informacyj- 
nego PZK. Relacja dzwi?kowa jest juz 
dost?pna na portalu RBI - wejscie po- 
przez link umieszczony na prawej stro- 
nie portalu www.pzk.org.pl - „Radiowy 
Biuletyn Informacyjny PZK”. Polecam 
takze inne reportaze i nagrania ze spo- 
tkan oraz imprez krotkofalarskich znaj- 
duj^ce si? na portalu naszego medium. 

Piotr SP2JMR, prezes PZK 


SP2PAQ na dozynkach 

Klub L^cznosci PZK SP2PAQ w Bia- 
lych Blotach jak co roku bral udzial 
w dozynkach gminnych, ktore w tym 
roku byly rowniez dozynkami powia- 
towymi. Dozynki odbyly si? w dniu 28 
sierpnia 2011 roku w samych Bialych 
Blotach. 

Klub SP2PAQ postawil namiot tuz przy 
bramie wejsciowej na organizowane do- 
zynki. Tam odbywaly si? pokazy l^czno- 
sci KF i UKF, z anten pionowych KF 
mobilnych. Osobne stanowisko bylo 
poswi?cone l^cznosci cyfrowej. Dzi?ki 
przychylnosci Pana Dyrektora Delegatu- 
ry UKE w Bydgoszczy zostal wystawio- 
ny samochod UKE tzw. Ruchoma Stacja 
Pomiarowa. 

Wykorzystano do podwieszenia anteny 
KF-owej na wysokosc ok. 12 m maszt 
RSP Zainstalowano na nim rowniez 
podstawowe anteny pomiarowe LPB 
oraz anten? Yagi IV-V pasmo TV. Dzi?ki 
tym antenom prezentowano prac? RSP. 
Zaprezentowano rowniez odbior emisji 
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telewizji cyfrowej (uruchomionego dnia 
26 sierpnia nadajnika cyfrowego TV 
w Trzeciewcu). Porownywano sygnal 
analogowy z cyfrowym. Wszystkim za- 
interesowanym przekazywano ulotki 
informacyjne o UKE. 

Natomiast odwiedzaj^cych stanowi- 
ska krotkofalarskie bardzo zaciekawily 
najdluzsze l^cznosci jakie mozna tym 
sprz?tem wykonac i z kim mozna poroz- 
mawiac? Zadawano na te tematy duzo 
pytan, na ktore ch?tnie odpowiadalismy. 
Przypatrywano si? przeprowadzanym 
l^cznosciom. 

Duzym zainteresowaniem cieszyla si? 
bateria solarna, ktor^ ladowano akumu- 
lator w czasie imprezy. W czasie dozynek 
Klub SP2PAQ oraz RSP-UKE nie ko- 



rzystaly z zasilania sieci energetycznej, 
lecz korzystaly z akumulatorow oraz 
agregatu pr^dotworczego lkW z wyposa- 
zenia RSP 

Dzi?kujemy kolegom, ktorzy odpowia- 
dali na nasze wolanie w eterze. L^czno- 
sci potwierdzone b?d^ QSL-kami. 


W sklad obslugi stanowiska PZK i UKE 
wchodzili: Krzysztof Gol?biewski SP2I- 
HI, Andrzej Gaea SP2BLC, Jerzy Stu- 
binski SP2NJN, Bartlomiej Gol?biewski 
SP2EOP i Krzysztof Syrek SP2NAT 
- rownoczesnie pracownik UKE. 

Krzysztof SP2NAT 


Po 22. Generalnej 
Konferencji R1 IARU 

W zakonezonej wlasnie Konferencji Ge- 
neralnej 1. Regionu IARU Sun City 2011 
w Republice Poludniowej Afryki (l^czny 
czas trwania - 12-19.08.2011) udzial 
wzi?lo ogolem stu trzech delegatow, 
a reprezentowane byly 54 stowarzyszenia 
krotkofalarskie 1. Regionu. 

W trakeie Konferencji mialy miejsce 
rozne spotkania, a rekomendaeje przed- 
lozyly nast?puj^ce komitety: Komitet 
C2 (Komitet ds. Akredytacji i Finan- 
sow), Komitet C3 (Komitet ds. Admini- 
stracyjnych i Organizacyjnych), Komitet 
C4 (Komitet ds. KF), Komitet C5 (Ko- 
mitet ds. UKF (UHF/VHF) i Mikrofal). 
Rezultatem wspomnianych posiedzen 
bylo 78 rekomendaeji przyj?tych przez 
Konferencj? na Sesji Plenarnej w srod? 
w dniu 18 sierpnia 2011. 

W czasie trwania Konferencji odbyly si? 
takze warsztaty tematyezne dotycz^ce 
WRC-12 (Swiatowa Konferencja Radio- 
komunikacyjna 2012), STARS (program 
IARU pn. „Wsparcie dla Sluzby Amator- 
skiej”, skierowany do cz?sci 1. Regionu 
o wcale lub slabo rozwini?tym krotkofa- 
larstwie) oraz dzialan zwi^zanych z zaan- 
gazowaniem mlodziezy w radiowe hobby 
(dodatkowy dzial na stronie internetowej 
1. Regionu IARU - adres: http://www.ia- 
ru-rl.org/, srodkowa cz?sc lewego panelu 
pt. „Youth” - przyp. tlum.). 


W ramach Konferencji dokonano wybo- 
ru nowego Komitetu Wykonawczego 1. 
Regionu IARU na nast?pn^ trzyletni^ 
kadencj?, rozpoczynaj^c^ si? w dniu 
30.09.2011. 

Czlonkami Komitetu Wykonawczego 
wybrani zostali nast?puj^cy Koledzy (wg 
funkcji): 

Przewodnicz^cy - Hans Blondeel Tim- 
merman, PB2T 

Wiceprzewodnicz^cy - Hani Raad, 
OD5TE 

Sekretarz - Dennis Green, ZS4BS 
Skarbnik - Andreas Thiemann, 
HB9JOE 

Czlonek - Thilo Kootz, DL9KCE 
Czlonek - Colin Thomas, G3PSM 
Czlonek - Nikola Percin, 9A5W 
Czlonek - Anders Larsson, SM6CNN 
Czlonek - Panayot Danev, LZ1US 
Ze strony PZK do wszystkich wspo- 
mnianych osob zostala wystosowana 
wlasciwa korespondeneja gratulacyjna. 
Zgloszono trzy oferty organizaeji 23. 
Konferencji Generalnej 1. Regionu 
IARU, ktore zglosily nast?puj^ce sto- 
warzyszenia: ze strony Rosji - Soyuz 
Radiolyubitelei Rossii (SRR), ze strony 
Bulgarii - Bulgarian Federation of Radio 
Amateurs (BFRA) oraz ze strony Ho- 
landii i Belgii (oferta wspolna) - Radio 
Onderzoek In Nederland (VERON) 
i Koninklijke Unie Van De Belgische 
Zendamateurs (UBA). 

Uczestnicy Konferencji podj?li decyzj?, 


ze gospodarzem 23. Konferencji Gene- 
ralnej 1. Regionu IARU b?dzie Bulgar- 
ska Federacja Krotkofalowcow (BFRA), 
a przedsi?wzi?cie to odb?dzie si? w War- 
nie nad Morzem Czarnym we wrzesniu 
2014 roku. 

Zdj?cia z Konferencji dost?pne s^ w dzia- 
le „Galeria zdj?c” na stronie internetowej 
1. Regionu IARU (adres ponizej). 
http://www.iaru-rl.org/index.phpPvie- 
w = category&catid = 39&option = com_ 
j oomgallery &Itemid =53 

Opracowanie i ttumaezenie: Pawet Zakrzewski, 
SP7TEV - Oficer Lqcznikowy IARU - PZK 

Oficjalne dokumenty s^ juz dost?pne 
w Internecie, a jej przebieg mozna bylo 
sledzic „on-line” rowniez drog^ elektro- 
niczn^. 

Jak wiadomo PZK bylo reprezentowane 
przez DARC, co oznaeza, ze nie bylo na 
niej zadnego reprezentanta ani obserwa- 
tora z SP. 

Na prywatnej stronie jednego z czlon- 
kow PZK pokazala si? informaeja, jako- 
by tenze czlonek uezestniezyl w konfe- 
rencji jako obserwator zaproszony przez 
inn^ niz PZK organizacj? krotkofalarsk^ 
uczestnicz^ w konferencji. 

Ta informaeja okazala si? nieprawdziw^. 
Od organizatorow 26. konferencji R1 
IARU otrzymalismy informacj?, ze nikt 
z SP ani o takim nazwisku nie byl obec- 
ny podezas jej trwania. 

Piotr SP2JMR 
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RELACJE 


Sprawozdanie z uczestnictwa w oficjalnym spotkaniu przedstawicieli oraz 
spotkaniach gremiow roboczych 1. Regionu IARU w trakcie Ham Radio 2011 


W trakcie mi?dzynarodowych targow 
krotkofalarskich Ham Radio 2011, ktore 
mialy miejsce w dniach 24-26.06.2011 
we Friedrichshafen w Niemczech, od- 
byly si? nieformalne spotkania roznych 
grup i gremiow roboczych 1. Regio- 
nu IARU oraz DARC, a takze oficjalne 
spotkanie przedstawicieli stowarzyszen 
krotkofalarskich 1. Regionu. 

1) Spotkanie Grupy Roboczej ds. Kom- 
patybilnosci Elektromagnetycznej 
(EMC WG) prowadzili Kol. Kol. Thilo 
Kootz, DL9KCE oraz Christian Verholt, 
OZ8CY (przewodnicz^cy wspomniane- 
go gremium). Zasadniczym zagadnie- 
niem byla kwestia dokumentu FprEN 
50561-1 pt. „Power line communication 
apparatus used in low voltage installa- 
tions - Radio disturbance characteristics 

- Limits and methods of measurement 

- Part 1: Apparatus for in-home use”, 
dotycz^cego ustanowienia europejskiego 
standardu dla wprowadzanych coraz 
szerzej na rynek UE urz^dzen wykorzy- 
stuj^cych technologi? PLC (Power Line 
Communications) - szczegolnie na oko- 
licznosc wynikow spotkania pomi?dzy 
przedstawicielami Komisji Europejskiej 
i CENELEC, ktore odbylo si? w dniu 
11.05.2011 (jego rezultaty nie byly satys- 
fakcjonuj^ce). Komentarze robocze do 
ww. dokumentu wplyn?ly m.in. ze strony 
stowarzyszen krotkofalarskich Wielkiej 
Brytanii, Niemiec, Austrii, Chorwacji 
Cypru. Robocza wersja przedmiotowego 
dokumentu wymaga dalszych prac, az do 
momentu powstania jego wersji oficjal- 
nej - jakkolwiek lepiej, aby nie uzyskal 
on poparcia ze strony administracji kra- 
jow zrzeszonych w CENELEC. Stwier- 
dzono takze, ze w porownaniu z innymi 
sluzbami - sluzba amatorska znajduje 
si? w wyj^tkowo niekorzystnej sytuacji 
w stosunku do innych sluzb radioko- 
munikacyjnych (np. wojska), bo jej sta- 
cje zlokalizowane s^ w duzej mierze na 
terenach zamieszkanych. Podkreslono, 
ze propozycja wspomnianego standardu 
jest tylko zaleceniem, brak jest natomiast 
gwarancji, ze b?dzie on przestrzegany. 
Prowadz^cy spotkanie zwrocili uwag? 
uczestnikow, ze jeszcze nigdy dzialalnosc 
sluzby amatorskiej nie byla tak zagrozo- 
na, jak to ma miejsce aktualnie (urz^dze- 
nia PLC zaklocaj^ praktycznie cate wid- 
mo KF) - a brak standardu jest general- 
nie lepszym rozwi^zaniem niz przyj?cie 
standardu proponowanego, szczegolnie 
w kontekscie generalnie biernej postawy 
ze strony wielu stowarzyszen czlon- 
kowskich 1. Regionu IARU. Zwrocono 
takze uwag?, ze w szeroko rozumianych 
kr?gach Komisji Europejskiej istnieje 
zbyt male zrozumienie zagadnienia, jaka 
dokladnie jest specyfika sluzby ama- 


torskiej. Na zakonczenie wspomniano, 
ze zaangazowanie w odnosne prace ze 
strony stowarzyszen 1. Regionu IARU 
jest zdecydowanie zbyt male, szczegolnie 
w porownaniu do okresu ok. 15 lat temu, 
kiedy to w odnosne prace byly zaangazo- 
wane prawie wszystkie stowarzyszenia 1 . 
Regionu (obecnie s^ to glownie stowa- 
rzyszenia z Wielkiej Brytanii, Niemiec, 
Holandii, Austrii, Cypru i Chorwacji, 
a w zakresie zagadnienia samej standa- 
ryzacji jako takiej - s^ to wlasciwie tyl- 
ko RSBG i DARC). Aspekt dodatkowy 
stanowi jednak fakt, ze uczestnictwo we 
wszystkich spotkaniach konsultacyjnych 
jest jednak kosztowne. Stwierdzono, ze 
w kontekscie gotowosci producentow 
urz^dzen PLC do „walki technicznej” 
- skoordynowane dzialania pod auspicja- 
mi i kierownictwem IARU s^ absolutnie 
niezb?dne. 

2) Spotkanie Grupy Roboczej EURO- 
COM (EUROCOM WG) prowadzil kol. 
Thilo Kootz, DL9KCE. Prowadz^cy 
wspomnial mi?dzy innymi, ze dotych- 
czasowy tekst Dyrektywy kompatybil- 
nosci elektromagnetycznej 2004/108/WE 
powinien zostac zrewidowany we wrze- 
sniu 2011 roku, z uwagi na wygasni?cie 
okresu jego obowi^zywania. Podkreslil 
rowniez ogromne znaczenie dla dalszych 
dzialan wystawy o krotkofalarskie, ktora 
miala miejsce w siedzibie Parlamentu 
Europejskiego w roku 2010, a takze ko- 
niecznosc zaangazowania w prowadzone 
dzialania wi?kszego grona osob wspol- 
pracuj^cych z uwagi na stopien skom- 
plikowania i ilosc pojawiaj^cych si? na 
biez^co spraw. Prowadz^cy wspomnial 
o planowanym docelowym przeksztalce- 
niu Grupy Roboczej EUROCOM w szer- 
sze gremium studialne (informacja uzu- 
pelniaj^ca: w trakcie tegorocznej Kon- 
ferencji Generalnej 1. Regionu IARU 
Sun City 2011 w Republice Poludniowej 
Afryki kol. Thilo Kootz, DL9KCE zostal 
wybrany na czlonka Komitetu Wyko- 
nawczego 1 . Regionu IARU, gdzie b?dzie 
odpowiedzialny rowniez wlasnie za ko- 
ordynacj? dzialan w zakresie kompaty- 
bilnosci elektromagnetycznej (EMC) na 
szczeblu calego 1. Regionu). W kontek- 
scie przebiegu dalszych dzialan na rzecz 
sluzby amatorskiej wspomniano takze 
o znaczeniu spotkania z deputowan^ do 
Parlamentu Europejskiego (PE) Birgit 
Sippel, ktore to spotkanie mialo miejsce 
w dniu 10.08.2011. 

3) Spotkanie przedstawicieli stowa- 
rzyszen czlonkowskich 1. Regionu 
IARU prowadzil Kol. Hans Blondeel 
Timmerman, PB2T - Przewodnicz^cy 
Komitetu Wykonawczego 1. Regionu 
IARU. Wszyscy uczestnicy spotkania 
krotko si? przedstawili (gosciem specjal- 


nym byl m.in. kol. Larry Price, W4RA 
- Honorowy Przewodnicz^cy IARU), 
po czym glos zabral Przewodnicz^cy 
Rady Administracyjnej IARU - Kol. 
Tim Ellam, VE6SH, ktory wspomnial 
o koniecznosci intensyfikacji dzialan 
skierowanych do mlodziezy (rowniez 
ukierunkowanych na zainteresowanie 
elektronik^), zwrocil takze uwag? na 
znaczenie przygotowan do Konferencji 
WRC 2012 (podkreslono szczegoln^ rol?, 
ktor^ poprzez udzial w roboczych spo- 
tkaniach konsultacyjnych odgrywa Kol. 
Colin Thomas, G3PSM - czlonek Komi- 
tetu Wykonawczego 1. Regionu IARU) 
oraz na dzialania prowadzone w ramach 
tzw. planu IARU 2025 (ukierunkowane- 
go na restrukturyzacj? IARU, ktory to 
zwi^zek powinien zrzeszac wi?cej stowa- 
rzyszen - szczegolnie w 2. i 3. Regionie, 
a takze bye bardziej scentralizowany). 
W trakcie spotkania omowiono takze 
biez^ce dzialania prowadzone w ramach 
stowarzyszen czlonkowskich 1. Regionu 
IARU (m.in. ostatnie przygotowania 
do niedawnej Konferencji 1. Regionu 
IARU Sun City 2011 w Republice Polu- 
dniowej Afryki), a takze 1. Regionu jako 
calosci - podkreslaj^c szczegolnie niepo- 
rownywalnie wi?ksz^ niz kiedykolwiek 
w przeszlosci, konieeznose wspolnych 
dzialan na rzecz ochrony pasm amator- 
skich w kontekscie ekspansji urz^dzen 
pracuj^cych w technologii PLC, bo jest 
to wlasciwie ostatnia skuteezna szansa 
na trwal^ ochron? amatorskich pasm KF 
przed odnosnymi zakloceniami. 

4) Spotkanie krajowych przedstawicieli 
Systemu Monitoringu IARU 1. Regionu 
IARU (IARU R1 MS) prowadzil wiceko- 
ordynator Ulrich Bihlmayer, DJ9KR. 

W trakcie spotkania przypomniano 
szczegolowe zasady i sposoby prowa- 
dzenia monitoringu pasm amatorskich 
(zasada: „sluchac, zanotowac, zglosic”) 
oraz podkreslono jego znaczenie dla 
funkejonowania Sluzby Amatorskiej - ze 
szczegolnym uwzgl?dnieniem roli koor- 
dynatorow krajowych, a takze zach?cano 
wszystkich krotkofalowcow do jak naj- 
szerszej wspolpracy. Przypomniano tak- 
ze szczegolowe zasady funkejonowania 
Systemu Monitoringu 1 . Regionu IARU, 
z podkresleniem zasadniczej roli koor- 
dynatorow krajowych (Koordynatorem 
IARU R1 MS z ramienia PZK jest Kol. 
Wladyslaw Grabowiecki, SP3SUZ). Po- 
dano wiele przykladow skutecznych od- 
nosnych dzialan (doprowadzily one m. 
in. do zmiany cz?stotliwosci emisji wielu 
staeji radiofonicznych (w duzej mierze 
z Afryki, w tym z Etiopii) i opuszczenia 
przez nie gornej cz?sci pasma amator- 
skiego 7 MHz). 

5) Spotkanie Referatu ds. KF DARC 
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prowadzil kol. Ulrich Muller, DK4VW 
- Kierownik Referatu i jednoczesnie 
Przewodnicz^cy Komitetu C4 ds. 
KF 1. Regionu IARU (IARU R1 C4 
Committee). 

W trakcie spotkania przypomniano 
i omowiono m.in. koncepcj? Band Planu 
1. Regionu IARU przyj?t^ na Konfe- 
rencji 1. Regionu w Davos w 2005 roku 
(wtedy to ustalono szerokosc zajmowa- 
nego pasma dla poszczegolnych emisji, 
wprowadzono wyl^cznosc segmentow 
jedynie dla emisji CW oraz radiolatar- 
ni), omowiono takze stanowisko DARC 
dotycz^ce rekomendacji Komitetu C4 
do przedstawienia na Konferencji 1. 
Regionu IARU Sun City 2011 w RPA, 
a takze wspomniano o przygotowaniach 
do Konferencji WRC 2012 i prowadzo- 
nych na biez^co pracach w tym zakresie 
(prognozuje si?, ze sluzba amatorska ma 
duze szanse na przyznanie w ramach 
wspolpracy na forum ITU wycinka w pa- 
smie 500 kHz, mimo roznorodnosci 
propozycji pochodz^cych m.in. ze strony 
CEPT i CITEL). Wspomniano rowniez 

0 eksperymentach technicznych pro- 
wadzonych na cz?stotliwosci 8,97 kHz 

1 znacz^cych sukcesach w tym zakresie. 
6) Spotkanie pt. „Dialog polityczny 
a krotkofalarstwo” prowadzil Kol. Hans- 
-Jiirgen Bartels, DL1YFF. Prowadz^cy 
omowil roznorodne aspekty wspolpracy 
pomi?dzy osobami reprezentuj^cymi 
srodowisko krotkofalarskie (poprzez 
DARC) z przedstawicielami roznych 
szczebli - od krajowego do lokalnego. 
Szczegolnie podkreslono rol? spotkan 
i kontaktow osobistych (co ma zupelnie 
inny charakter w porownaniu z jak^kol- 
wiek form^ korespondencji) oraz ci^- 
glosci i konsekwencji we wspomnianej 
wspolpracy, a takze znaczenie mozliwie 
szerokiej promocji podejmowanych dzia- 
lan ze szczegolnym uwzgl?dnieniem 
potencjalnych mozliwosci wyksztalcenia 
sposrod zajmuj^cych si? tym hobby dzie- 
ci i mlodziezy przyszlej kadry w wielu 
dziedzinach techniki. Uwypuklono pro- 
mocyjny aspekt krotkofalarstwa w ra- 


mach otwartych dla szerokiej publicz- 
nosci plenerowych imprez typu „lowy 
na lisa”, czy roznego rodzaju warsztaty 
pokazowe. 

Prowadz^cy spotkanie podkreslil takze, 
ze chociaz krotkofalarstwo jest ruchem 
calkowicie apolitycznym i jako odr?b- 
na sluzba radiokomunikacyjna dziala 
w oparciu o okreslone przepisy, to jed- 
nak hobby to uprawia si? na danym 
terytorium lokalnym i dlatego duz^ rol? 
odgrywaj^ terenowe jednostki organiza- 
cyjne danej organizacji krotkofalarskiej, 
a takze jak najscislejsza wspolpraca z oso- 
bami zaangazowanymi politycznie w ra- 
mach roznych dzialaj^cych na danym 
obszarze administracyjnym ugrupowan. 
Na zakonczenie prelekcji jej prowadz^- 
cy zaapelowal, aby nie doprowadzic do 
„przeformalizowania kontaktow” - o ile 
oficjalne zaproszenia zaleca si? przesylac 


drog^ oficjaln^ do biur kontaktowych 
danych struktur, o tyle wszelkiego rodza- 
ju dzialania nast?pcze nalezy prowadzic 
juz wlasciwie wyl^cznie osobiscie. Kon- 
cz^c spotkanie, prelegent nawolywal do 
zachowywania nieprzerwanej „czujnosci 
organizacyjnej”, zwlaszcza w kontek- 
scie wszelkiego mozliwego zaangazowa- 
nia danej organizacji krotkofalarskiej 
w proces legislacyjny w ramach wlasnego 
panstwa, na kazdym szczeblu jej struktu- 
ry dzialania. We wszystkich powyzszych 
spotkaniach uczestniczyl kol. Pawel Za- 
krzewski, SP7TEV - Oficer L^cznikowy 
IARU - PZK, a w oficjalnym spotkaniu 
stowarzyszen czlonkowskich 1. Regionu 
IARU wzi^l rowniez udzial kol. Bog- 
dan Machowiak, SP3IQ - wiceprezes 
ZG PZK ds. sportowych. 

Opracowanie: Pawet Zakrzewski, SP7TEV Oficer 
tqcznikowy IARU - PZK 


Stacja okolicznosciowa 
SN0PGEA 


W dniach 4-8 wrzenia 201 lr. pracowala 
stacja okolicznosciowa SN0PGEA, kto- 
rej pomyslodawc^ i koordynatorem byl 
Marcin SQ2HRJ z Pomorskiego Klubu 
Krotkofalowcow „CQ DX” SP2KCQ. 
Okazj^ do pracy stacji okolicznoscio- 
wej byla mi?dzynarodowa inauguracja 
stadionu PGE Arena Gdansk oraz mecz 
Polska-Niemcy. 

Honorowy patronat nad akcj^ zostal 
obj?ty przez Prezydenta Miasta Gdanska 
Pawla Adamowicza oraz UM Gdansk. 
Wi?cej informacji o PGE Arena Gdansk 


na stronie www.euro.gdansk.pl. Opera- 
torami stacji byli: Piotr SP2AYC (CW), 
Arek SQ2NIE (cyfry +SSB), Marcin 
SQ2HRJ (SSB). 

Stacja SN0PGEA byla aktywna na pa- 
smach 80 m, 40 m, 20 m, 17 m, 15 m, 
2 m. Nawi^zana zostala bardzo duza licz- 
ba l^cznosci zarowno ze stacjami z Pol- 
ski jak rowniez ze Swiata min. USA, 
Japonia, Andora, Anglia, Wlochy, Rosja, 
Kazachstan, Niemcy, Bulgaria, Belgia, 
Finlandia, Norwegia i wiele innych cie- 
kawych podmiotow DXCC. Partnerem 
akcji byla firma Icom Polska. 

Karty QSL nalezy wysylac na biuro 
PZK OT09 (SP2KCQ) lub direct: SP2K- 
CQ, P.O.Box-78, 80-169 Gdansk. 


Wi?cej informacji na temat akcji i dzia- 
lalnosci klubu znajduje si? na stronie 
www.sp2kcq.iq.pl oraz www.facebook. 
com/SP2KCQ. 

Marcin SQ2HRJ 
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Konsultacje spoteczne 
projektu zmian w Ustawie 
Prawo telekomunikacyjne 


Z duzym zdziwieniem odnotowalem fakt 
pomini?cia Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow w pismie skierowanym do 34 
podmiotow oznaczonym LT3c-020/42-ll, 
a z ktorym zapoznalem si? poprzez jedn^ 
z prywatnych stron internetowych. Zdzi- 
wienie moje jest tym wi?ksze, ze Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow od prawie 10 lat 
uczestniczy z powodzeniem we wszystkich 
konsultacjach projektow aktow prawnych 
zwi^zanych z radiokomunikacji, a radio- 
komunikacji amatorski w szczegolnosci. 
Jestesmy najwi?kszym stowarzyszeniem 
zrzeszajicym krotkofalowcow tj. osoby 
bezposrednio wykorzystujice radiowe pa- 
sma amatorskie. PZK zrzesza obecnie po- 
nad 4000 krotkofalowcow. Wsrod naszych 
czlonkow znajduji si? takze specjalisci 
z dziedziny radiokomunikacji, prawa ad- 
ministracyjnego oraz stosunkow mi?dzy- 
narodowych, ktorzy na co dzien pracuji 
w urz?dach centralnych i lokalnych, takze 
w szkolnictwie wyzszym. Stanowii oni 
grup? doradcow w istotny sposob wplywa- 
jicych na przebieg konsultacji po stronie 
PZK. Polski Zwi^zek Krotkofalowcow jest 
takze jedyni organizacji reprezentujici 
polskich krotkofalowcow, a co za tym idzie 
radiokomunikacyjni sluzb? amatorski na 
arenie mi?dzynarodowej i to od 1931 roku. 
PZK jest czlonkiem Mi?dzynarodowe- 
go Zwi^zku Radioamatorskiego (IARU), 
ktory poprzez Mi?dzynarodowy Zwi^zek 
Telekomunikacyjny (ITU) reprezentuje 
nasze interesy wobec spolecznosci mi?- 
dzynarodowej. Koncz^c, pozwalam sobie 
miec nadziej?, ze tak powazne 81-letnie 
stowarzyszenie, jakim jest PZK, nie b?- 
dzie obecnie oraz w przyszlosci pomijane 
w konsultacjach dotycz^cych aktow praw- 
nych w istotny sposob wplywajicych na 
dzialalnosc naszych czlonkow oraz calego 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, prezes PZK 
Uwagi do projektu zmian w ustawie z dnia 
16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunika- 
cyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pozn. 
zm. Dotychczasowe brzmienie w ustawie 
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomu- 
nikacyjne (Dz. U. 04 Nr 171 poz. 1800 
z pozn. zmianami: art. 2 ust. 37 sluzba ra- 
diokomunikacyjna amatorska - sluzb? ra- 
diokomunikacyjni majiCi na celu nawii- 
zywanie wzajemnych l^cznosci, badania 
techniczne oraz indywidualne szkolenie 
wykonywane w celach niezarobkowych 
przez uprawnione osoby wyl^cznie dla 
potrzeb wlasnych; Proponowana przez 
Polski Zwi^zek Krotkofalowcow zmiana 
powyzszej definicji na: art. 2 ust. 37 sluzba 
radiokomunikacyjna amatorska - sluzb? 
radiokomunikacyjni majiCi na celu na- 
wi^zywanie wzajemnych l^cznosci rowniez 


z wykorzystaniem komunikatorow inter- 
netowych, badania techniczne oraz indy- 
widualne szkolenie wykonywane w celach 
niezarobkowych przez uprawnione osoby 
wyl^cznie dla potrzeb wlasnych; Uzasad- 
nienie: W ustawie Prawo Telekomunika- 
cyjne sluzb? radiokomunikacyjna amator- 
ski definiuje art. 2 ust. 37 w brzmieniu: 
sluzba radiokomunikacyjna amatorska 
- sluzb? radiokomunikacyjna majiCi na 
celu nawi^zywanie wzajemnych l^cznosci, 
badania techniczne oraz indywidualne 
szkolenie, wykonywane w celach niezarob- 
kowych przez uprawnione osoby wyl^cznie 
dla potrzeb wlasnych w powi^zaniu z art. 2 
ust. 36 sluzba radiokomunikacyjna - nada- 
wanie, przesylanie lub odbior fal radio- 
wych dla wypelnienia zadan okreslonych 
dla danej sluzby w mi?dzynarodowych 
przepisach radiokomunikacyjnych oraz 
art. 2 ust. 45 - urz^dzenie radiowe - urzi- 
dzenie telekomunikacyjne wykorzystujice 
fale radiowe. Podstawi prawni do wyda- 
nia „Pozwolenia radiowego” w sluzbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej przez 
Urz^d Komunikacji Elektronicznej UKE 
jest art. 148 ust. 4 oraz art. 150. Zapropo- 
nowana przez nas zmiana definicji sluzby 
radiokomunikacyjnej w przypadku sluzby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej stwarza 
bardzo szerokie mozliwosci krotkofalow- 
com - amatorom do rozwoju i budowy 
kolejnych amatorskich lokalnych sieci 
licznosci kryzysowych, mogicych wl^czyc 
si? i brae czynny udzial w przypadku za- 
grozen i kl?sk zywiolowych wspolnie ze 
sluzbami profesjonalnymi. 

Proponowana przez nas zmiana bylaby 
tez zgodna z Dyrektywi Parlamentu Eu- 
ropejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 
25 listopada 2009 r. (http://www.nettax. 
pl/dzienniki/duuel/2009/337/spis.htm) 
mi?dzy innymi w pkt. 4, ktory ma brzmie- 
nie: Uznajic, ze Internet ma zasadnicze 
znaezenie z punktu widzenia oswiaty oraz 
korzystania w praktyce z wolnosci wypo- 
wiedzi i dost?pu do informaeji, wszelkie 
ograniczenia nadkladane na korzystanie 
z tych praw podstawowych powinny bye 
zgodne z europejski konweneji o ochronie 
praw czlowieka i podstawowych wolnosci. 
Komisja powinna przeprowadzic szerokie 
konsultacje publiezne na ten temat oraz 
punktu 12 cytowanej Dyrektywy o tresci: 
Niektore definieje nalezy doprecyzowac 
lub zmienic w taki sposob, aby uwzgl?d- 
nialy rozwoj technologii i rynku oraz aby 
wyeliminowac niejednoznacznosci ziden- 
tyfikowane podezas wdrazania ram regu- 
lacyjnych. 

Propozycje korekty w przedlozonym pro- 
jekeie z 18 lipca 2011. art. 149. 1. Obslugi- 
wanie urz^dzenia radiowego nadawczego 
lub nadawezo-odbiorezego, uzywanego 
w radiokomunikacji lotniczej, morskiej 
i zeglugi srodl^dowej oraz w sluzbie ra- 
diokomunikacyjnej amatorskiej wymaga 
posiadania swiadectwa operatora urz^dzen 
radiowych. 


2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si? do osob 
wykonujicych obowi^zki w zakresie za- 
dan komorek organizacyjnych i jednostek 
organizacyjnych podleglych Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego nad- 
zorowanych oraz podmiotow, o ktorych 
mowa w art. 4 pkt. 3. Uzasadnienie: Uwa- 
zamy, ze obowi^zek posiadania swiadectwa 
w si. amatorskiej od 2001 r. jest pewnym 
sensie fikcji, poniewaz prawo uzywania 
naszej radiostaeji zapisane jest w pozwo- 
leniu, swiadectwo wydawane po zdaniu 
egzaminu w si. amatorskiej powinno miec 
charakter zaswiadczenia-certyfikatu, taki 
dokument wydaji wszystkie kraje CEPT 
(ITU) 

Propozycja zmiany art. 150.1. w obo- 
wi^zuj^cym obecnie PT. art. 150 ust. 1. 
Prezes UKE lub organizaeja prowadz^ca 
egzaminy w przypadku radiowej sluzby 
amatorskiej wydaje swiadectwo operatora 
urz^dzen radiowych na podstawie pozy- 
tywnego wyniku egzaminu z wiadomo- 
sci i umiej?tnosci osoby ubiegajicej si? 
o swiadectwo operatora urz^dzen radio- 
wych oraz po udokumentowaniu przez nii 
wymaganej praktyki. 

2. Egzaminy osob ubiegajicych si? o swia- 
dectwo operatora urz^dzen radiowych 
przeprowadza komisja powolana przez 
Prezesa UKE. 

3. Za przeprowadzenie egzaminu oraz za 
wydanie swiadectwa operatora urz^dzen 
radiowych pobiera si? oplaty. 

4. Minister wlasciwy do spraw licznosci, 
w porozumieniu z ministrem wlasciwym 
do spraw transportu i ministrem wlasci- 
wym do spraw gospodarki morskiej, okre- 
sli, w drodze rozporz^dzenia: 

1) rodzaje i wzory swiadectw operatora 
urz^dzen radiowych, zakres wymogow eg- 
zaminacyjnych, a takze zakres, tryb i okres 
niezb?dnych szkolen oraz praktyki. 

2) tryb przeprowadzania egzaminow, 
w tym egzaminow poprawkowych, sposob 
powolywania komisji egzaminacyjnej, 
a takze wysokosc oplat za przeprowadzenie 
egzaminu i wydanie swiadectwa, kieruj^c 
si? zasad^, ze nie powinny one stanowic 
bariery dla osob zainteresowanych obslug^ 
urz^dzen radiowych - bior^c pod uwag? 
mi?dzynarodowe przepisy radiokomuni- 
kacyjne oraz przepisy mi?dzynarodowe. 
Uzasadnienie. W przypadku powierze- 
nia egzaminowania organizaeji zrzesza- 
j^cej krotkofalowcow lub uzytkownikow 
urz^dzen w radiowej sluzbie amatorskiej 
powinna ona uzyskac rowniez prawo wy- 
dawania certyfikatu HAREC. Mialo to juz 
miejsce w latach 60. poprzedniego wieku, 
kiedy egzaminy oraz wydawanie owcze- 
snie obowi^zuj^cych swiadectw uzdolnie- 
nia powierzono PZK. 

Taki zapis bylby powodem znacznych 
oszcz?dnosci dla budzetu panstwa, kto- 
rych zrodlem byloby zmniejszenie kosz- 
tow zwi^zanych z obslug^ radiowej sluzby 
amatorskiej. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, prezes PZK 
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HISTORIA 


Krotkofalarska Biskupia 
Kopa 

Przedstawiamy historic bazy na Bisku- 
piej Kopie. Ponizej prezentujemy artykul 
z „Krotkofalowca Polskiego” z grudnia 
1989 roku oraz zdj?cia ukazuj^ce baz? 
ponad dwadziescia lat temu oraz teraz. 
Basia SQ3VB 



Z zycia Zwiqzku 

W dniu 5 maja 1989 r. oficjalnie oddano 
do uzytku baz? „contestow^” UKF dla 
ultrakrotkofalowcow w woj. opolskiego. 
Zlokalizowano j^ w Gorach Opawskich 
- na Biskupiej Kopie 889 m n.p.m. Loc. 
J080RG. Jest to najwyzsze wzniesienie 
w woj. opolskim. Glownym pomyslo- 
dawc^ i koordynatorem budowy bazy byl 
Tadeusz SP6AKL, Mieczyslaw SP6EZ, 
Andrzej SP60UX, Andrzej SP6ABW, 
Wieslaw SP60ZT. 

Na szczycie zainstalowano 12-metrowy 
obracany maszt z antenami: 16 elemen- 
tow F9FT na 144MHz, SP6LB na 432 
MHz oraz SM7DVH do pracy na 145 
MHz. 

Najwi?cej wysilku wymagalo dopro- 
wadzenie kabla energetycznego na sam 
szczyt gory. W dniach 6 i 7 maja br. 
ekipa sportowa z Pistowskiego Klubu 
Krotkofalowcow SP6PAZ/6 z Opola 
przeprowadzila pierwszy sprawdzian, 
uczestnicz^c w II probach subregional- 
nych IARU. Mimo nienormalnych wa- 
runkow atmosferycznych i bardzo zlych 
warunkow propagacyjnych (4 cm sniegu, 
temperatura 5 st. oraz przenikliwy zimny 
wiatr) ogolem nawi^zano 224 QSO, zdo- 
bywaj^c pierwsze miejsce w kraju z wy- 
nikiem 37 975 pkt. Operatorami byli: 
Krystian SP6PQA, Krzysztof SP6DVP, 
Jerzy SP6EEK, Bogdan SP6IGE i Adam 




SP60JJ. Drugi ostry sprawdzian Bi- 
skupiej kopy nast^pil 1/2 lipca br. pod- 
czas III prob subregionalnych IARU. 
SP6PAZ/6 w kategorii 144 MHz mul- 
tioperator nawi^zala ogolem 448 QSO, 
uzyskuj^c wynik koncowy 106 564 pkt. 
Operatorami byli: Krystian SP6BQA, 
Krzysztof SP6DVP i Adam SP60JJ. 
Slowa uznania nalez^ si? kierownictwu 
schroniska na Biskupiej Kopie - pan- 
stwu Janinie i Antoniemu Kr?pom, kto- 
rzy bezinteresownie wspomagali budow? 
bazy, zywili i udzielali noclegow wszyst- 
kim krotkofalowcom, ktorzy budowali 
owq baz? oraz ekipie operatorskiej z klu- 
bu SP6PAZ. Po zawodach w dniu 2 lipca 
nast^pilo uroczyste wr?czenie dyplomow 
glownym inicjatorom budowy. 
Dyplomami przyznanymi przed oddzial 
opolski PZK zostali wyroznieni: Tomasz 
SP6MRC, Mieczyslaw SP6EZ, Ryszard 
SP6AKL, Andrzej SP60UX oraz pan- 
stwo Janina i Antoni Kr?powie. 

Krzysztof SP6DVP 
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HISTORIA 



Silent Key 


SP9DO s.k. 

Aleksander Zaria - Zarine SP9DO. 


Czesc Jego pami^ci! 


SP6RYJ s.k. 

Filip Rozbicki SP6RYJ. 

Czesc Jego pami^ci! 

SP6AGB s.k. 

Zdzislaw Zmudzinski SP6AGB. 


Czesc Jego pami^ci! 


SP4IQG 

Wieslaw Niedzwiecki SP4IQG. 

Czesc Jego pami^ci! 


SP9CXX s.k. 

Alfred Waniek SP9CXX. 

Czesc Jego pami^ci! 
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Kieszonkowy MU METER 

Mnialurowy wskaznik wyst-erowania a w zesadzie glos- 
r»&a d*wi?ku dochodzqcego z oloczenia wfa&ictola. 
Oryginalny uklad dyskotekowy. Zaalanie 1 * CR20Q2. 


MK115 


Cgna 25,00 PUN 



Wtacznik zmierzchowy 

FolcprzefyiznFk pdiwala^cy na zaulotTialyiowauia 
wlqKanta/wy^czania o&viellenia domu, 
akwarium itp, Zasibole 1 2 VDC, | 


gUt 


MK125 


Cgna 21,00 P HI 


Elektroniczna kostka do gry 

Potreqfriij i otfczytaj wynik. Rush wykrywa apecjalny 
czujnik wstrz-qsow. Wymiary 3&3fix32mm. 
Zasilanse - toateria litowa 3V, 


MK15D 


Cgna 40,00 PLH 



Termostat 

Pre-sty ukiad nadzwujacy letnparatur? end +5"C do +30 c i C 
Pehia separaeja od Eteri 23CNdc. Zasilanis 12 Vdc. 
Qbciqjalnost stykbw 24V / 3A. 


MK138 


Cena 2B,00 PLN 



Elektroniczny swierszcz 

Wbudowafty cziqniko^iellafiia powoduje, zo generator 
vrfqcza sip po zmroku i jesl Irudny dozlakafizawaraa. 
Wpnagarw poczucw iiunwu 


MK104 


Gena 32,00 PL N 



Migajaoe diody 

Pre-sty ukiad do zaslesowaftia np. w zabawkach, ntode- 
larEtwie r daskonale sprawrfei ste rawrrtez na dyskotece 
podkre^tg^c oryginaJno^ jego- l^tagcicieia. j 


MK102 


Cana 14,00 FLN 



Taster pilotow I R zdalnego sterowania 

UWad odbiera sygnat w pcdKemieni i syynakzuje to 
swieceniam rind LEO. Urzgdzeme szczegotaie pcfecane 
serwtsom ratSawo-telewyjnym 


MK137 


Cana 22,00 FLN 



Biegajaca pluskwa 

PieiWKe kroki w nabotyce GZyll tMgaj^ca .pluskwa' 
Ufefad sterawany swiatlem. Pobd wytrwale poszukupe 
zfbdla oswietienta a podqza w jego kierunku. 


MK127 


Cana 39,09 PLN 



SymuFator alarmu samachodowego 

Ijfz^dzenie genaruje sekweneje btyskow. pedotm 
jak w prawdziwym aJarmia samachodnwym. IsJniajB 
nwzliwosc znfuqny czg^nwRCi btysk6w. 


MK126 


Cena 21,00 P HI 



Zdalrce sterowanie przez uktad GSM 

Mod zawiera Inter ezyslcr, krbiy neaguje na £watta 
Ltuchwn tenia urtgdienja nastfpuja wtedy, kiedy le!e- 
fan sygnsizuje poEqczenie. Zasilanie t£V. 

Tele ton fii@ wchodfl w sWsri zestmiu 


MK160 


Cena 4 4,00 PLH 



Zmieniacz brzmienia gtosu 

Wypowiedi nabiera meiaJicznegD pogtasu i bizmrji 
wyganerowana prre? maszynp. Zeslaw rradaje sig 
do zsbawy lub da opraaewania efektow flzwi-f kowych” 


MK171 


Cena 31,0 0 PLH 


•eL- 

LN “ 


Wyswletlacz ratownika 

Latarka, q4w^t3ente awarrine, njHtewanip sygnadg SOS 
aflabatefn Morse'a.... Prey-da si? nawyrieczki tt g6ty, 
na tali, na biwak, na lower, tfo samcchodu.... 


MK154 


Cena 60,00 PLH 



LUTOWHICZY ZESTAW STARTOMi 

Wzestawie; 

lutcwnica 230V, cyna, ppdslawka eta Ivti 
szczypca bostw do ti?cia hoAodwek, 

2 zestawy do saroDririelnego monlazu: 

A«iO?blyskaMw diody LED 
MK1 03 orgasiy svvietln-e 

K/START CenaTpSW 



Sterowiik RGB 9A PROMOCJA 

Sterownik RC6 do la^m, paskdw i LEO-cwych 
ze wspdliiq anoct^. 2SB poziqmdw nat^zenia ^wralla 
na kazdym kanale. Zasilanis to * 1&Vdc f 9A ma>, 

MotJul .'i-i^ircwiiffi- 

WM14G Cena 65, QO T QOffl PLH 



Analizator widma 

Mala i kompaktdwa u&adzenie, idealri e do merttazu 
na panelJLt. Hsdaj swaj.emu demawemu sprz^owi audio 
higb-lech. Zasilanie 12V i 75nnA 


K8098 


Cena 155,00 PLH 


m 


Optyczn^ czujnik zbltzeniowy 

Czvjnik Fftitgiife na ruth r?ka (^az dotykju) przed 
rranlem czujnika. Zasifcmie max 12VDC/I0(]m/L 
WVj^cie przelcazn ika 3A/24VDC. 

K8092 



8 kanatowa karta przekaznikow USB 

KonlroSa z kompule ra vra USB. Moaiwa^c tworzenia 
wlasnega aprogramawanfa - plik DLL. Zasilarrie 
przeKaJniko^*: 9-1 OVac lub 12 do 14Vdc (500mA). 


K8090 


Cana 211,70 PIN 



Przedwzmacniacz audio stereo 

Komptetny Ecr eta wzinacmatza audio. 

Zavnera regLiacj? szty gfoEU i barwy Eanu. 
ZssilanlK £k 12VAC / 1 00mA 


K8084 


Cena 63,40 PLH 



Zamek szyfrowy 

Innayvacytty samek azyfnMry z cyffowvym pokr^tigm. 
Kod 4 cyfnjw^. Wymiary: 55 x 8Smm 
Zasilsnie:1 2«K /lOOrnA maK 


KS082 


Cena 90,60 PLN 


A 


Wyl^cznik czasowy 

ZasEosovfiiiiii: automalyczne wy^czanie ogrzewania, «da] 
oswietlen ia r wentylatorow, pomp, zraazaczy , TV. . . 

Sterowatiie 1 przycisWem. Zarilaniu 100 - 240 Vac. 


K8075 


Cena 52,60 PLN 



Uktad oswietlenia samochodu 

Ukiad Yrtwn?Erziiego samiKhodu 

i wtaGnikiem. Swialto reguJowane od 0 do 60s. 
Zasilanie12-15VDC 

K3500 


Cana 48,40 PLN 



Karta 4 przekaznikow 

UWad z 4 praskaznikami, ktory mozc Yvspdtpra«Mao. 
l ukladami t)pu otvirarty koleklor. 

Maksyrmlna otKiqcenie: 240VAC f 3A 


K2633 


Cena 66,50 PLN 



Karta 4 triakow 

Uktatty przekiznStcwe to bardzo poptiiamy sterowany 
elekErenictmt sjnsdb preetaezama pf^du ZmiennBgo 
(AC)- S3paracja galmn'Hsna. 


I * S 


K2634 


Cena 61, IQ PLN 


Regulator obrotow 

Do sEenowania silnakami AC ze szootkami w?gkwymi 
(wiertaria, odkurzaa, pHa__.J. Obwoity rasilana ||j 4| 
i ote^zenia udizotowane od slebia. 

K2636 


Cena 89,00 PLN 


Elektroiiczny pies 

UWad imitu^cy nslwlne Kt^sksn m psa. Jest io 
wiamy pies, ktdry nigtly nie ^pi i ktorego mqdy nla 
trzetia wyprawadzac na spacer. 


K2655 



Cena 110,00 PLH 


ZESTAW NARZfDZ! DO LUTOWAHIA 

Zeslaw ^awiera nar^^dzia niezbfdne poczatkuj^cym 
elaklronikom Wzeslawte: 
lulwmica 23GV o mocy 25 W 
podstawka zgabkzi do czyszczenta grata 
odsysac? do cyny 
cyna 

K/S0LD2H Cena 30,00 PLN 



Przekaznik sterowany DMX 

□MX 1o system paTwataj^cy za pomoeg 3 przewodow 
zdalrrie obslugiwad efettty swiallhE, dzYWfkoWB. 51 2 
adresew. Ztycze D»^( * typu 3-pin XLR. Zasilanie 1 2V 


K8072 


Cena 79,80 PLN 



Zasitacz diod LED 

Latwe zasilanw i zasilaeza AC lub DC, Zabeapieczanie 
pried zwarciem wyjscia. Prgd wyjriciavy 350mA 
tub 700mA, Zasilanie 0- 1 2Vac/9- 1 8Vdc 


K8071 


Cena 27,00 PIN 



Uniwersalny czujnik temperatury 

Moiliwa prazentaeja wartofei lerBperalury na slronie ^ 
■kWVW. Zakres pomartnvy: od -2CT 1 do 47tTC, ifl 
Zaalanie; l2Vdc{dla 0-5 V), 15 Vdc(rttaO-tO.^_^^ 

K8Q67 Ceng 52,20 PLN 



Kieszonkowy generator audio 

Sinus; 50 Hz, I DO Kz, T kHz, 1 0 kHz. 20 kHz. 32^rtcwy 
sium rriiowy. Ciekaw,' gadiet dla serwiEenEDW. pemoany 1 
w naprawach, taslatcb itp„ Zasilanie: 2 x CR2016. 


K8065 


Cena 64,80 PLN 




Sciemniacz sterowany napi^oiowo 

Madame £iy do pracy z lamparni iamwymi. halogenami 
23QV i 1 2V z Iransformalorami. 

Mew otepenie 750 W/230V 


L K8Q64 


Cena 88,50 PLN 



Karta prototypo wa interfejsu USB 

Karla 33 porldw irVouE z oplriiolacja. Ukiad pozwala 
wykorayStywac aplilacja Ddphi, Visual Basic, C++ 
Builtter oraz inns. Zasrlanie 12Vdc / 300 nyA. 


K8061 


Cena 329.00 PLH 



Programmer PIC 

Wygodrty. unhyersalny programator ukhtddw PICi 
portem RS232. Ptylka wyposaacuia w -40-pincW^ 
podstawk? ZF. Zasilanie 1 5Vcfc, 300mA 


K8076 


Cena 126,80 PLH 



15 kanafowy odbiornik podezerwieni 

Odwofliik zdaEnegp sterov^ania. Odtwera i dekodute 
syignaiy slenjj^ce piptnastama wyjEdamt. 

WspdHpr acuje m. In. i K5049. Zasi?gt do 20 m 

KS050 Cena 89,00 PLN - 



15 kanatowy nadajnik podezerwieni 

Pitot zdalmego stflrowartia. Wspolpraouje m.ia. z 
K3050, ale moie znatefc zastosowanie rdwniee 
vt innydi ur^cfeeniach stemwartych podezgiwieftig, 


K8Q49 


Cena 121,70 PLH 



Rejestrator cztero kanatowy 

Przystawka d& komputara PC preewedziana jest do 
rejeslracji przebiegm etekbyortych. WynikJ pomiarow 
zapisywane sq w postari plikritf lakslcwych. 


K8047 


Cena 149,00 P LH 



Panel dotykowy 8-kanatowy 

Wyjsde moia bft Jatwa podtacaooe do Twoidi urzqdien 
tub rwidflfyjh Wtow VeHamari'a. a pizya'skow eta samo- 
dzielnego zdeEiniowan-a. Wspdlpraca i odbiomikiem IR. 


K8046 


Cena 210,00 PLN 



Wyt^cznik czasowy do wentylatora 

Fuok^? autorratyeznego wytqc^nia wentyiaiora 
(w zatoesie od 10s db nwina wykoreystac 
np. w kuchn I lub tazience. Zarilgnie 23W. 


K8041 


Cena 43,60 PLN 



"lUTOWNICZY ZESTAW STARTOWY 1 

71 — i 


W ZesEowie; 

(]t a K| 


cyfrowy miemik uniwemglny 3 W cytry 



szczypce; «feysacc zesiaw wkf^tak-cw 

i ^ 


2 zestawy do samodzielnegD mamtazu: 

i a i 


mki Tfc dWiroritarB Vrcstka de giy 



MK1 1 5 kieszdnkjowy wskainik pa^lomu diwiyku 

K7START2 Cena 69,00 




/ 


AVT Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 
DziaJ Handtowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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